TOSHIBA 

東泛ネットワークカメラ 

ぉ名 IK-WB21 

取扱説明書 



ホームページに最新の商品や周迈機器情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 
■ http :// www . toshiba . co . jp / s _ came 「 a / 


上記アドレスは予告なく変更される場合びあります。 

このような場合はお手数ですび、東芝総合ホームぺージ （ http :// www . toshiba . co . jp /) をご 
参照ください。 




はじめに 


このたびは東芝ネットワークカメラ IK - VVB 2] をお買いあげいただきまして、まことにあり 
びと5ございます。 

お求めの製品を正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよく 
お読みください。お読みになったあとはいつでち取り出せるように保管してください。 
意匠、仕様、ソフトウエアおよび取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することび 
ありますのでご了承ください。 

本機は屋内専用です。屋外には設置しないでください。 


用語と商標について 

• 日 S ... 特に説明びない場合は、ご使用になるオペレーティングシステムを示します。 

- Windows 2000.. . Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版を示します。 

- Windows XP ... Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版を示します。 

• Microsoft ®、 Windows ® は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

• Windows ® の正式名称は、 Micr 日 soft ® Wind 日 ws ® 日 peratin 呂 System です。 

• Ad 日 be 、 Acr 日 bat Reader は 、 Adobe Systems Incorpolated (アドヒシステムズ 
社）の商標または登録商標です。 

• 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社び登録商標または商標として使用している場 
合びあります。 

• 本書では「パーソナルコンピューター」を「パソコン」と表記します。 


付属品一覧 

本機には_1^(下の付属品びぁります。お確かめください。 


CD-ROM 

取扱説明書とソフトウエ 
ア 「 Camera 円 nder 」 か 
収められています。 



1枚 


天井取付金具 



1個 


取付ネジ 
. ネジ4本 


クイックガイド 


AC アダプター 

保話書 


電源コード 

DC 延長ケーブル 



修 




各1 


-式 



フェライトコア 

フェライトコアの使いか 
たは下記をご覧ください。 


区 a 


U 固 


フェライトコアの使いかた 

このカメラには]個のフェライトコアび同捆されて 
います。コアは下図のようにしてお使いください。 
使用されないと不要な電波び発生し、システムに障 
害び出る場合びあります。 



DC 電源ケーブルを通 
し、束線バンドを取り 
付ける 
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はじめに 

♦はじめに . 

♦ち <じ . 

♦安全上のごを意 . 

♦使用上のお願い . 

♦ AC アダプターについて . 

♦本機の概要 . 

♦本機の特長 . 

♦各部のなまえとはたらさ . 

参カメラを設置する . 

•卓上で使用する場合 . 

• 天井に設置する場合 . 

• 本体を天井取付金具からはずす場合 . 

参電源コードをつなぐ . 

• 電源の入れかた . 

♦ネツトワークカメラ環境を準備する . 

• ネツトワークカメラ監視システムに必要なもの . 

♦カメラとパソコンをネツトワーク接続する . 

• IP アドレスについて . 

• 接続の構成 . 

• 接続する . 

♦カメラ検索アプ IJ ケーシヨン 「Camera FinderJ を使う 

♦管理者□グインと利用者□グイン . 

• 管理者□グインする . 

• 利用者□グインする . 

• 管理者□グイン画面と利用者□グイン画面について.… 
参設定画面について . 

見る•聞く -操作する 

♦見る•聞く .. 

• カメラ画像を見るには . 

•音声を聞く . 

• カメラ画像画面 . 

•画像センター移動 . 

-マウスホイールによる光学ズーム操作 . 

• コントローラ . 

参管理者びカメラをプ U セツトする . 

•プ U セツトを選ぶ . 

•プ U セツトを設定する . 

•プ U セツトの詳細設定 . 

♦アラーム記録画像を再生する . 

♦ノーマル記録画像を再生する . 

♦外部制御記録画像を再生する . 

•話す . 

記録する 

♦画像記録について . 

♦ SD メモ IJ ーカードに画像を記録する . 

• 記録設定 . 

•アラーム記録 . 

• ノ ーマル記棘 . 

• オーバーライト . 

•記録ファイルを削除する . 
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♦ FTP ヴーノ くに画像を記録する . 

• 記録設定 . 

• FTP 記録条件 . 

- FTP サーバ設定一第]サーバー . 

- FTP ヴーノ（設定一第2サーバー . 

•転送画像サイズ . 

• FTP サーバの使い分け . 

•スケジュールによる記録 . 

•アラームによる記録 . 

•外部制御による記録 . 

• gfi . 

• ファイルの転送順序（スケジュールによる記録の場合） . 

参パソコンに画像を記録する . 

• パソコンに ] ショット画像を記録する . 

• パソコンに画像を記録する . 

参パソコンに音声を記録する . 

設定する 

•設定 0) しか t . 

♦カメラ/基本設定 . 

♦カメラ/基本設定、フレームレート . 

参カメラ/アラーム設定 . 

参カメラ/メール設定 . 

♦カメラ/音声設定 . 

参 PAN / TILT / 基本設定 . 

♦ PAN / TILT / プ U セッ h . 

♦ PAN / TILT / オートパト□ール . 

♦ PAN / TILT / 動作範囲 . 

♦ネットワーク/基本設定 . 

•ネットワーク / DDNS 設定 . 

参ネットワーク/カメラ FTP 設定 . 

参マルチ画面設定/マルチ画面の構成 . 

♦管理者機能/ ID •パスワード変更 . 

♦管理者機能/ユーヴー操作の許可設定 . 

♦管理者機能/曰付と時間 . 

♦バージョンアップのしかた（管理者機能/ FW アップデート） . 

参構成情報をインポート/エクスポートするには（管理者機能/構成情報) 

♦ □グの管理（□グ管理/参照と削除） . 

その他 

♦アラーム端テについて . 

♦索引（用語について） . 

参□グの表示について . 

♦修理を依頼される前にお調べください . 

• 方 6 D 他 . 

• f ± 様 . 

•外観図 

参東芝ネットワークカメラ IK - W 巨 2] で使われる 

ソフトウエアのライセンス情報 . 

♦東芝ネットワークカメラ IK - WB 2] で使われる 
フ U —ソフトウエアコンポーネントに関する 
エンドユーヴーライセンスアグ U —メント原文（英文） 

♦保証と修理サービスについて . 
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まを上のごを意 


♦ご使用の前に、この「安全上のごを意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

参ここに示したま意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 
♦表示と意味は次のようになっています。 

■ 表示の説明 


表示 

表示の意味 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者び死亡または重傷(*1)を負 
うことび想定されること"を示します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者び傷害(*2)を負うことび想定 
されるか、または物的損害(*3)の発生び想定されること"を 
TJX しま9~。 


*1 :重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨が、中養などで、後遺症 
び残るものおよび治療に入院-長期の通院を要するものをさします。 

*2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさしま 
す。 

*3 :物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 


図言己号 

図記号の意味 

0 

禁止 

"0" は、 禁止 （し口まいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

• 

指示 

"•"は、 指示す る行為の強制（必ずすること）を示します。 
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


分解-改造-修理しないこ 
と 

乂災-感電の原因となります。 
修理、内部の点検はお買い上げ 
の販売店にご依頼 < ださい。 




分解禁止 


異臭-発煙-過熱などの臭 

常が発生したときは、ずぐ 

に AC アダプターの電源プ 

ラグをコンセントか!5巧く プラグを掘す 

こと 

そのまま使用すると乂災•感 
蕾-やけどの原因となります。 

煙び出なくなるのを確認し、お 
買い上げの販売店にご連絡 < だ 
さい。 


異物や水などがカメラの内 
部に入つたときは、すぐに 
AC アダプターの電源プラ 
グをコンセントか!5抜くこプラグをけ 
と 

そのまま使用すると乂災-感電 
の原因となります。お買い上げ 
の販売店にご連絡<ださい。 


カメラを落としたり、ケー 
スを破損したときは、電源 nf - 
を切り、 AC アダプターの 
電源プラグをコンセントかプラグを 
5巧くこと 

そのまま使用すると乂災-感電 
の原因となります。お買い上げ 
の販売店にご連絡<ださい。 


風呂場 • シャワー室で使用 
しないこと 

乂災-感電の原因となります。 



風呂、シャト麵鴨止 


金属類や燃えやずい物など 
異物を内部に入れないこと 


乂災-感電の原因となります。 
端子、その他の穴や隙間に、異 
物を入れたり落とし込んだりし 
ないで < ださい。 


雷が鳴りだした5機器や配 
線に触れないこと 

® 

感電の原因となります。 

接触禁止 

個包に使用しているビニー 
ル袋でお子様が遊んだりし 
ないように、ま意すること 

〇 

かぶったり□に入れたりして窒 
息するおそれびあります。 

指示 

設置-配線工事の際の天井 
への穴あけ、電源コードや 
ケーブルの固定は、屋内配 
線-屋内配管を傷つけない 
ようにすること 

巧 

漏電-感電-乂災などの原因に 
なります。 


電源コードやケーブルを窓 
やドアなどにはさみ込まな 
いこと 

Q 

電源コードに傷びつくと、 

ショートによる感電•乂災の原 
因になります。 

禁止 


A 警告 


0 : 


や 

む場 び 
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ケーブルは防水仕様になつ 
ていないので、水をかけた 
りしないこと 

故障や感電の原因になることび 
あります。 




ケーブルを落としたり、強 
い衝撃を与えたりしないこ 
と 

感電の原因になることびありま 
す。 

ケーブルを引っぱったり、 

コネクター部に無理な力を 
力日えないこと 

損傷して感電の原因になること 
びあります。 

定期的に販売店に点検を依 
頼すること 

点検時期、費用については販売 
店におたずね < ださい。 


Q 


禁止 


Q 


禁止 


〇 


指示 




長時間使用しないときや、 

お手入れするときは、必ず 
AC アダプターをコンセン 
卜か5抜くこと プラグを痴ブ 

漏電-感電の原因になることび 
あります。 


振動の激しい場所には設置 
しないこと 

落下により、けびの原因になる 
ことびあります。 禁 


0 


止 


移動させるときはコードや 
ケーブルをはずすこと 

コードやケーブルび傷つさ、乂 
災-感電の原因となることびあ 
ります。 

落としたり、強い衝撃を与 
えないこと 

乂災-感電の原因となることび 
あります。 

温度の高い場所に置かない 
こと 

直射曰光の当たる場所-閉め 
切った室内•ストーブのそばな 
どに設置すると、発熱•乂災の 
原因となることびあります。 

巧やふとんの上に置いたり、 
覆つたりしないこと 

熱びこわってケースび変形し、 
乂災の原因となることびありま 
す。風通しのよい状態でご使用 
<ださい。 


天井取り付けは自分で設置 
工事および配線工事をしな 
いこと 

設置に不備びあると、火災•感 
電*事故の原因になることびあ 
ります。 

参設置-配線工事は販売店に 
ご依頼ください。 


を 


設置の際は熱がこらりやず 
い狭い場所に押し込まない 
こと 

熱びこわつてケースび変形し、指 
火災の原因となることびありま 
す。 


〇 


示 


Q 


禁止 


°まを上のご注意（つづき) 

A 注意 


〇 
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AC アダプターについて 


A 警告 


AC アダプターの電源プラ 
グは家庭用交流10 0 V のコ 
ンセントに接続すること 

交流]日 OViU 外を使用すると、 
乂災-感電の原因となります。 


AC アダプターのコードは 
•傷つけたり、延長するなど 
カロ王したり、加熱したりし 
ないこと。 

•引っ張ったり、重いものを 
載せたり、はさんだりしな 
いこと。 

•無理に曲げたり、ねじった 
り、束ねたりしないこと。 

火災-感電の原因となります。 


AC アダプターを分解.改 
造•修理しないこと 

乂災-感電の原因となります。 

分解禁止 


AC アダプターの電源プラグ 
の刃や、刃の取り付け面に 
ゴミやほこりが付着してい 
る場台は、電源プラグを抜 
さゴ S やほこりをとること 

電源プラグの絶縁低下により、 
乂災の原因となります。 


AC アダプターをめ5さな 
いこと 

発火-感電の原因になります。 

㈱ 

水めれ禁止 


天井に設置時は、 AC アタ’ 

プターを差し込んだ後、落 
下しないように対策を行な 
うこと 

AC アダプターび落下し、頭など 
にあたると、けびまたは死亡す 
る原因になります。 

〇 

通電中の AC アダプターに 
ふとんをかけたり、暖房器 
具の近くやホットカーぺッ 
卜の上に置かないこと 


指示 

乂災-故障の原因となることび 
あります。 








































s まを上のご注意（つづま) 


A 注意 


付属の AC アダプターを本 
機 m 外の他の用途に使用し 
ないこと 

本機 iU 外の他の用途に使用する 
と、乂災•故障の原因となりま 
す。 


0 

禁止 


めれた手で AC アダプター 
の電源プラグを抜き差しし 
ないこと 

感電の原因となることびありま 
す。 


磯) 

めれ手禁止 


AC アダプターの電源プラ 
グはコンセントの奥まで確 
実に差し込むこと 

確実に差し込んでいないと、乂 
災-感電の原因となります。 



AC アダプターの電源プラ 
グをコンセントか5抜くと 
きは、コードを引っ張って 
抜かないこと 

コードを引っ張って抜くと、 
コードやプラグび傷つき、乂 
災-感電の原因となります。プ 
ラグを持って抜いてください。 


Q 

引っ張り禁止 


AC アダプターは、付属の 
ものを使用すること 

指定(外の AC アダプターを使 
用すると、乂災•故障の原因と 
なります。 



ドは、屋外でむ'さ出しにし 


ないこと 

感電-故障-乂災の原因となる 
ことびあります。 


Q 

禁止 


電源コードは、付属のちの 
を使用すること 

指定 iu 外の電源コードを使用す 
ると、乂災•故障の原因となり 
ます。 



使用上のお願い 


巧責事項に ついて 

•乂災、地震や雷などの自然災害、第兰者による行為、その他の事故、お客様の故意または過 
失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負 
いません。 

•本製品の使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第兰者からのいかなる請巧 
等について、当社は一切の責任を負いません。 

•本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一 
切の責任を負いません。 

•当社び関与しない接続機器、ソフトウエアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作等か 
ら生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•お客様ご自身または権限のない第兰者び修理-改造を行った場合に生じた損害に関して、当 
社は一切の責任を負いません。 

•本製品に関し、法律の定める範囲においていかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価 
格じ(内とします。 

•本製品を制御するためにご使用になった機器の記憶装置 （SD メモ U —カードなど）に記録 
された内容は、故障や障害の原因に関わらず保証いたしかねます。 

• LAN の使用による情報の盗聴や漏洩、およびそれらによる損害に関して、当社は一切責任 
を負いません。 


著作権-肖像権についてのご注意 


お客様び本商品で記録した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行ラ 
と著作権•肖像権等の侵害となる場合びあります。なお、実演や興行、展示物などの中 
には、監視などの目的であっても、撮影を制限している場合びありますのでごを意くだ 
さい。また、著作権の対象となっている画像やファイルの伝送は、著作権法で許容され 
た範囲内でのご使用に限られますのでごを意ください。 


個人情報保護についてのご注意 


カメラシステムを使用して撮影する人物-その他の映像で、個人を特定でさるものは個 
人情報となります。その映像の開示•公開、インターネットでの配信はあらかじめ承諾 
を得ることび必要になり、システムを運用するちの責務となりますのでごを意ください。 


用途制限について 


♦本機は人の生命に直接関わる装置等 （*1) を含むシステムまたは人の安全に関与し、公共 
の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム（*2)に使用でさるよう開発•製 
作されたちのではないので、それらの用途に使用しないこと。 

* ] :人の生命に直接関わる装置等とは、下のものをいいます。 

-生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器 
-有毒ガスなど気体の排出装置および排煙装置 

-消防法、建築基準法など各種法律を遵守して設置しなければならない装置など 

* 2 :人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステムとは、 

1；(下のようなをのをいいます。 

(原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、その他安全上 
重要な系統およびシステム） 

(集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム） 























°ぉ用上のお願い（つづき) 


取り扱いに関ずること 

• 本機に強い衝撃を与えないでください。破損や記録済みの内容び破壊される原因となり 
ます。 

• 殺虫剤や揮発性のちのをかけたりしないで < ださい。また、ゴムやビニール製品などを 
長時間接触させないでください。変色したり、塗料びはげるなどの原因となります。 
•パソコンのモニター上に長時間同じ画像を表示させると、モニターに損傷を与えること 
びあります。スク IJ ーンセーノく一の使用をおすすめします。 

• カメラのレンズにキズや)'ちれをつけないでください。レンズに巧れをつけたり、物を当 
てたり、強く押さえたりすると、されいに撮影でさなくなったり変形や故障の原因にな 
ります。 

• 本機に、無理な力を加えないでください。破損や故障の原因になります。 

• 本機に磁石など磁気をもっているものをお付けないでください。磁気の影響を受けて動 
作び不安定になります。 

使用ずる場所について 

• 本機をラジオ、テレビ、携帯電話などのおくでご使用になると、受信障害の原因となる 
ことびあります。その場合は、本機を離してご使用ください。 

•冷-暖房機のおくには設置しないでください。変形-変色または故障-誤動作の原因に 
なります。 

• 本機は屋内用です。屋外には設置しないでください。 

お手入れに関ずること 

本体のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。必ず電源を切って行ってください。 
• アルコール類、みびさ粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は 
使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけない 
でください。（変色、変質のおそれびあります。） 

• レンズに直接触れないでください。（指紋びつくと、焦点びぼける原因となります。） 

• レンズの清掃は、レンズクリーニングペーパーなどで行ってください。 

使用-設置について 

• 水平な位置に設置 

本機は水平位置で使用してください。壁など]已度 • lu 上の傾斜びある所では、使用でき 
ません。 

• 映像雑音のはいらない場所に 

カメラやケーブルの配線に際し電灯線やテレビ受像機びおくにある場合、映像に雑音び 
はいることびあります。そのとさは、位置や配線をかえてください。 

♦ イず巧周囲温产.ご3产は 

仕様 iu 上の暑い所や仕様 iu 下の寒い所では画質の低下や内部の部品に悪い影響を与えま 
す。このよラな場所でのご使用は、さけてください。また高温多湿な場所でのご使用に 
は十分ご注意ください。 40° C _ IU 下の温度条件でご使用することをおすすめします。高 
温で長時間連続使用すると部品の劣化により寿命び短くなります。温度の高いところで 
使用した場合、画面に CCD の欠陥画素び白点となって見えることびありますび、故障 
ではありません。 


はじめに 


• カメラを太陽に向けないで 

カメラを使用しているいないにかかわらず、レンズを太陽に向けないください。 

• 強い光を撮らないで 

画面の一部分にスポット光のような強い光びあたるとブルーミング*\スミアがを生 
じることびありますのでさけてください。強い光びはいった場合、画面に縦搞び現れる 
ことびありますび故障ではありません。また、被写体のおくに強い光びあった場合に 
ゴーストび発生することびあります。このような場合は撮影の角度をかえてください。 
*] :ブルーミングとは、強い光の周辺びにじむ現象です。 

* 2 :スミアとは、強い光の上下に縦搞び発生する現象です。 

• モアレの発生 

細かい搞模様を撮ると実際にはない搞模様（モアレ）び干渉ジマとして現れることがあ 
りますび、故障ではありません。 

日本国内用でず 

本機を使用でさるのは日本国内だけです。外国では電源電圧び異なるので使えません。 
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other 
countries . 


°お用上のお願い（つづき) 


SD メモリーカードについて 

• SD メモ IJ 一力ードは書さ換え回数に限度びある部品です。本機の定期的なメンテナン 
スの際に交換することをおすすめします。 

• 本機で対応している SD メモ U —力ードは下記のとおりです。これ1^^(外の仕様のちのは 
使わないでください。（下記のすべてについて動作を保証するものではありません。） 
SD メモ IJ ーカード (3.3 V ) 64/]28/2已6/已]21\/16/]66対応 
物理インターフてース ： Parti .Physical Layer Specification ： Versionl .01 

• 本機で対応していない SD メモ IJ 一力ードを使用した場合、正しく画像び記録または読 
み出しされない場合びあります。 

• お買い上げの SD メモ IJ 一力ード付属の取扱説明書や明記された使用上の注意などをよ 
くお読み < ださい。 

• 本纖ま、 SD メモリーカードを使用して画像を循環記録することびできます。この場合 
は 、 SD メモリーカードの容量び、書換え寿命に大さく影響します。 

循環記録する場合は、] 28 M 巨/2已目 M 巨/已] 2 MB /1 GB など容量の大さな SD メモ 
リーカードをご使用ください。 

• 本機の性能を満足するためには、『東芝製 SD メモリーカード』をご使用ください。 
他社製の SD メモ IJ 一力ードを使用した場合は、 SD メモリーカードへの記録間隔び伸 
びたり、上書さ時の消去時間び長くなる場合びあります。この間ライブ映像の配信コマ 
数び少なくなる場合びあります。 

• 本機で使用する SD メモリーカードは、本機!;!外で記録したファイルびない状態でご使 
用ください。他のファイルびある場合は、正常に動作しない場合びあります。 

• 本機で使用した SD メモリーカードのファイルおよびフォルダ名をパソコンなどで変更 
したり、上書きなどはしないでください。この場合は、正常に動作しない場合びありま 
す。 

• 本機で記録したファイルは、画像ファイルフォーマット rExifJ および互換ルール 
「 DCF 」 には対応していません。本機から取りはずして再生する場合は、パソコンをご 
使用ください。他の機器では、画像表示でさない場合びあります。 


はじめに 


AC アダプターについて_ 

必ず付属の AC アダプターをご使用ください。それ • lU 外の AC アダプターを使用すると、故 
障や発熱、発乂の原因となることびあります。ご使用の際は、「安全上のごを意」（目ペー 
ジ）および次の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。 

• AC アダプターの接点部に、他の金属び触れないようにしてください。ショートする危険び 
あります。 

• 接続するときは、電源コードのプラグを本機の AC アダプターコネクターにしっかり差し込 
んでください。それ外の端テに差し込むと故障の原因となることびあります。 

• 電源コードを抜くとさは、プラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでくださ 
い。 

• 落としたり、強い衝撃をあたえないでください。 

• 高温多湿のところでは使用しないでください。 

• AC アダプターは本機外には使用しないでください。 

• 通電中、 AC アダプターの表面温度び高くなる場合びありますび、故障ではありません。持 
ち運びはプラグを抜さ、温度び下びってから行ってください。 

• 内部で発振音びすることびありますび、異常ではありません。 

• ラジオ、テレビ、携帯電話のおくで使用すると、受信障害の原因となる場合びありますの 
で、離してお使いください。 

仕様 

AC アダプター （ ADPV16A) 

電源 : AC100-240V 己 0/60HZ 35 W 

定格出力 ： DC ]2 V ，2 A 

性能保証周囲温度：-己で〜 +4 ぴ C 
保を温度 ： -2 日で〜+6己で 

最大外形寸法 ： 43.已 mm X 26.5 mm X 9日 mm (幅/高さ/奥行さ） 

コードの長さ ： ].2 m 

DC 延長ケーブルの長さ： 3 m 



。;機の概要 

ネットワークカメラ IK - W 巨21は、インターネットやイントラネットを使用して IJ アルタイ 
ムに映像と音声を配信でさるカメラです。ネットワークに使用するインターフェースは、 
イーサネット （ RJ -4 己） ] 日巨 ASE - T /] 日日 BASE - TX を採用しており、屋内のさまざまな 
環境で使用することびでさます。 



本機の巧長 


• PAN/TILT メカ搭載 

PAN (左ち方向） /TILT (上下ち向）メカを搭載し、インターネットのブラウヴ画面を 
使ってカメラの向きを変えることびでさます。更に、オートパン、プ IJ セット、オート 
パト□ールなどさまざまな監視機能びあります。 

• 22倍電動ズームレンズ搭載 

最大22倍までズームアップすることびでさます。 

•高画素 CCD 搭載 

高画素プ□グレッシブ CCD を搭載し、最大] 28日 x 9 目日ドットの画像を配信できま 
す。デジタルカメラに迫る高解像度画像を配信します。 

• マルチカメラが応 

東芝才 IJ ジナルプロトコル RNCP を搭載し、同ーネットワーク上の東芝ネットワークカ 
メラを自動認識することびできます。自動認識したネットワークカメラの画像を同ーブ 
ラウヴ画面でマルチ画面表示することびでさます。マルチ画面構成は、認識カメラ数に 
応じて自動的に4 (2 x 2)，9 (3 x 3)，画面表示に切り換わります。 

異なるネットワーク上のカメラについては、そのカメラを手動で登録することにより、 
マルチ画面表示することびでさます。 

• 音声双方向通信機能 

外部マイク入力の音声をネットワークに配信することびでをます。 

パソコンのマイク入力の音声を AUDI 日日 UT へ出力でさます。 

• メール 送信機能 

アラーム発生時に添付画像付さのメールを送信することびでさます。 

• SD メモリーカー ド インター フエー スを搭載 

SD メモ IJ 一力ードを使用することによって長時間の画像記録、アラーム発生時の記録 
びでさます。 

本機で対応している SD メモ IJ 一力ードは下記のとおりです。それ • lU 外の仕様のものは 
使わないでください。 

SD メモ IJ — カード (3.3 V ) 8/]6/32/64/]28/2已6/已]21\/16/]66対応 
物理インターフてース： Parti .Physical Layer Specification：Versionl .01 

# モーションセンサー 搭載 

モーションセンサー機能を搭載していますので、画像の動さを検出しアラーム動作を行う 
ことびでさます。 

•イ氏照度でもカラー0央像が得6れるス□ーシャッター機能搭載 

ス□ーシャッター機能によって、夜間での高感度な監視を実現します。 


はじめに 
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る gUD なまえとはた 6 を 



前面 

SD カー ド カバーの ネジはずします。 


レンズ 

(台焦距離1 cm 〜〇〇) 


SD 力ードカパー 



SD メモリーカードス□ツト 

SD メモリーカードを挿入します。 


リセットボタン 

• AC アダプター接続状態で、先端の細いものを差し込んで己 
秒む上押し続けるとお買い上げの設定状態に戻ります。（口 
グ情報は設定状態に戻りません。□グ情報を戻ずには設定画 
面で削除してください） 


AUDIO OUT 

-音芦出力端子です。アンプ付さスピー 
カーなどの音芦出力機器に接続します。 


LT 爲瞄します 


M に IN 

•マイク入力端子でず。3.已0のモノラル 
プラグマイクをご使用ください。 


ALARM OUT 

アラーム 出力端子 



フック金具- 



'ALARM IN 

アラーム 入力端子 


DC IN 12 V 

電源入力端子（^24ぺージ） 

-必ず付属の AC アダプターをご使用ください。 


カメラを設置する 


■卓上で使用する場合 
1 端子カバーをはずす 




端子カパー 


9 AC アダプターケーブルと LAN ケーブルを本体に接続する 



LAN ケーブル 



AC アダプタケーブル 

•電源の接続ち法については、「電源コードをつなぐ」（一24ページ）をご覽ください。 

3 端子カバーを取り付ける 

/" •端テカバーには、 AC アダプターケーブルのはずれ防止機能びあ 

\ ります。必ず取り付けてください。 

\ j •端テカバーの向きは正しく取り付けてください。向きを間違える 

J y \ と AC アダプターケーブルの外れ防止び機能しません。また、ケー 
/ ブルを痛める原因になります。 



端子カバー 



カメラを設置ずる（つづま）_ 

カメラを天井設置する場合には、下の付属品を使用します。 

• 天井に設置する場合 
-天井取付金具 
-天井取付カバー 

お願い- 

• 本機を天井設置する場合は、販売店に依頼すること。設置工事に不備びあると、落下な 
どによる事故の原因となります。 

■天井に設置ずる場合 

I 天井取付位置に AC アダプターケーブルや LAN ケーブルなどが通る穴を開 
ける 

ク AC アダプターケーブルや LAN ケーブルなどを開けた穴か5通す 
3天井取付金具を開けた穴の下に取り付ける 

•四隅を木ネジ （4 本）で天井などにしっかりと取り付けます。 

-天井の梁のあるところに確実に取り付けてください。 

-梁びない場合は、天井裏にあて板を使ラなどして落ちないように取り付けてください。 

-取り付け金具の矢印をレンズを向ける方向に合わせて取り付けます。 



お願い- 

• 天井へカメラを取り付ける場合は、天井の構造と材質に充分な強度びあることを確認し 
てください。取り付け強度び不十分な場合、カメラび落下して怪我や故障の原因になり 
ます。付属の木ネジは天井の材質に拠っては、充分な取り付け強度を得られません。 
例えば、石實ボードの場合は専用のアンカーを使う必要びあります。 

天井の構造や強度のお問合せは、建物の建築業者様へお願いします。 


はじめに 


4天井取付金具の落下防止ワイヤーを本体の落下防止金具に取り付け、 
天井取付金具のワイヤー止めに挟む 



はじめに 


LAN ケーブル 




カメラを設置ずる（つづを) 


も 天井取付金具に本体を取り付ける 


• 落下防止ワイヤーをワイヤー止めに掛けます。 
• 4箇所の溝を合わせてスライドします。 


• 端テカバーを取り付けます。 

一 □ □□□回 




端子カバー 


•端テカバーには、 AC アダプターケーブルのは 
ずれ防止機能びあります。必ず取り付けてくだ 
さい。 

-端テカバーの向さは正しく取り付けてくださ 
し、。向きを間違えると AC アダプターケーブル 
の外れ防止び機能しません。また、ケーブルを 
痛める原因になります。 


7天井取付カバーを取り付ける 

-取り付ける際は、カメラ部を持たないでください。（本体部を持って取り付けてください） 

-ケーブルは溝を通してください。 

溝を通さないと天井取付カノ く一び取り付 
けられません。 



滑り止め 



天井取り付けカバー 


■本体を天井取付金具か5はずす場合 



天井取り付けカバー 

2本体を矢印方向にスライドさせる 

ストツノ 金具 





電源コードをつなぐ_ 

I AC アダプターと電源 コー ドをつなぐ 



2本体の端子カバーをはずし、 AC アダプターのプラグを本体の電源入力端 
子に差し込む 



お願い- 

• 本体の電源入力端テの周辺は構造上、狭くなっています。プラグは確実に差し込んでく 
ださい。差し込みかたび悪いと、端テの接触不良などにより正しく動作しない場合びあ 
ります。 

• 端テカバーには、 AC アダプターケーブルのはずれ防止機能びあります。必ず取り付け 
て < ださい。 

• 端テカバーの向さは正しく取り付けてください。向さを間違えると AC アダプターケー 
ブルの外れ防止び機能しません。また、ケーブルを痛める原因になります。。 


はじめに 


電源の入れかた 

本機はを電源スイッチやボタンはありません。電源コードのプラグをコンセントに差し 
込んで電源を入れて < ださい。 

電源は、カメラを設置してから入れてください。 



ネットワークカメラ摄境を準備する 

ネットワークカメラ監視システムに必要なもの 

〇管理者用パソコン 

本取扱説明書では、ネットワークカメラに対して設定-操作-監視などのすベての権限び与えら 
れるパソコンを「管理者用パソコン」と呼びます。 

※本取扱説明書では、監視画像を見るだけの端末のことを「利用者用パソコン」と呼びます。 

1台のネットワークカメラで複数の利用者用パソコンから監視画像を見ることびできます。 

パソコン推奨動作条件 
- Windows ® 2000 /XP 
- Internet Explorer Ver .6.0 


- CPU : Intel ® Pentium ® in 8 日日 MHz 上 


-メモ U : 2 己 6 M 目じ(上 

〇ネットワークカメラ（本製品） 

-設置する場所に合わせて、カメラを必要台数お巧めください。 

〇ネットワークシステム環境に合わせた接続機器（八ブ、ルータなど）と LAN ケーブル 

•接続方法によって使用する LAN ケーブルの種類び異なります。詳しくは「接続の構成」 
(一28ページ）をご覧ください。 

〇カメラ検索アプ IJ ケーシヨン 「 Camera 円 nder 」 

-付属の C D - R 0 M からインス I -ールしてください。（付属の C D - R 0 M の中の 
に etup . exe 」 をダブルク U ックし、画面の説明に従ってインス! -- ルしてください） 



カメラとパソコンをネットワーク接続する 

IP アドレスについて 

ネットワークに接続するためには、管理者び IP アドレスをネットワークカメラに設定する必要び 
あります。 


IP アドレスを設定するには、1；(下の二つの方法びあります。 
- DHCP サーバから 自動取得する 
-手動で IP アドレスを入力する 


参 DHCP ヴーノ くで自動取得する 

お買上げ時は、 DHCP サーバから自動取得するように設定（「ネットワーク/基本設定」で 
DHCP 日 N / OFF び日 N に設定）されています。 DHCP サーバを利用しているネッワーク 
の場合は、そのままにしてください。 


参手動で IP アドレスを入力する 

- DHCP サーバを利用していない場合、または DHCP サーバびあっても利用しない場合 
は、 IP アドレスを手入力で設定します。 

- DHCP サーバを利用する場合は、ネットワークカメラの IP アドレスび随時更新され変更 
される場合びあります。したびって前回設定した IP アドレスのままネットワークカメラ 
にアクセスしても、 IP アドレスび変更されていて接続でさない場合びあります。 

このような場合、ネットワークカメラにアクセスでさるようにするためにはネットワー 
クカメラに固定 IP アドレスを設定 （ IP アドレスを手入力で設定）しておく必要びありま 
す。また使用されているネットワークシステムの機器（ルータ、八ブ、モデムなど）の 
取扱説明書ちよくお読みください。 

•手動で IP アドレスを入力する場合は、「ネットワーク/基本設定」（一88ページ）で、 
DHCP 日 N / OFF を日 FF に設定し、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウエイ、プライマ UDNS 、 セカンダ U DNS を入力してください。 


はじめに 


^見る-聞<-操作する|^ 


記録する 


..一, 


設定する 


一 


その他 
















o し:。 

カメラとパソコンをネットワーク接続ずる(つづを) 

接続の構成 

ネットワークカメラを接続する構成にはじ(下の二つびあります。 

-ク□スケーブルによる接続 
-八ブ経由による接続 

♦ク□スケーブルによる接続の一例 



♦八ブ経由による接続の一例 



ク錢5せ'- 

• ノ V ブには IP アドレスを割り当てる必要はありません。 

• お買上げ時の状態ではカメラの IP アドレスは DHCP を使わない場合192.1目8.日.3日に自動 
設定されますので、パソコンの IP アドレスを同ーサブネット内に設定してください。（ク□ス 
ケーブルを使用して直接接続する場合や、ノ\ブを経由して接続する場合は、同じネットワーク 
セグメントである必要びあります。） 

カメラを複数使うとさは、 ] 台ずつ IP アドレス] 92.168.日.3日で接続し、2台目降の IP 
アドレスをそれぞれ別の IP アドレス（192.] 68.日. 3] など）に変更してください。 

• ノ V ブの代わりにお使いのブ□ー ドバンドルータの LAN ポートを使用しても問題ありません。 
ただし、ブ□ー ドバンドルータで DHCP サーバ機能び有効になっていますと、カメラをルー 
夕に接続したあとに電源を入れた場合、カメラはルータの DHCP サーバから IP アドレスを取 
得し、必ずしも ] 92.168.日.3日にならないことびあります。 

詳しくは、お使いのブ□ー ドバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

また、パソコンに設定する IP アドレスもルータの DHCP サーバから取得するようにすること 
をおすすめします。 

こちらも、お使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。 


接続ずる 

I LAN ケーブルを接続し、電源を入れる 

カメラにつないだ LAN ケーブル（ストレート）を八ブに接続します。または、カメラを電 
源のはいったパソコンに LAN ケーブル（ク□ス）で接続します。 

-電源端テに DC ] 2 V を接続してください。 

2パソコンの IP アドレスを設定する 

•ネットワークカメラ本体の IP アドレス（ここでは] 92.168.日.3日とします）じ(外のアド 
レスで、お客様の使用していないアドレスを設定してください。 

•たとえば、192.168.日.己日（サブネットマスク2己己.2己己.2己己日）を IP アドレスとして 
設定してください。 

-設定ち法はパソコンの取扱説明書をよくお読みください。 

3 パソコンか5カメラに応答があるか確認する 

-コマンドプ□ンプトを立ち上げた状態で 「ping ] 92.168.日.3日」を実行してください。 

- 「Reply from ...」 というメッセージび表示されたら正しく接続されています。 

4 |■ Came^a Finder 」 （一30ぺージ）でカメラを検索し、カメラの画像を 
見てみる 

① 「Camera Finder 」 を起動し、 [" Search 」 ボタンをク U ックする 
- U ストに rriwcam 21」 び表示されていることを確認します。 

③ rriwcam 21」 をマウスで選択する 

•下のネットワークカメラ□グインの欄にカメラ名、 IP アドレス、 HTTP ポート番号び表 
示されていることを確認します。 

③ 「 Administrator 」 ボタンまたは 「 User 」 ボタンをク U ックする 
•「 Administrator 」 ボタンをク U ックした場合は、ユーヴー名とパスワードの入力の画 

面び表示されます。管理者ログインのとパスワードを入力してください。「管理者 
□グインする」32ぺージ） 

④ ネットワークカメラのカメラ画像画面び表示されます。 

ク迎5せ'- 

•「Camera Finder 」 を使わないで画像を見るには、インターネットブラウヴを起動し、ア 
ドレスに URL rh け P :// 192.168.日.3日/」を入力し、 ENTER を押します。 

•本機の起動には、通電後3日秒ほどかかります。 

• 8日！;(外のポート番号を設定した場合は、 「 http :// 192.168.日.3日:88/」のように、「:」の 
後ろにポート番号を指定してください。 





























が G 

カメラ巧索アプリケーシヨン [Camera FinderJ を使う 


カメラ 検索 アプ U ケーシヨン 「 Camera 円 nder 」 は、管理者パソコンまたは利用者パソコンから、 
現在見ることのでさるネットワークカメラを検索し接続するためのアプ U ケーシヨンです。このア 
プ U ケーシヨンは、付属の CD — R 日 M からインス!-ールしてお使いいただけます。 

参 ！ "Camera Finder 」 をセットアップする 
I 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入する 

0 CD - ROM の中の 「 Setup 」 ファイルをダブルクリックし、画面の説明に 
従って |■ Came^a Finder 」 をインストールする 

お願い- 

• l " Came 「 a 円 nder 」 は 、 Windows 2日日日と Windows XP にのみ対応しています。それ 
1；(外の日 S では、お使いのパソコンに問題び発生することびありますので、インス I -ールし 
ないで < ださい。 


参に amera FinderJ でカメラを検索ずる 

I スタート/プ□グラム / TOSHIBA Network Camera/Camera 
Finder を選ぶ 

ク 「 Search 」 ボタンをクリックずる 

-現在ネットワーク上につなびっているすべてのカメラび表示されます。 

(検索結果を消去するには） 

「 Clear 」 ボタンをク U ックする 

ス検索されたカメラに□グインずるには検索一覧のお好みのカメラをクリッ 
クずる 

- 「Network camera log - in 」 に選択したカメラの名称と IP アドレスび表示されます。 


:1202192.168 .0... に]间网 



4 「 Administrator 」 ボタンまたは 「 User 」 ボタンをクリックする 

•管理者□グインするには、 「 Administrator 」 ボタンをク U ックします。（一「管理者□グ 
インする」32ページ） 

•利用者□グインするには、 「 User 」 ボタンをク U ックします。（一「利用者□グインする」 
33ぺージ） 

•□グインせずに終了するには、 「 Exit 」 ボタンをク U ックします。 

- 

• 管理者□グインと利用者□グインでは、□グインしたあとにでさる操作び異なります。 
(一32ぺージ） 

•「Camera Finder 」 を使用するときは、パソコンの設定を 「 Administrator 権限」にして 
<ださい。 

お願い- 

• 本ソフトを使用して発生したいかなる障害に対しても、当社は責任を負いかねますのでご了 
承ください。 








































が 0 

管理若□グインと利用若□グイン 

本機は、「管理者□グイン」した人を「管理者」とみなし、「利用者□グイン」した人を「利用者」 
とみなします。 

「管理者□グイン」では、すべての機能の操作びでさ、「利用者□グイン」では、でさる操作び制限 
されています。 

管理者と利用者で機能を利用でさる範囲の違いは！;(下のとおりです。 


機能 

管理ち 

利用ち 

画像を見る 

ライブ画像 

〇 

〇 

再生画像 

〇 

么※ 

音声を聞< 

〇 

〇 

操作する 

PAN (左ち ） /TILT (上下）操作 

〇 

么※ 

画像巧生、プ IJ セット、スキャン/パト□ール 
開始など 

〇 

八※ 

記録する 

カメラの内部記録 

〇 

X 

FTP サーバへの記録 

〇 

X 

設定する 

〇 

Z 


※管理者設定によって、利用者び一部機能を利用することびできます。憎理者機能/ユーヴー操作 
の許可設定」（一96ページ）をご覧ください。 

管理ち□グインする 

I 「Camera Finder 」（—30 ぺージ）で本機を検索し、 

「 Administrator 」 ボタンをクリックする 

-ユーヴ名とパスワードの入力画面び表示されます。 

- 「Camera FinderJ を使わないで管理者□グインするには、インターネットブラウヴを起 
動し、アドレスに URL 「 http ://] 92.168.日.3日/ admin . html 」 を入力し、 ENTER をク 
U ックします。 （ IP アドレスは、お客様びネットワークカメラに設定した IP アドレスを入 
力して < ださい。） 



2 ユーザ名とパスワードの欄に、管理を□グイン ID とパスワードを入力し、 
「0 K 」 ボタンをクリックする 

-管理者□グイン画面とカメラ画像画面び表示されます。 

•お買い上げ時の管理者□グイン ID は 「 root 」、 パスワードは rikwbj に設定されています。 

お願い- 

• 管理者□グインでは、あらゆる設定の書換えびできます。カメラのセキュ U ティを確保する 
ために、お買い上げ時の管理者□グイン ID とパスワードは必ず変更してください。また、 
新しい□グイン ID とパスワードを忘れないようにしてください。変更のしかたは、「管理者 
機能 / D •パスワード変更」（一94ページ）をご覧ください。 


利用者□グインする 

I |■ Came^a Finder 」 （- ►30 ぺージ）で本機を検索し、 「 User 」 ボタンを 
クリックする 


• 利用者□グイン画面とカメラ画像画面び表示されます。 

•お買い上げ時の利用者□グイン ID は 「 guest 」、 パスワードは 「 guest 」 に設定されています。 

- 「Camera FinderJ を使わないで利用者□グインするには、インターネットブラウヴを起 
動し、アドレスに URL 「 h け P ://] 92.168.日.3日/」を入力し、 ENTER をク U ックしま 
す。 （ IP アドレスは、お客様びネットワークカメラに設定した IP アドレスを入力してくだ 
さい。） 


お願い- 

• お買い上げの状態では、利用者の□グイン制限は日 N になっています。必要に応じて、利用 
者の□グイン制限を設定•解除してください。□グイン制限を ON に設定すると、□グイン 
時、ユーヴ名とパスワードの入力画面び表示されます。設定のしかたは、「管理者機能/ ID - 
パスワード変更」のユーヴー情報設定（一9已ページ）をご覽ください。 


管理ち□グイン画面と利用ち□グイン画面について 



管理者□グイン画面 


利用者□グイン画面 


I TOSHIBA Network Camera - Admin start... IL I 间 IIXI 


ファイルの福を(巨）ま示〇^)も尉こ入口曲ツールのヘルプお） 



nwcam21 管巧者ログイン 



カメラ画像画面 
を表术します。 


管理者設定メニュー 
画面を表术します 0 


カメラ画像画面 
を表 TJX します。 


利用者設定画面を 
表术します。 


管理者□グイン 
画面を閉じます。 

Windows XP SP 2 をご使用の場合 


利用者□グイン 
画面を閉じます。 


ビューボタンをク U ックしても、カメラ画像画面び表示しない場合、下記の操作を行って見て 
<ださい。 

1) ツールメニューの「ポップアップブ□ック」を選びます。 

2) 「このサイトのホップアップを常に許巧」を選びます。 


TOSHIBA Network 


ファイルを）漏集を ）表現 

0 戻る，〇 因 凶 fl ) 户 


幻 1 巧 ■ 

わ尉こ入り化)ルブお） ~ を 1 
K ^ P) . タールとニュース化 L) 

J TiJ 

のポップアップまを 


タールとニュース化 L) 

アドオンの管巧み)… 
同期を)... 

Windows 


!s Update (U) 
IS Messenger 


ボップアップを一巧的に許可の _ 

ポップアップブ□ッウを無か(こする电） 

ポジプアジブブロッウの設定の… 


インターネットオプション(な)... 









































































000 

設定画面について 

管理者□グイン画面で「設定」ボタンをク IJ ックするか、カメラ画像画面で rm 1 ボタンをク U ッ 
クすると、設定画面び表示されます。 

設定のしかたは「設定する」の章（一66ページ）をご覽ください。 



カメラ名 

画像ボタン _ 

カメラ画像画面を表示します。 

設定終了ボタン 

設定画面を閉じます。 


メインメニューサブメニュー 


r 工場出荷値へ」ボタン 

工場出荷時（お買い上げ時) 
の設定値に戻します。 


「保を」ボタン 

変更を保存します。 

「リセット」ボタン 

変更する前の状態に戻します。 


ク變? I らち- 

• 利用者□グインした場合は、左側の管理者設定メニューは表示されず、利用者び利用でさる 
設定項目（管理者機能/ユーヴー操作の許可設定 （^96 ページ）で設定）だけび表示され 
ます。 


見る•聞く 

カメラ画像を見るには 

パソコンのインターネットブラウヴで、ネットワークカメラのカメラ画像を表示できます。 

参準備 

- Cookie を有効にしてください。 

-プ□キシサーバを使用している場合は、「プ□シキサーバ使用時のブラウヴ設定」 (-36 
ページ）を行ってください。 

-インターネットオプションのセキュ U ティを1；(下のように変更してください。 

1) ツールメニューの「インターネットオプション」をク U ックします。 

2) 「セキュ U ティ」タブをク U ックします。 

3) 使用するカメラびイントラネット内であれば「イントラネット」、インターネット上であれ 
ば「インターネット」のアイコンをク U ックします。 

4) 「レベルのカスタマイズ」をク U ックします。 

己）表示された U スト内のじ(下のラジオボタンにチェックを入れます。 

- 「 ActiveX コント□-ルとプラグインの実行」の「有効にする」 

-「スク U プトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コント□ールのスク IJ プ 
卜の実行」の「有効にする」 

-慢名済み ActiveX コント□-ルのダウン□-ド」の「有効にする」 

目） 「 OK 」 をク U ックします。 

I 本カメラに□グインずる 

-お使いのブラウヴび起動し、本カメラのカメラ画像画面び表示されます。 

-□グインの方法は、「管理者□グインと利用者□グイン」 （^32 ページ）をご覧ください。 

-初めて表示するとさに、セキュ U ティ警告（ベ U サイン）の画面び表示された場合は、「は 
し、」をク U ックしてください。 



2カメラ画像画面を閉じるにはウインドウち上の XI ボタンをクリックする 


ク變 S らせ—- 

• カメラ画像画面のシングル表示は、カメラからの配信画像サイズと同じ大ささになります。 
• カメラ画像画面は、ウィンドウの大きさを自由に大きくしたり、ルさくしたりすることびで 
さます。 






















































° 見る-聞く（つヴを) 


• 配信画像サイズをルさくした場合、カメラ名や時計表示び欠けることびありますび、ウィン 
ドウを大さくすることで表示されるようになります。 

• JPEG の伸長には 、 "Indepenclent JPEG Group’s JPEG software " のソフトウエア 
を使用してし、ます 。 "This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group " 

• 初めて起動する際は、本機から ActiveX コント□-ルび自動的にインストールされます。イ 
ンス I ルするときは、 「 Administrator 権限」び必要です。パソコンの設定を 
「 Administrator 権励に変更したあと、 ActiveX コント□-ルをインス I -- ルしてください。 


• 画像を表示させる ActiveX とパソコンの表示装置(ビデオカード)の動作は、非同期のため 
モニターに 表示される画像び ちらつく ことびあります。 

• プ□キシサーバ使用時のブラウザ設定 

プ□キシサーバを使用している場合は、ネットワークカメラとの通信時にプ□キシサーバを経 
由しないようにブラウヴを設定することをおすすめします。 

1) ブラウヴを起動します。 

2) ツールメニューから「インターネットオプション」を選びます。 

3) 「接続」タブをク IJ ックします。 

4) 「 LAN 設定」をク IJ ックします。 

-□一カルエ U アネットワーク ( LAN ) の設定画面び表示されます。 

己）プ□キシサーパ'を使用するのチェックボックスびチェックされているかどうかを確認します。 

-チェックボックスびチェックされていない場合： 

お使いのブラウヴにはプ□キシを使用しない設定になっています。「キャンセル」を 
ク U ックして設定を終了してください。 

-チェックボックスびチェックされている場合： 

「詳細設定」をク U ックしてください。プ□キシの設定画面び表示されます。 

6) ネットワークカメラの IP アドレスを「次で始まるアドレスにはプ□キシを使用しない」の 
入力欄に入力します。 

7) 0 K をク IJ ックします。 

Windows XP SP 2 をご使用の場合 

ActiveX コント□-ルのインス I -- ルをク U ックしてください。 


み このサイトには、；たの ActiveX ]ントトルがぶ巧ね巧巧性げホります： 'Toshba 
NetworkCamera IK-W 防 I.' インスト—ルするには、ここモ刖ツルてく巧ミい... 

『 "王 ir * i レ 「1一1[<! 1 向み I I 


B tiveX コント□—ルをイシストールするには、ここを 
てくだミい： 'Toshba Corporatbn' からの 
for Toshiba NetworkCamera K-WB21.'...| 



グお—知 5 ち- 

• 企業内のファイヤウォールを備えたプ□キシサーバでは、ネットワークカメラに直接接続で 
きない場合びあります。その場合には、ネットワーク管理者に相談してください。 

• プ□キシサーバを経由してネットワークカメラと通信を行うと、何らかの問題び生じること 
びあります。そのよラな場合は、ネットワーク管理者と相談してください。 

• プ□キシサーバを経由してネットワークカメラを使用する場合、□グインしてから画像び表 
示されるまでに時間びかかったり、画像配信のフレームレートび下びることびあります。 

■音声を聞く 

ネットワークカメラの音声入力端テに接続したマイクの音声をパソコンから出力でさます。 
「カメラ/音声設定卜8日ぺージ)」で、音声入力を rON 」 に設定し、カメラ画像操作ボタン 
の S ] ボタンを而 lU 表示にしてください。 


■カメラ画像画面 


項目番号および項目 

説 明 

① カメラ名 

現在画像を表术しているカメフ名を表术します。 

② 操作ボタン 

ran : ran ボタンをク u ックするごとにズームアウトします。 
ron : rari ボタンをク U ックするごとにズームインします。最大 
22 倍までズームインすることびでさます。 
m : rri ボタンをク U ックするごとにフォーカスを近づけます。 

1 AF 1 :| Af 1 ボタンをク U ックとオートフォーカスになります。 
M : m ボタンをク U ックするごとにフォーカスを遠ざけます。 
S ] : [ K ] ボタンをク U ックすると 画 is ボタンに表示び変わり、 
音声を出力します。 而 可ボタンをク U ックすると m ボ 
タンに表示び変わり、音声出力しません。 

励 :ボタンをク U ックすると 巧面 ボタンに表示び変わり、 
パソコンのマイクから入力した音声をカメラに出力します。 
№1ボタンをク U ックすると 巧豆 1ボタンに表示び変わり、 
パソコンのマイクから入力した音声をカメラに出力しません。 

③等倍ボタン 

画: \ M \ ボタンをク U ックすると解像度に応じたビューワの 
大ささに戻ります。 

④ 画面切換 

面 : [ mi ボタンをク U ックするとマルチ画面設定（一92ペー 
ジ）で設定したカメラの台数に応じて、自動的にフレーム 
び分割されてマルチ画面となります。シングル画面に戻る 
には、 LSI ボタンをク U ックしてください。マルチ画面 
設定のマルチスク U —ン•ディスプレイ（一92ページ） 

び OFF の場合は、表示されません。 


はじめに 




巧^する ^ 設定する ^ その他 







見る•聞 V • 操作する 


9 






















































° 見る-聞く（つヴを) 


項目番号および項目 

説 明 

⑥コント□ーラ表示 

1 @ 1 

L 垣1」ボタンをク U ックすると別ウィンドウでコント□-ラび表示 
されます。 

⑥設定メニユー表示 

画 

耐ボタンをク U ックすると別ウィンドウで設定メニュー画面び表 
TJX ごれます。 

⑦アラーム発生通知 

ネットワークカメラでモーション検出（一7日ページ）や外部アラー 
ムび入力（一7己ページ）された場合に表示されます。表示された 
luMILI をク U ックすると表示び消えます。 

⑧表示画像の区別 

現在ネットワークカメラび映し出してし局通常画像のとき口ま 「 LIVE 」 

と表示され、アラーム U ストやノーマル U ストなどの再生を行って 
いるとさには 「 PLAYBACK 」 と表示されます。この切換はコント 
□ーラから行います。 

⑨日時 

「 LIVE 」 と表示されているときはネットワークカメラの現在日時 
か表示され、 「 PLAYBACK 」 と表示されているとさはネットワー 
クカメラび記録したとさの日時び表示されています。 

PLAY 目 ACK 状態のときに日時データに S ) や S と表示されること 
びあります。 S ) では再生画像の先頭、 S では最後尾に達したこと 
を意味し、この状態では画像および日時の更新は行われません。コ 
ント□ーラからプレイバック操作をしてください。 


■画像センター移動 


I カメラ画像画面上の画像の任意の点をクリックする 

2現在カメラが映している位置から、クリックした点がほぼ中央となる位置 
へ移動ずる 


■マウスホイールによる光学ズーム操作 

カメラ画像画面びアクティブになっているとき、マウスのホイールで光学ズームを操作できま 
す。 


ク雙? I らせ一_ 

• パソコンのマウス設定により、うまく動作しないことびあります。その場合は、パソコンの 
マウス設定を確認してください。 


■コント□ーラ 



①- 


な 


⑤- 


<D 


③- 

(4> 

が 


< 9 ) 


圆 


♦管理者基本コント□ーラ各部詳細説明 


項目番号および項目 


説 明 

①操作ボタン 

ズーム 

面 

ズームアウトボタン。ク U ックするとズームアウトします。 

フォーカス 

面 

田 

ズームインボタン。ク U ックするとズームインします。 
Nea 「ボタン。フォーカスをマニュアルで調整します。 


: 

近くの物にフォーカスを合わせます。 

:オートフォーカスボタン。ク U ックするとオートフォーカ 


因: 

ス動作になります。現在マニュアルモードの場合はフォー 
カスを自動で合わせ直し、じ(降はオートフォーカスモード 
になります。現在オートフォーカスモードの場合は、フォ 
ーカスを合わせ直します。 

: Fa 「ボタン。フォーカスをマニュアルで調整します。 

アイ U ス 

1あド J : 

遠くの物にフォーカスを合わせます。 

:アイ U スオープンボタン。レンズアイ U スをマニュアルで 


1 ChuiuI ； 

調整します。ク U ックすると絞りを開きます。（明るくなります） 

:アイ U スオートボタン。絞りをオートモードにします。 


1な U 化1 :アイ U スク□ーズボタン。レンズアイ U スをマニュアルで 

音声 

1 n 这 1 : 

調整します。ク U ックすると絞りを閉じます。（暗くなります） 

:音声入カボタン。カメラに入力された音声を再生します。 


1 ( t み 1 : 

:音声出カボタン。パソコンのマイクから入力された音声を 

保存 

国 

カメラに転送します。 

画像記録ボタン。画像を連続記録します。 


國 

音声記録ボタン。音声を連続記録します。 


回 

] ショットボタン。画像を]枚記録します。 

























































② y ボタンをク u ックするとレンズの向さび左方向に移動し 

ます。 El ボタンをク U ックするごとに現在カメラび映して 

いる位置から画像の水平ヴイズの約1/4ずつ左方向へ向さを 
変えます。左限に達した場合は移動しません。 

③ こ Z 言ボタンをク U ックするとレンズの向さび下ち向に移動 
します。こ三>ボタンをク U ックするごとに現在カメラび映 
している位置から画像の垂直サイズの約1/4ずつ下ち向へ向 
さを変えます。下限に達した場合は移動しません。 

④ ボタンをク U ックするとレンズの向きびち方向に移動し 

ます。ボタンをク U ックするごとに現在カメラび映してい 

る位置から画像の水平サイズの約1/4ずつち方向へ向さを変 
えます。ち限に達した場合は移動しません。 


⑥ [_• か1ボタンをク U ックするとレンズの向さび画面のほぼ中 

央位置に移動します。外部からの衝撃などによって、プリセ 
ット位置びずれた場合は、このボタンをク U ックしてくださ 
し、ずれび補正されます。 


③ 記録画像再生ポタン 

〇 

〇 

〇 

の 

〇 

〇 


④ブリ卜 


再生画像を早戻します。日時表示に S ) と表示されたら、記録 
画像び先頭まで戻っています。 

再生画像を]コマ単位で逆ち向にコマ送りします。 

選択中の画像を再生します。 

再生中の画像を一時停止します。 

再生画像を]コマ単位でコマ送りします。 

再生画像を早送りします。曰時表示に E ) と表示されたら、再生 
画像び後尾まで達しています。 

再生画像モードを現在の画像モードへ戻します。 

プ IJ セツトボタン。プ U セツト制御パネルび表示されます。 


(5) 尸ラームリスト 


アラーム U ストボタン。 アラーム U ストび表示されます。 


⑥ IClosel 


ク□ーズボタン。コント□ーラ画面を閉じます。 


PAN (左ち移動 ） /TILT (上下移動）によってレンズの向さを 
操作する機能です。 



見る•聞く（つヴを） 

•管理者基本コント□ーラ各部詳細説明 

項目番号および項目1 説 明 


動映向 

移びへ 

にラ向 

向メ方 

方力上〇 

上在つん 

び現ずせ 

さに^ま 

向と^し 

のご約動 

ズるの移 

ンすズは 

レク V 合 

とツサ場 

る U 直た 

ク垂し 

クをの達 

ツン像に 

U 夕画限 

クボら上 

を三か〇 

ン三置す 

夕 C 位ま 

ボ。るえ 

与い変 

▲まてを 

ししさ 


項目番号および項目 


説 


明 


(f) EamaiBii 


オートパト□ール機能は、あらかじめ「プ U セットで設定」で設 
定されたプ U セット位置を自動巡回する機能です。 aaijai ボタ 

ンをク U ックするとオートパト□ールを開始します。 

〇)ボタンのいずれかをク U ックすると、この動作は停止しま 
す。 


オートパン機能は、レンズを水平ち向に1往復（首振り）する機能 
です。® BBM ボタンをク U ックするとオートパンを開始しま 

す。 

ボタンのいずれかをク U ックすると、この動作は停止しま 
す。 


⑨ルリスト 


ノーマル U ストボタン。 ノーマル U ストび表示されます。 


⑩みな ゴ スト 


外部 U ストボタン。外部 U ストび表示されます。 




コント□ーラのアイ U スをマニュアルモードにすると、レンズ絞りだけで明るさを調整しま 
す。 

フォーカスをマニュアルで調整中にズーム、 PAN / TILT 操作、画面センター移動を行うと、 
自動的にオー h フォーカスモードになります。 

オートパン機能び動作中のフォーカスの値は、動作する直前の値を保持します。動作終了後 
にオートフォーカスモードになります。 

"55" ボタン (1 ショットボタン）で表示された画像の保をは、画像上をマウスちボタンで 
「名前を付けて画像を保存」してください。ただし、カメラの設置（天吊/卓上）とその設 
定によっては画像は上下反転していることびあります。 

ボタンをク U ックしてカメラびフォーカスを合わせ直している最中に被写体び動いて 
カメラとの距離び変動すると、フォーカスび上手く合わないことびあります。その場合は、 
被写体び安定してからもう一度胃ボタンをク U ックしてフォーカスを合わせ直してくだ 
さい。 


はじめに 




見る•聞 V • 操作する 


巧拉する 


設定する 


その他 













































^^巧ちびカメラをプリセットする 


プ U セツト機能では設置したカメラをお好みの角度や名前で64種類まで登録でさます。 

管理者基本コント□-ラでプリむ卜」ボタンをク U ックすると管理者プ U セツトコント□-ラになり 
ます。 



ブ - ム LQJ 国 J 
フオー占ス 田阻 W 


ァィリス ドけ I I 節… u| I 巧 U 化 1 
音声 I D 這 1 

巧を ra 



TOSHIBA 


托巧を巧 


プリセットを選ぶ I 

表示されているプ U セットコント□ーラのプ U セット U ストからすでに登録されているプ U セット 
を選ぶと、選んだカメラの角度に移動します。 


リストの中か5お好みのプリセツトの左側にあるにか呂 oto Preset ) ボタ 
ンをクリックする 



-あらかじめ登録但び付いている)されているプ U セット位置へレンズび移動します。た 
だし、位置び登録(色び付いていない)されていないプ U セットを選択してもレンズは移 
動しません。移動させるためには、プ U セット位置を設定登録しておく必要びあります。 
次ページの「プ U セットを設定する」をご覧ください。 


はじめに 


見る•聞 V • 操作する 


i 録する 


設定する 


その他 




































































管理者びカメラをプリセットする（つづを) 


プ U セツトを設定する 

表示されているプ U セツトコント□ーラのプ U セツト U ストに、カメラの位置を登録します。詳細 
設定からも登録でさます。 



ボタンをクリックして、設定したい位置にカメラのレンズを移動さ 


せる 


2リストの中か!5お好みのプリセツトのち側にある日过 (set Preset ) ボタ 
ンをクリックする 




3 0 K ボタンをクリックすると登録される 

-現在のカメラの位置び、選択したプ U セツトに登録されます。 




ク變? I らせ一- 

• 既に登録されているプ U セツトに別の設定を登録すると、前の登録内容は新たに登録された 
ものに置さ換わります。 

• 明るさ調整の値、逆光補正の設定、フオーカスのマニュアル/オートの設定は、プ U セット 
番号毎に記憶されます。 


プリセツトの詳細設定 

表示されているプ U セツトコント□ーラの詳細設定から、詳細を設定します。 


■ 


プリセツトコント□ーラの 



ボタンをクリックずる 



2 PAN / TILT / プリセツト設定画面が表示される 








































































管理者びカメラをプリセットする（つづを) 

3各項目を設定する 

■プリセット名称設定 

♦ プリセット番号の選択 

U ストの中から番号を選びます。 （1 〜64まで設定できます） 

♦ プリセット名 

プ U セット番号を選び、そそれぞれに名前をつけることびでさます。名前を付けること 
で、各プ U セットの登録設定内容を区別しやすくすることびできます。 

♦ クリアボタン 

付けた名前をを修正するときにク U ックします。 

♦ リセットボタン 

プ U セット番号を選び、 IJ セットをク IJ ックする 

• 名称登録変更 

プ U セット名を入力したときや名前を変更したときにク U ックします。 

-変更内容び保をされます。 

♦工場出荷値へボタン 

工場出荷時(お買い上げ時)の設定値に戻します。 

■プリセット位置の操作 

♦登録 

選択したプ IJ セット番号の現在位置を登録します。(プ U セット名を入力して、「名称登録 
変更」ボタンを押さないと登録でさません） 

登録：ク IJ ックします。 

♦ 移動 

プ IJ セット番号の選択した位置に移動します。 

移動：ク IJ ックします。 

♦ 削除 

-選択したプ IJ セット番号の現在位置と名称を削除します。 

削除：ク U ックします。 

-すべてのプ IJ セット番号の位置と名称を削除します。 

削除：ク U ックします。 

4設定した項目を反映させるには、プリセットコント□-ラの^リたット J ボ 
タンを2回クリックすると設定した内容が反映される 



-プ U セツトボタンを]回巧すと、 U スト画面と詳細設定画面び消えます。 


アラーム記録画像を再生する 


アラーム記録（^己3ぺージ）画像を再生することびでさます。再生は、記録時の設定と関係なく 
一定の間隔で行われます。画像サイズなどは、アラームび発生したとさの画像の設定によります。 
本操作をするには管理者□グインしてください。利用者□グインではでさません。 


I カメラ画像画面表示中にボタンをクリックずる 

-コント□ーラび表示されます。 


) コント□—うの I アラ-ムリスト1 ボタンをク U ツクずる 

-アラーム U ストび表示されます。 



3再生したいアラームリストのち端にある再生ボタン「曲」をクリックす 


• 選択したアラーム U ストの画像び再生されます。 


クらせ一- 

• アラーム U ストは左から「1」スト番号」、「アラーム種別」、「発生日時」、「再生ボタン」とい 
う構成になっています。 

• 画面下側の因1田をク U ックすると、前のページの U ストを表示します。^®をク U ックす 
ると、次のページの U ストを表示します。 

• U ストのページ番号を入力し、画面下側の Ea をク U ックすると、直接そのページの U ス 
卜を表示します。 

• コント□ーラの記録画像再生操作ボタン（一4日ページ）を使って、早戻し、早送りなどを 
することびでさます。 

• 再生画面から現在のカメラ画像画面に戻るには、ボタンをク U ックしてください。 

• 再生中にアラーム記録、外部制御記録を開始すると再生は中断されます。 

• 再生中はノーマル記録はでさません。 

• アラーム U ストを表示中に新たにアラームびはいってち、すぐに U ストに追加されません。 

一度アラーム U ストを閉じて、再度表示してください。 

• オーバーライトび発生した場合はアラーム U ストを閉じて、再度表示してください。 

• ‘ "は入力でさません。 


はじめに 




見る•聞 V • 操作する 


記録する 


1 


这をずる 


一. 


その他 








































O し [O 

ノーマル記録画像を再生する 


ノーマル記録（一己3ページ）画像を再生することびでさます。再生は、記録時の設定と関係なく 
一定の間隔で行われます。画像サイズなどは、記録時の設定によります。本操作をするには管理者 
□グインしてください。利用者□グインではでさません。 


I カメラ画像画面表示中に [® J ボタンをクリックする 

-コント□ーラび表示されます。 

つ コント□ーラのとゴ MZiJ ボタンをクリックする 

-ノーマル U ストび表示されます。 



つ再生したいノーマルリストのち端にある再生ボタン「阻」をクリックず 


• 選択したノーマル IJ ストの画像び再生されます。 


ク婪 S らせ—- 

• ノーマル U ストは左から「1」スト番号」、「発生日時」、「再生ボタン」という構成になってい 

ます。 _ _ 

• 画面下側の囚 liB をク IJ ックすると、前のぺージの U ストを表示します。^®をク U ックす 
ると、次のページの U ストを表示します。 

• U ストのページ番号を入力し、画面下側の Ea をク U ックすると、直接そのページの U ス 
卜を表示します。 

• コント□ーラの記録画像再生操作ボタン（一4日ページ）を使って、早戻し、早送りなどを 
することびでさます。 

• 再生画面から現在のカメラ画像画面に戻るには、 GO ボタンをク U ックしてください。 

• ノーマル IJ ストは、]時間単位で追加されます。 

• 再生中にアラーム記録、外部制御記録を開始すると再生は中断されます。 

• 再生中はノーマル記録はでさません。 

• オーバーライトび発生した場合はノーマル IJ ストを閉じて、再度表示してください。 


はじめに 


見る•聞<•操作する 


記録する 


ぉ定ずる 


その他 


か部制御記録画像を再生する 


SD メモ U —カードに記録されている外部制御記録（一己3ページ）画像を再生することびできます。 
再生は記録された時間と関係なく一定の間隔で行われます。画像サイズなどは、記録時の設定によ 
ります。本操作をするには管理者□グインしてください。利用者□グインではでさません。 


カメラ画像画面表示中に I 直*ボタンをクリックずる 


-コント□ーラび表示されます。 

9コント□ーラの 1外部リスト 1 ボタンをクリツクする 

-外部制御記録 U ストび表示されます。 



3再生したい外部制御記録リストのち端にある再生ボタン「□」をクリッ 
クする 


選択した外部制御記録 U ストの画像び再生されます。 


クらせ—- 

• 外部制御記録 U ストは左から「1」スト番号」、「発生日時」、「再生ボタン」という構成になっ 
ています。_ 

• 画面下側の因1田をク U ックすると、前のページの U ストを表示します。^®をク U ックす 

ると、次のページの U ストを表示します。_ 

• U ストのページ番号を入力し、画面下側の Ea をク U ックすると、直接そのページの U ス 
卜を表示します。 

• コント□ーラの記録画像再生操作ボタン（一4日ページ）を使って、早戻し、早送りなどを 
することびでさます。 

• 再生画面から現在のカメラ画像画面に戻るには、 CS 3 ボタンをク U ックしてください。 

• 外部制御記録 U スト表示中に新たに外部制御記録を受け付けてち、すぐに U ストに追加され 
ません。一度、外部制御記録 U ストを閉じて、再度表示してください。 

• オーバーライトび発生した場合は外部制御記録 U ストを閉じて、再度表示してください。 














































が)。 

話す 

パソコンにマイクを接続し、マイクの音声をカメラに接続したスピーカーなどから出力でさます。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックし、サブメニューの中の 
「音声」をクリックする 

-カメラ/音声の設定画面び表示されます。 

0「音声出力」を rONJ に設定する卜 81 ぺージ） 


3 カメラ画像画面の操作ボタンの1ん々'1ボタンをクリックし、10化 I 表示に 
する 


ク變^らせ—- 

• カメラの音声出力端子に、音声出力機器（アンプ内蔵スピーカーなど）を接続してください。 

(アンプのないスピーカーをつないでち音声は出ません。） 

• パソコンに接続するマイクについては、お使いのパソコンの取扱説明書をご覽ください。 

• 同時に複数のパソコンの音声は出力でさません。（一台のパソコンに限られます。） 


000 

画像記録について 

ネットワークカメラは必要に応じて画像または音声を記録することびできます。記録可能な媒体と 
その内容は下のとおりです。 


記録可能な媒体 

言己録でさる内容 

SD メモリーカード 

-アラーム記録（一己3ページ）で設定されたアラーム記録 
画像 

(外部アラーム画像/モーシヨン検出時画像） 

-ノーマル記録（一己3ページ）で設定されたノーマル記録 
画像 

-外部制御による記録画像 

FTP サーバ 

-スケジュールによる記録画像 
-アラームによる記録画像 
-外部制御による記録画像 

パソコン 

- [ M ] ボタンを使って記録した]枚の画像 （ JPEG ) 

(一64ぺージ） 

-巨 a ボタンを使って記録した画像 ( JPEG ) 

(一64ぺージ） 

-区里]ボタンを使って記録した音声 ( WAVE ) 

(一6已ぺージ） 


ク巡らせ—- 

• SD メモ U —カードには、アラーム記録、ノーマル記録、外部制御記録、再生を同時に行え 
ません。外部アラーム記録>外部制御記録>モーション検出記録>再生>ノーマル記録の順 
で優先されます。 

• で5~ボタン n ショットボタン）で表示された画像の保をは、画像上をマウスちボタンで「名 
前を付けて画像を保存」してください。ただし、カメラの設置（天吊/卓上）とその設定に 
よっては画像は上下反転していることびあります。 























• SD 力ードを取り出す場合は必ず、に D メモ U - 力ード装脱着」の画面で rSD メモ U - 力一 
ドを取り出す。」 にチェックを入れ、「実行」ボタンをク U ックしてください。 「 SD メモ U — 
カードを取り出す。」を実行しないで取り出した場合、データび壊れる恐れびあります。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

-管理者□グインしていない場合は管理者設定メニューび表示されないため、管理者□グイン 
をしてください。 

\ サブメニューの中の「記録」をクリックする 

-カメラ/記録の設定画面び表示されます。 



管理者設定若ニュー 設定巧了 


因 カメラ設定 


を本試ち 
アラーム 

EM 

FTPi 己録 
ゴール 

iff 


E PAN/TILTig 定 
日 ネットワーク設定 

g マルチ百面設定 

日 管理を巧能 
E ログ管巧 


アラーム置鼓 


かがアラーム 

ON (r アラーム J 設定でホがアラーム榜か微能び roNj の巧合のみ記録できます） 

OFF 

外がホり削記録 

ON (r アラーム j 設定で EXT コントロール懼おげ rONj の場合のみ i 己録できます） 

’ OFF 

モーションむンサー 

OoN (r アラーム j 設定でモーシ a ンたンサー微能ぴ roNj の巧合のみ記録できます） 

ブリ画巧の記緑枚数 

ボスト围なの記録巧拽 

記録面巧 

©OFF 

わ 

ノー 7 ル五見 

ノーマル記録 

0 ON 0 OFF 

オーバーライト 


すーパーライト 

0 ON ©OFF 


II ェ巧出荷惟へ I 


是贫ファイルの刖持 


アラームリストをま示して肖り除 
ノー 7 ルリストを表をして肖り除 
かがまり柳のリストをま示して刖陈 


SD メモリカードの装 R を 
SD ゾモリカードの装脱着 


SD 巧齡差ウィザード 


SD メモ U — 力ードに画像を記録する 

ネットワークカメラに挿入した SD メモ U —カードに、外部アラーム時画像、モーション検出時画 
像、外部制御記録画像、ノーマル記録画像を記録することびでさます。 

アラーム画像の記録は、先に「アラーム設定」（一74ぺージ）を行ってから、下の手順で記録設 
定をしてください。 

記録設定 

I SD メモリーカードを装着ずる 

- SD 力ードカバーを（一] 8ぺージ）をはずし、 SD 力ードス□ット（一] 8ぺージ）に SD 
メモ U —力ードを挿入し 、 SD 力ー ドカバーを取り付けます。 

- rSD 装脱着ウィヴード」をク IJ ックし、表示されたに D メモ U - 力ードの装脱着」の画面 
で 「SD メモ U —カードを取り付ける。」にチェックを入れ、「実行」ボタンをク U ックして 
ください。 

-に D メモ IJ - 力ードの装脱着」の画面で口才ーマット」ボタンをク U ックすると 、 SD メ 
モ U —カードをフォーマットでさます。 



カメラ / 記録 . 


t Internet txplon 


巳回 K 


rOSHIBA ネットワークカゾラ / 管巧者設ぞ一 Micros 




ご 


K 作する 


設定する 


その他 


はじめに 見る•聞く • 


記録する 


4 各項目を設定する 
■ アラーム記録 

参外部アラーム 

ON :外部アラーム発生時に画像を記録します。 

OFF :外部アラーム発生時に画像を記録しません。 

♦ が部制御記録 

ON :外部制御記録をします。 

OFF :外部制御記録をしません。 

参モーションセンサー 

ON :モーション検出時に画像を記録します。 

OFF :モーション検出時に画像を記録しません。 

参プ U 画像の記録枚数 

アラームび発生した直前の画像を記録する枚数を設定します。アラームび発生した瞬間 
の画像は含まれません。 

♦ ボスト画像の記録枚数 

アラームび発生した直後の画像を記録する枚数を設定します。アラームび発生した瞬間 
の画像は含まれません。 

♦ 記録周期 

アラーム記録の記録する周期間隔を設定します。 

■ ノー7ル記録 

ON :スケジュール、記録周期間隔にしたびって画像を記録します。 

「日 N 」 にすると、記録するスケジュール、周期間隔を設定できます。 

OFF : ノーマル記録をしません。 

I オーバーライト 

ON :記録中に SD メモリーカードび一杯になった場合、ちいものから順に上書きします。 
OFF :記録中に SD メモ U —カードび一杯になった場合、記録を中止します。 

5 項目の下にある「保を」ボタンをクリックする 

-変更内容び保存されます。 

ク錢5せ'- 

• 項目の下にある「リセット」ボタンをク U ックすると、最後に保をした設定内容に戻ります。 

• 項目の下にある「工場出荷値へ」ボタンをク U ックすると、工場出荷時（お買い上げ時）の 
値に戻ります。 

• アラーム]件あたりの全記録枚数は、プ U 画像枚数+アラーム発生瞬間画像]枚+ポスト 
画像枚数となります。 

• 外部アラームまたはモーション検出をするには、アラーム設定（一7己ページ）の「外部ア 
ラーム」または「モーションセンサー」び有効になるように設定してください。 

• 外部制御記録をするには、アラーム設定（一7日ページ）の 「 EXT コント□ール」び有効に 
なるよラに言安定してください。 

• 才ーパ'-ライト（上書きモード）を roN 」 に設定した場合、ちいファイルから削除されま 
す。たいせつなデータびある場合は 「 OFF 」 に設定してください。 

• 電源投入時 、 SD メモ U —カードの記録 U スト取得に日分上かかる場合びあります。記録 
U スト取得中は記録でさません。 

• カメラ設定、 SD メモ U —カードの種類によっては、記録周期び設定通りにならない場合び 
あります。 
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SD メモリーカードに画像を記録する（つづを) 


言己録ファイルを削除する 

SD メモ U —カードに記録した画像のファイルを削除できます。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

クサブメニューの中の「記録」をクリックずる 

-カメラ/記録の設定画面び表示されます。 

3 「記録ファイルの削除」の r すべて削除」/ r アラームリストを表示して削 
除」/ r ノーマルリストを表示して削除」/ r 外部制御記録リストを表示 
して削除」のどれかをクリックする 

-「すべて削除」をク U ックすると、すべての記録ファイルを削除します。 

-「アラーム U ストを表示して削除」をク IJ ックすると、アラーム U ストを表示し、削除範囲 
を指定してアラーム記録のファイルを削除できます。 

-「ノーマル U ストを表示して削除」をク U ックすると、ノーマル U ストを表示し、削除範囲 
を指定してノーマル記録のファイルを削除できます。 

-「外部制御の IJ ストを表示して削除」をク U ックすると、外部制御記録 U ストを表示し、削 
除範囲を指定して外部制御記録のファイルを削除でさます。 


はじめに 


見る•聞< 


操作する心 


記録する 




設定する 


T 


その他 


FTP ヴーパに画像を記録する 


FTP ヴーバを使うことによって、大容量で定期的な画像の転送•保を管理び巧能になります 。 FTP 
サーバに記録できる画像は「スケジュールによる記録データ」、「アラームによる記録データ」、また 
は「外部制御による記録データ」です。 


記録設定 


I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

-管理者□グインしていない場合は管理者メニューび表示されないため、管理者□グインを 
して < ださい。 

2サブメニューの中の 「 FTPi 己録」をクリックする 

-カメラ/ FTP 記録の設定画面び表示されます。 



3 各項目を設定する 

-各項目の設定のしかたは、手順4の説明の次をご覧ください。 

4各項目を設定した5、項目の下にある「保を」ボタンをクリックする 

-変更内容び保存されます。 

•「 U セット」ボタンをク U ックすると、最後に保存した設定内容に戻ります。 

-「工場出荷値へ」ボタンをク U ックすると、工場出荷時（お買い上げ時）の値に戻ります。 

ク變?!らせ— - 

•サーバ名と記録サーバパスには、‘"は入力でさません。 

• 「□グイン ID 」、 「パスワード」、「パスワード（確認)」に使用でさる文字は、次の半角文字 
です。.（ドット）一(八イフン）@ 0-9 a-z A-Z 



















































Vtp ヴーパに画像を記録する（つヴま) 


■ FTP 記録を件 

「スケジュール記録」、「アラーム記録」、「外部制御による記録」から一つ選んでチェックしま 
す。「アラーム記録」を選んだ場合はさらに「外部アラーム」、「モーション検出」の両方また 
は一つにチェックしてください。 

■ FTP ヴーノ く設定 一第 1 ヴーバ ー 

FTP ヴーノりこ接続するための設定をします。 

♦ FTP ヴーバ 

サーバ名またはアドレスを正しく入力してください。 

♦ □グイン ID 

サーバへのアクセス権限を取得しているユーヴーに限ります。 

詳しくは FTP サーバのシステム管理者にお問い合わせください。 

♦ パスワード 

上記□グイン ID で登録したノ（スワードを入力してください。 

♦ パスワード（確認） 

をう一度同じパスワードを入力してください。 

参 FTP ポート番号 

通常は「21」を入力してください。（半角） 

お願い - 

• 記録を契約しているプ□バイダ、またはネットワーク管理窓□からの指示びない限り、 ポー 

卜番号は絶対に変更しないで < ださい。 

参 FTP モード 

PORT (アクティブモード）：通常はこちらを選んでください。 

PASV (パッシブモード）： FTP モードび PORT (アクティブモード）ではカメラのネッ 

トワーク環境び Firewall などで防御されている場合、外側の 
FTP サーバからのアクセスびでさないことびあります。この 
場合は PASV (パッシブモード）を選んでください。 

♦ FTP 接続方法 


-スケジュールによる記録など、転送の頻度び多いデータの場合、「接続維持」を選んでくだ 
さい。高速に記録び行えます。 

-転送の頻度び比較的少ないデータの場合、「再接続」を選んでください。ファイル]枚単位 
で、送信のたびに□グイン/□グアウトの処理び行われます。 

グ變? I らせ一- 

• スケジュールおよび外部制御による記録の場合、スケジュール開始前にサーバに自動□グイ 
ンを行うことびあります。スケジュール終了となってを内部的に転送しされていない画像 
データびある場合、それらの画像データを FTP サーバへすべて転送するため、 FTP サーバ 
からの自動□グアウトは必ずしもスケジュールの終了時間とは一致しません。 

• アラームおよび外部制御による記録の場合、「接続維持」を選んでも、アラーム入力のたび 
に□グイン/□グアウトを行います。アラームび重複した場合(転送中に他のアラームを受 
け付けた場合）には、最後のアラームの画像データを転送したあとに□グアウトを行いま 
す。 

• FTP 接続ち法に「接続維持」を設定した場合に、記録周期間隔卜已7、己8、己9ぺージ） 

び FTP サーバの接続タイムアウトより長く設定されていると、サーバ側から接続び切断さ 
れファイルの転送を行ラことびでさません。 




■ FTP ヴーノ（設定 一第 2ヴーバー 

二つのサーバを使い分けたい場合は、 二つ目のサーバの設定を入力してください。 

■ 輯送画像サイズ 

FTP サーバに転送する画像サイズを設定でさます。 

クを知らち- 

• 転送画像サイズびカメラ設定の基本設定にある配信画像サイズと異なる場合、フレームレー 
卜び下びります。 

■ 輯送ファイル名 

FTP 転送する際のファイル名を旧時付き」にするか個赴にするか選択できます。 

グを知5ち- 

• 「日時付き」を選択した場合 

ファイル名は、記録ファイル名（一己8、己9、 6] ページ）の形式となります。 

• 「固定」を選択した場合 

ファイル名は、記録ファイル名卜己8、己9、 6] ぺージ）の ( keyword ) に入力された文き 
列+ 「.」 PG 」 になります。（例） toshiba と入力した場合、 toshibaJPG になります。 

また、 FTP サーバ上に同じファイル名で上書さされます。上書さなので前のファイルは残 
りません。 

■ FTP ヴーバの使い分け 

♦ 記録を 優 巧するサーバ 1^(下のどれかを選んでください。 

第] FTP ヴーノく(標準）:通常は第]ヴーノくに記録する 

第 T FTP ヴーノ（で障害び発生した場合第 2 FTP ヴーノくに記録する 
第2 FTP ヴーバ ：通常は第2ヴーノりこ記録する 

第 2 FTP ヴーノ（で障害び発生した場合第] FTP ヴーノくに記録する 

♦ FTP サーバの 自動切換 

ON :通信障害に応じて自動的にサーバを切り替えます。 

OFF : FTP ヴーバの使い分けをしません。（常に第]ヴーバに記録します） 

■スケジュールによる記録 

( FTP 記録条件で「スケジュール記録」を選んだ場合に表示されまず。） 

スケジュールによる記録をしたい場合に設定してください。 

スケジュールによる是没 

W 下の設定はスケジュール記緑を roNj にしている话合にちかとなります。 
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Vtp ヴー八に画像を記録する（つヴを） 

1 ) 記録スケジュールを設定する 

-各曜日の記録内容のいずれかにチェックを入れてください。 
rOFFJ :記録はしません。 

「終日」：終日記録します。 

「パターン1」：「パターン1」で設定した開始時刻と終了時刻の間で記録します。 
「パターン2」：「パターン2」で設定した開始時刻と終了時刻の間で記録します。 

2) パターンを設定ずる 

-「パターン]」、「パターン2」の2種類を設定し、使い分けることびできます。 

開始時刻、終了時刻とも日時〜23時の範囲で設定でさます。 

3) 記録周期間隔を設定する 

-設定した時間（秒）に]枚の割合で記録します。 

-設定する時間を選んでください。 

T /3日，1/1己，1/1日，1/已，1/3,1/2,1，2, 3,己，]日，3日，6日，120,18日秒 
-設定内容は「終日」、「パターン]」、「パターン2」に反映されます。 

ク^らせ_- 

• 画像サイズや回線状態などによって、変動する場合びあります。 

4) 記録ファイル名を設定する 

-1；(下の ( keyword ) 部分に該当する文きを半角英数•記号で入力してください。 

(例） 

LV ( keyword ) yyyy mm dd HH MM SS *** NJPG のように表示されます。 

クを知らち- 

• 次の文字は入力でさません。 

¥/:;， ！？*<>‘" 

•転送ファイル名に個赴を選択していると、記録ファイル名は、 （ keyword ) 
JPG になります。また、 FTP ヴーバ上に同じファイル名で上書きされます。上 
書さなので前のファイルは残りません。 

それぞれの意味は下のとおりです。 


LV 

スケジュールによる記録で記録されたファイルであることを示します。 

( keyword ) 

ユーヴー定義のキーワードを半角英数字で入力して<ださい。 

yyyymmdd 

年月日を示します。（例： 2日日4年]月]曰 一200401 01) 

HHMMSS 

日寺分す少を示します。（イ列： 23日寺已9分日日禾少一23已9日日） 

木木木 

をしも同じ曰時に複数の画像を記録した場合、3析の数字で順番を 
示します。数字び大さいほど画像は新しくなります。 

N 

固定表示です。 


日）サーバパスを入力する 

-ファイルを記録するサーバのパスを設定します。不明の場合は、 FTP サーバ管理者にお問 
い合わせください。 


■アラームによる i 己録 

( FTP 記録条件で「アラーム記録」を選んだ場台に表示されます。） 

外部アラーム/モーション検出による記録をしたしな易合に設定してください。 

-外部アラームまたはモーション検出をするには、アラーム設定（一74ページ）で、「外部 
アラーム」または「モーションセンサー」び有効になるように設定してください。 


アラームによる SS 

ブ U 画巧の記録巧数 

い〇 ^ 


ボスト函巧の記緑枚数 

10 V 


記録间巧 

V 怯 


記緑ファイルを 

かがアラーム:防 1 

| yyyymmddHHMMSS *** N — A.JPG 

モーション巧化: MD ! 

l «/ yymmddHHMMSS *** N -- A.JPQ 

サーババス 

第 1 サーバ ：1 

1 

第 2 サ—パ.:' 



1 ) プリ画像の記録枚数を設定する 

-枚数を選んでください。 

日，3,己， ] 日枚 


2) ボスト画像の記録枚数を設定ずる 

-枚数を選んでください。 

0, 3, 5,10, 20, 6日，12日枚 

- 

• 回線状況や記録周期などによって、記録枚数び減少する場合びあります。 

3) 記録周期間隔を設定する 

-設定した時間（秒）に]枚の割合で記録します。 

-設定する時間を選んでください。 

] /3日，1/1已，1/1日，1/己，1/3,1/2,1，2, 3,己，1日，3日，目日，120,18日秒 

グ^らせ.- 

• 画像サイズや回線状況などによって変動する場合びあります。 

4) 記録ファイル名を入力する 

•1；(下の ( keyword ) 部分に該当する文きを半角英数•記号で入力してください。 

(例 ） EX ( keyword ) yyyy mm dd HH MM SS * 林— A.JPG 
のように表示されます。 

夕妾 却らせ/- 

• 次の文字は入力でさません。 

¥/:;， ！？*<>‘" 

• 転送ファイル名に個赴を選択していると、記録ファイル名は、 ( keyword ) 
JPG になります。また、 FTP ヴーバ上に同じファイル名で上書きされます。 
上書さなので前のファイルは残りません。 







































^FTP ヴーパに画像を記録する（つヴま) 


それぞれの意味は1；(下のとおりです。 


EX/MD 

先頭に EX 」 と表示されている場合は、外部アラーム検出時のファ 
イルであることを示します。 

先頭に 「 MD 」 と表示されている場合は、モーション検出時のファ 
イルであることを示します。 

( keyword ) 

ユーヴー定義のキーワードを半角英数字で入力してください。 

yyyymmdd 

年月日を示します。（例： 2日日4年]月]曰 一200401 01) 

HHMMSS 

時分砂を示します。（例： 23時已9分日日秒 一23已9日日） 

木木木 

もしも同じ日時に複数の画像を記録した場合、3衍の数字で順番を 
示します。数字び大きいほど画像は新しくなります。 

— 

アラーム発生順の件数積算値です。 

件数び99をこえると、日日に U セットされ、そこからまた新たに加 
算されていきます。電源び切れた場合も日日に U セットされます。 

A / B/C 

A :プ IJ 画像を示します。 

B :アラームび発生した瞬間の画像を示します。 

C :ポスト画像を示します。 


曰）サーバパスを入力ずる 

•フアイルを記録するサーバのノ くスを設定します。不明の場合は FTP ヴーノ く管理者にお問 
い合わせください。 


■外部制御による記録 

( FTP 記録条件で r 外部制御による記録」を選んだ場合に表示されます。） 

外部制御による記録をしたい場合に設定してください。 

-アラーム設定（一74ぺージ）で、 「 EXT コント□—ル」び有効になるように設定してくださ 
い。 


外进か巧による舌を 

i 己緑固巧 ~ V tb 

i 己綺ファイルを 防 I JyyyymmddHHMMSS»*»N.JPG 

サーババス ま…ーバ; I -^ 

1) 記録周期間隔を設定する 

-設定した時間（秒）に]枚の割合で記録します。 

-設定する時間を選んでください。 

1/30,1/15,1/10,1/5,1/3,1/2,1,2, 3, 5,10, 30, 60,120,180禾少 


ク雙? I らせ—- 

• 画像サイズや回線状況などによって変動する場合びあります。 


2) 記録ファイル名を入力する 

-政下の ( keyword ) 部分に該当する文字を、半角英数•記号で入力してください。 

(例 ） EC ( keyword ) yyyy mm dd HH MM SS 林 * N JPG 
のよラに表示されます。 

- 

• 次の文宇は入力でさません。 

¥/:;， ！？*<>‘" 

•転送ファイル名に個定」を選択していると、記録ファイル名は、 （ keyword ) 
JPG になります。また、 FTP サーバ上に同じファイル名で上書きされます。上 
書さなので前のファイルは残りません。 

それぞれの意味は下のとおりです。 


EC 

外部制御による記録で記録されたファイルであることを示します。 

( keyword ) 

ユーヴー定義のキーワードを半角英数字で入力してください。 

yyyymmdd 

年月日を示します。（例： 2日日4年1月旧- 200401 01) 

HHMMSS 

時分秒を示します。（例： 23時已9分日日砂 一23已9日日） 

木木木 

もしち同じ曰時に複数の画像を記録した場合、 3 t 行の数宇で順番を 
示します。数字び大きいほど画像は新しくなります。 

N 

固定表示です。 


3) ヴーバノくスを入力する 

-ファイルを記録するヴーバのパスを設定します。不明の場合は FTP ヴーバ管理者にお問い 
合わせください。 







































Vtp ヴーパに画像を記録する（つヴま) 


■蓄積 

回線断、サーバダウンなどの障害によってサーバに画像を記録できなかった場合、 SD メモ U — 
力ー ドに画像を蓄積しておくかどうかを設定します。蓄積されたものは、回線び復活するなどし 
たときに、 FTP サーバに転送されます。 


まち 

蝶お ON/OFF ON OFF 

ま悟周巧 巧 

才-パ’-ライト ON OFF 

1 ) 蓄積の機能の ON / OFF を設定する 

- SD メモ U - 力ードに画像を蓄積する場合 rON 」 を、しない場合は rOFF 」 を選んでくだ 
さい。 

2) 蓄積周期を設定する 

•蓄積される画像の記録周期間隔（単位：砂）を設定します。 

-設定する時間を選んでください。 

1,2, 5,10,15, 30, 60,120, 300, 600, 900,1800, 3600 f 少 


3) オーバーライトを設定する 

SD メモ IJ ーカードの蓄積領域び一杯になった場合、オーバーライト（上書さ）するかど 
うかを設定します。 

ON :ちい蓄積画像から上書さします。 

OFF ： 新しい画像は破棄されます。 

グを? P ら- 

• 「機能日 N /0 FF 」 を rONJ に設定してから「蓄積周期」とけーパーライト」 

の設定を行ってください。 

•才ーバーライト（上書きモード）を 「 ON 」 に設定した場合、ちいファイルから 
削除されます。たいせつなデータびある場合は 「 OFF 」 に設定してください。 

• SD メモ U —力ード内に蓄積ファイルび存在する状態で設定を変更しないでくだ 
さい 。 SD メモ U —力ード内に蓄積ファイルびを在する状態で設定を変更する 
と、蓄積されたファイルのファイル名、サーバパスは、現在の記録条件の設定び 
適用されます。 


ファイルの転送順序（スケジュールによる記録の場含) 


基本的に、記録された時間の順序どおりに転送されますび、回線の状態によっては下のような処 
理をすることびあります。 


1) 回線状態によって転送に遅延び生じた場合、転送サイクルの合間に送れなかったちいファイ 
ルを転送することびあります。 

2) 転送スケジュール終了時刻に達しても送りきれなかったファイルびある場合は、スケジユー 
ル終了後もファイル転送を最後まで行います。 


グらせ一- 

• ネットワークや FTP サーバの状態によってファイルを転送できない場合びあります。その 
場合、 SD メモ U - 力ード内にデータのバックアップを取ることび巧能です。「カメラ設定」 
の 「 FTP 記録」の情積」卜62ぺージ）を設定してください。この場合、上記の項目 2) 
の要領で FTP ヴーノりこ転送されます。 



















パソコンに画像を記録する 

パソコンに画像 （ JPEG ファイル）を記録できます。 

パソコンに1シヨット画像を記録する 
1コント□—ラの I な I ボタンをクリックする 

-パソコン上に JPEG ファイルとして表示されます。 

ク画面上でちクリックし、 r 名前を付けて画像を保を」を選び、パソコンに保 
巧する 


パソコンに画像を記録する 
1コント□—ラの I 口な I ボタンをクリックする 

- Jpeg Local Savin 呂の設定画面び表示されます。 

2記録ずる秒数またはファイル数を設定し、 「 Seconds 」 ボタンまたは 
「 Files 」 ボタンをクリックする 



記録する秒数またはファ 
イル数を入力する。 


ク U ックすると設定した 
秒数間だけ記録する。 


ク U ックすると設定した- 
ファイル数だけ記録する。 


ク變 S らせ—_ 

• 記録ファイルは、マイドキュメントの中の fToshibaNetworkCameraJ フオルダの中に保 
をされます。 

•秒数指定の場合の記録枚数、ファイル数指定の場合の記録周期間隔は、設定したフレーム 
レート（一73ページ）によります。ただし、フレームレートは、回線の状況により、下び 
ることびあります。 

• 砂数指定の場合の最大記録砂数は36日日砂で、ファイル数指定の場合の最大記録ファイル 
数は]日日日枚です。 


はじめに 



聞<•操作する 


記録する 


設定ずる 


T 


その他 


パソコンに音声を記録する 

パソコンに音声 （ wav ファイル）を記録できます。 



コント□ーラのを Ml ボタンをクリックずる 

- Wave Local Savin 呂の設定画面び表示されます。 

記録ずる秒数またはファイル数を設定し、 「 Seconds 」 ボタンまたは 
「 Files 」 ボタンをクリックずる 


記録する秒数またはファ 
イル数を入力する。 


ク U ックすると設定した 
秒数間だけ記録する。 


ク U ックすると設定した- 
ファイル数だけ記録する。 


- 

• カメラ画像画面び音声出カモード(雨巧!ボタンの表示)になっていないと記録でさません。 
• 記録ファイルは、マイドキュメントの中の 「 ToshibaNetworkCamera 」 フオルダの中に保 
をされます。 

• 1秒間]ファイルとして記録します。 


















































D 設定のしかた 


ネットワークカメラに対するすべての設定は、管理者だけびでさます。管理者設定メニューの画面 
の左側のメニューをク U ックすることによって、設定項目び選択でさます。 

一般的な設定方法 

I 管理者設定メニューで r カメラ設定」/ rPAN / TiLT 設定」/ r ネットワー 
ク設定」/ 「マルチ画面設定」/「管理を機能」/「□グ管理」のどれか 
をクリックする 

-ク U ックした設定のサブメニューび表示されます。 

-管理者□グインしていない場合はメニューび表示されないため、管理者□グインをしてくだ 
さい。 

クサブメニューの中か5設定したい項目をクリックする 

-画面ちにク U ックした項目の設定画面び表示されます。 

3各項目を設定する 

-設定を反映させるには、項目の下にある「保を」ボタンをク U ックしてください。 

- 「 IJ セット」ボタンをク U ックすると、最後に保存した設定内容に戻ります。 

-「工場出荷値へ」ボタンをク U ックすると、工場出荷時（お買い上げ時）の設定値に戻りま 
す。 

- 

• 「カメラ設定」の「記録」、 「 FTP 記録」の設定については、「設定する」の章でなく、「記録 
する」の章（一已]ページ）をご覽ください。 

• 「管理者機能」の「構成情報」の設定画面上の「工場出荷値へ」ボタンをク U ックすると、す 
ベての設定値び工場出荷値時（お買い上げ時）の値に戻せます。 

•ネットワークカメラの文字（フオント）は、すべて EUC 日本語を使用していますび、 
Windows Internet Explorer を使用してネットワークカメラの設定画面にカナ-漢きを入 
力したい場合、そのまま入力することびでさます。日本語の変換など行なラ必要はありませ 
ん。 

ただし、管理者機能/構成情報卜1日日ぺージ）のエクスポートで出力された ini ファイル 
の内容は、日本語入力情報の場合、 EUC 日本語で出力されていますので、 EUC に対応した 
エディタで参照することを推奨します。また、 ini ファイルに日本語を入力した ini ファイル 
をインポートする場合、その日本語はあらかじめ EUC に変換されている必要びあります。 


はじめに 


見る•聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


〇し，。 

カメラ/基本設定 

カメラの配信画像サイズ、クオ U ティなどの基本的な設定びでさます。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

3サブメニューの中の「基本設定」をクリックする 

-カメラ/基本設定の設定画面び表示されます。 



3各項目を設定ずる 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

ク迎5せ'- 

• 本設定項目は、管理者機能/ユーヴー操作の許可設定（一96ページ）で設定項目を有効に 
設定すれば、利用者□グインでも設定することびでさます。 

• 配信画像サイズ 

配信画像のサイズを設定します。サイズび大さいほど解像度び高くなります。 

設定：] 260 X 960 ( SXVGA ) /640 X 480 ( VGA ) /320 X 240 ( QVGA ) /] 60 
X 120 ( QQVGA ) 










































メラ/碁本設定（つヴま) 


• 圧縮率 

配信画像の画質を設定します。画質に応じて画像ファイル （ JPEG ファイル）のサイズび変わ 
ります。 


低圧縮：標準の設定より画質は良くなります。ファイルサイズは大さくなります。 

準低圧縮：標準と低圧縮の中間設定です。 

標準：標準の設定です。 

準高圧縮：標準と高圧縮の中間設定です。 

高圧縮：標準の設定より画質は低下します。ファイルサイズはルさくなります。 

グ變? I らせ一- 

• 画質とファイルサイズは被写体の状況（明るさ、解像度、動さ）によって変わります。 

• ファイルサイズびルさいほど、ネットワークに与える負荷の影響びルさくなり、結果として 
モニタ U ングの画像の更新速度び早くなる可能性びあります。 

• 明るさ調整 

カメラび自動で制御する映像の明るさのレベルを調整します。被写体の条件によって映像レべ 
ルび最適となるように調整してください。数値は-99から99の範囲で調整できます。数値 
を大さくすると映像は明るくなり、ルさくすると映像は暗くなります。 

ク變 S らち- 

• レンズ、 AGC 、 ス□ーシャッターで自動的に制御する映像の明るさのレベルを調整します。 

• 設置環境 

カメラの設置環境を設定します。 

天吊：天吊りで使用する場合 
卓上：卓上で使用する場合 

• 撮影節囲 

撮影範囲を設定します。 

標準：カメラと被写体との距離び] m じ(上でオートフォーカスのピントび合います。 
マク□:カメラと被写体との距離び] cm じ(上でオートフォーカスのピントび合います。 

グ變? I らせ一- 

• ガラス越し、ブラインドのような横搞、壁のようなのっぺりした被写体、動さのある被写体 
には、ピントを自動で合わせられないことびあります。このときは、マニュアルでフォーカ 
ス調整をしてください。 

• AGC び動作するとノイズの影響でピントを自動で合わせられないことびあります。このと 
さは、マニュアルでフォーカスを調整してください。 

• カメラの感度び足りない暗い被写体には、ピントを自動で合わせられないことびあります。 

このとさは、マニュアルでフォーカスを調整してください。 

• テレビ、パソコンのモニタに出力している映像には、ピントを自動で合わせられないことび 
あります。このとさは、マニュアルでフォーカスを調整してください。 

• マク□で] cm までピントを合わせることびできるのは、約3.已倍までです。それじ(降の 
倍率では] ml ； (上の被写体でしかピントび合いません。 

• AF 検出エリアの設定 

オートフォーカスの検出範囲を設定します。 

中央重点:オートフォーカスを動かすためのフォーカス検出エ U アを画面の中央部分に設定します。 
全エ U ア：オートフォーカスを動かすためのフォーカス検出エ U アを画面全体に設定しま 
す。画面の中央付近にフォーカスびとりにくい被写体びあり、上手くフォーカ 
スを合わせることびでさない場合は、全ェ U アに設定してみてください。 


• 自動 B/W 

自動 B / W の機能を設定します。自動 B / W とは、被写体び暗くなった場合に自動的に白黒映 
像旧/ W ) に切り換えてさらに感度アップする機能です。白黒映像になると多少ノイズび増 
えることびあります。 

ON :自動目 / W 機能び動作します。 

OFF :自動目 / W 機能は動作しません。 

• ホワイトバランス （WB) 

ホワイトバランスを設定します。正しい色調の映像を得るためには、ホワイトバランスの調整 
び必要です。本カメラは自動 ( AWB ) /固定煌内、屋外）/ホールド/マニュアルのいず 
れかのホワイトバランスのモードび選択巧能です。自動モードではカメラび自動的にホワイト 
バランスを合わせます。 

自動の動作色温度範囲は、 AWB の制御範囲び標準のとさに約2己日日 K から約7日日日 K 、 ワイ 
ドのとさに約22日日 K から約9日日日 K です。ほとんどの状況では自動で合わせることびでさま 
すび、暗い被写体、白っぽし化のびない被写体ではうまく合わせるこびできない場合びありま 
す。その場合は固定、マニュアルモードで合わせてください。 


動作モード 

概要 

特徴 

備考 

自動 

( AWB ) 

カメラび自動的に色温度 
を測定し、ホワイトバラ 
ンスを合わせます。 

色湿度の変化に自動追尾 
してカメラびホワイトバ 
ランスを合わせます。 

動作色温度範囲は 
AW 目の制御範囲で変 
ねります。 

室内 
(電球色） 

白熱電球の照明下でホ 
ワイトバランスを最適 
に合わせます。 

照明の条件び一定の環 
境で有効です。 

色温度び約3日日日にで 
最適なホワイトバラン 
スとなります。 

室内 
(堂光灯） 

堂光好の照明下でホワ 
イトバランスを最適に 
合わせます 

照明の条件び一定の環 
境で有効です。 

色温度び約4日日日にで 
最適なホワイトバラン 
スとなります。 

屋外 

(太陽光） 

屋外からの太陽光でホ 
ワイトバランスを最適 
に合わせます 

電灯照明を使わない場 
合に有効です。 

色温度び約已2日日にで 
最適なホワイトバラン 
スとなります。 

ホールド 

現在のホワイトバラン 
スを保持します。 

現在の状態で固定した 
い場合に有効です。 


マニュアル 

白い被写体を写しなび 
ら R (ホ）、目（青） 

のレベルを手動で調整 
します。 

被写体に合わせて人為 
的に設定するため精度 
び高く、色温度の変化 
の少ない環境では有効 
です。 

モニターまたはべクト 
ルス コープで 確認しな 
びら調整をします。 


ク^らせ_- 

• 十分な照明び得られず被写体び暗い状態では、自動モードは誤動作する場合びあります。そ 
の場合はカメラの感度設定 （ AGC 、 ス□ーシャッターの上限値）を大きくするか、ホワイ 
トバランスを固定モードでお使いください。 

• 堂光灯の種類によっては室内(堂光灯)であってもホワイトバランスび最適にならない場合 
びあります。その場合は他の設定に変更してみてください。 

• ナト U ウム灯下では自動モードで最適なホワイトバランスび得られない場合びあります。そ 
の場合は AW 目の制御範囲の設定をワイドにするか、マニュアルモードで設定してくださ 
し、。設定ち法については 「 AWB の制御範囲」を参照してください。 


はじめに 



聞<•操作する j 


記録する 




設定する 


その他 





























° カメラ/基本設定（つづき) 


• WB マニュアル GAIN - R 、 WB マニュアル GAIN-B 

ホワイトバランスのマニュアルモードのゲインを設定します。 R ゲイン、 B ゲインを操作して 
ホワイトバランスを合わせてください。 

数値を大さくすると設定ゲインは大さく、ルさくすると設定ゲインびノ」\さくなります。 

• AWB のオフセット Ye/Cy 方向、 AWB のオフセット M 呂 /G 方向 

ホワイトバランスのオフセットを設定します。ホワイトバランスび自動モードの場合、ホワイ 
トバランスの収束点を所定の色ち向にオフセットをつけ、好みの色調を得ることびできます。 

Ye / Cy 方向：数値をプラス側に大きくすると黄色側へ、マイナス側に大きくするとシアン側 
へ収束点びシフトします。 

M 呂 / G 方向：数値をプラス側に大きくするとマゼンタ側へ、マイナス側に大きくすると緑側 
へ収束点びシフトします。 

• AWB の制御節囲 

ホワイトバランスの自動モードの制御範囲を設定します。 

標準：動作色温度範囲は約2己日日 K から約7日日日 K になります。 

ワイド：動作色温度範囲は約22日日 K から約9日日日 K になります。 

ク變 S らち- 

•ワイドの設定は引込範囲を広くするため、色の付いた物を白く引さ込み、結果として映像の 
色合いび不自然になる場合びあります。 

• AGC 撮大値） 

オートゲインコント□ール回路の動作ゲインの最大値を設定します。工場出荷設定は標準です 
び、被写体び暗くてカメラの感度び不足する場合は最大に設定してください。 

「 OFF 」、 「標準」、「最大」の順でカメラの感度は大きくなりますび、 AGC ゲインび最大付近 
ではノイズも増加します。良い画質を得るためには照明を使用することをお勧めします。 

ク雙?!らせ一- 

• AGC を設定しても感度び不足する場合は、ス□ーシャッターの上限値、自動 B / W 機能を 
設定するとさらに感度をアップすることびできます。 

参スローシャッターの上限値 

ス□ーシャッターの上限値を設定します。カメラの感度は被写体の明るさに応じて、 X ] か 
ら設定した上限値の間で最適な映像レベルに保ちます。上限値を大さくするとカメラの感度び 
OFF ( XI )に対して表示倍率分大きくなります。 

ク變? I らせ一- 

• ス□ーシャッターの上限値を XI 外に設定すると、被写体び暗くなるに従い設定した上限 
値（倍率）までカメラは自動的に感度アップします。感度アップした状態では撮像素テの露 
光時間び長くなる（ス□ーシャッター）ため、映像を更新する速度び遅く（コマ数び少な 
く）なります。また、動きのある被写体では残像び目立つ場合びあります。 

• カメラの感度び上びると CCD の欠陥画素び白く見えることびありますび、故障ではありま 
せん。 


参フリッカー補正 

已日 Hz 地域で発生する堂光灯フ U ッカーを防止する機能を設定します。 

ON :フ U ッカー補正び動作します。シャッターは] /33 s に固定されます。 

OFF :フ U ッカー補正は動作しません。 

ク變? I らち- 

•フ U ッカー補正び日 N であっても、堂光灯を画面一杯に撮影するとフ U ッカーび発生する場 
合びあります。その場合は、堂光好の影響びルさくなるように画角を変えてください。 

• ス□ーシャッターび動作した状態では機能しません。 

• フ U ッカーび発生するとオートフォーカスでピントび合わない場合びあります。その場合 
は、フ U ッカー補正を日 N にしてください。 

• 逆光補正 

逆行補正のエ U アを設定します。逆光補正とは、選択したエ U ア内の明るさを最適な映像レべ 
ルにする機能です。見たい部分！;(外に強い光びはいり、自動絞りレンズの絞りび閉じぎみで動 
作することで見たい部分び暗くなって見えにくくなる場合に有効です。そのような場合、見た 
い部分び選択エ U アの中にはいるようにエ U アを設定してください。 

エ U アの大ささはほぼ次のとおりです。 

(塗りつぶしてある部分の映像レベルを適正に保ちます。） 

OFF のとさは逆光補正を行いません。 

① OFF ②画面上2/3 ③画面下2/3 


去 V 


TV 


④画面中央1/3 ⑥画面中央1/目 ⑥画面両側1/2 





ム 


子 H て H てり てり 

⑦自動 

被写体の状況によって①〜⑥のェ U アを組み合わせて制御します。 




自動モードは画面の暗い部分をカメラび自動的に判断し、その部分の明るさび最適となる 
ように制御します。そのため、明るい部分の映像の一部び白飛びすることびあります。 
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はじめに 
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記録する 


_、/一 


設定する 
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カメラ/基本設定（つづき） 

• シャープネス （ DTL ) 

画像の輪郭補正を設定します。輪郭をもっとくっさりさせたい場合は「強」を、もっとやわら 
かくさせたい場合は「弱」を選びます。 

強：輪郭びシャープになります。 

標準：標準の設定です。 

弱:輪郭びソフトになります。 

• 色差 GAIN R - 丫、色差 GAIN B-Y 

色差ゲインを設定します。数値を大さくするとゲインび大さくなり、ルさくするとゲインびル 
さくなります。 

色差 GAIN R-y : R - y 軸の色ゲインを設定します。 

色差 GAIN B-Y :目 - Y 軸の色ゲインを設定します。 

参ノイズリダクション 

ノイズ U ダクションの効果を設定します。「弱」、「中」、「強」の順でノイズ低減効果び大きく 
なります。 

強 ：ノイズ IJ ダクションを強く動作させます。 

中 ：ノイズ U ダクションを弱く動作させます。 

弱：標準の設定です。 

グ勒5せ'- 

• 設定を「中」、「強」にするとノイズ低減効果は大きくなりますび、動きのある被写体を写し 
た場合に残像び目立つことびあります。 


カメラ/基本設定、フレームレート 

ネットワークへ配信する画像データのフレームレート（転送レート）（枚/秒）を設定でさます。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックずる 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

〇サブメニューの中の「基本設定」をクリックずる 

-カメラ/基本設定、フレームレートの設定画面び表示されます。 



3 項目を設定ずる 

-「フレームレート」をプルダウンメニューで選択します。 

3日、]己、7.己、3、2、]、1/2、 ]/ 己、]/1日枚/秒 
•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

クらせ—- 

• この設定は、 ] 砂間にネットワークカメラび配信する JPEG の画像枚数を設定します。利用 
されているネットワーク回線、配信しようとしている JPEG 画像のサイズに応じて設定して 
<ださい。 

• ]/2では2秒に一枚、 ]/ 己では己秒に一枚、]/1日では]日秒に一枚の画像を配信します。 
• 画像サイズや回線の状況によって、設定したフレームレートよりも少ない枚数となることび 
あります。 

• 配信画像サイズを] 28日 X 96日に設定した場合、フレームレートは最大7.己枚/秒になり 
ます。 










































メラ/アラーム設定 


外部アラームの設定とモーションセンサーの設定びでさます。アラーム入力端テ（一]日2ぺージ） 
にセンサーなどを取り付けると、センサーび異常を検出したとさなどにアラームを通知させること 
びでさます。たとえば、ドアにセンサーを取り付ければ、ドアの開閉時にアラームを通知すること 
びでさます。また、モーションセンサーび働くように設定すると、画面の変化を検知してアラーム 
を通知します。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

〇 サブメニューの中の「アラーム」をクリックする 

-カメラ/アラーム設定の設定画面び表示されます。 



3各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


• 外部アラーム 

1) アラーム入力端テの機能を設定します。 

アラーム ： アラーム 外部入力を アラーム 信号として認識します。 

EXT コント□ール：外部入力を本体の動作オン/オフ制御信号として認識します。 

OFF :外部アラーム、 EXT コント□-ルを行いません。 

2) 「アラーム」の設定を 「 OFF 」 外に設定したとき、外部入力の極性を設定します。 

ノーマルオープン：入力端テオープン時、本体の動作状態を継続。 

入力端テ - G N D 端テ間ショート時、アラームオンまたは本体動作 
オンとして認識。 

ノーマルク□ーズ：入力端テ- GND 端テ間ショート時、本体動作オンとして継続。 

入力端テオープン時、アラームオンまたは本体オンとして認識。 

ク唆?!らせ_- 

• 入力信号の状態び変化した時点から、設定した間隔で設定した枚数を記録します。讨ン状 
態継続期間は]日日 ms 1；(上必要です。） 

• 外部制御記録は入力信号の状態び変化した時点から、設定した間隔で記録します。 （1 秒 
下は記録でさません。） 

参モーションセンサー 

1) 「機能」を設定します。 

ON :モーションセンサーび働さます。（画面の変化を検知してアラームを通知します。) 
OFF :モーションセンサーび働さません。 

2) モーションセンサーを働かせるには、モーションセンサーの「感度」を設定する必要びあ 
ります。 

「感度」を設定します。 

HIGH :明るさや動さのルさな変化でち検知します。 

MIDDLE : H に H と LOW の中間です。 

LOW :明るさや動さに大きな変化びあった場合に検知します。 


ク變5らち- 

• 被写体び暗い場合はうまく検出でさない場合びあります。 

• 被写体び暗く AGC ゲインび上昇した場合には、ノイズにより誤検出する場合びあります。 
その場合は感度を低く設定してください。 

• 出力保持時間 

アラームの出力保持時間を設定します。 

1，己，1日， ] 己，3日，6日（秒）の中から選択します。 

この項目は、アラーム出力端子にサイレンやブヴ ー、 非常好などを接続し、動作させるときに 
使います。 


はじめに 


_見る•聞ぐ•操作する I 


記録する 




設定する 




その他 
































外部アラーム発生、モーション検出などのときに]]件（ただし、管理者メールアドレスを含む) 
までの送信先にメールを送信することびでさます。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 

〇サブメニューの中の「メール」をクリックする 

-カメラ/メール設定の設定画面び表示されます。 


r フ 7 イル(り慮業©ま示がわ気こ入り曲ツールのヘルプな） 

管 I 里者設定メニュー 設定巧了 

因 カメラ設定 

1. ま本設定 

2. アラーム 

3 . 趟 
斗 FTP 記想 


S PAN/TtLTfg 定 
囚 ネットワーク設定 
日 マルチ亩面設定 

5 管理を巧能 
£ ログ管巧 


t Internet txplon 


曰回因 




©巧巧 (simple SMTP) 
OPOP (before SMTP) 


；>< ールサーパむ MTP) t _ 

た I 下の 4 巧目は rpOP (before SMTP)J き涯巧した場合のみ有かとなります。 

一 J レサーい" (POP) 

><ールの 
バスワード 


一 J レサーい" (POP) [ 

：><ールの iOSHP ' 

バスヮ- HBH[ 
バスワード（巧記） |[] 


昔巧をメールアドレス 


Q ：><ール送悟テストI 


ホ巧アラームじよるメールを信まか設定 

W 下の設定は、「アラーム J 設定でか自目アラームおか碟能ぞ roNj にしている巧合にちさ力となります。 


サーバアドレス情郁 _ 

OFF 

ON (添な函をサイズを下から遇的してください） 


モーション巧化 I こよるメールを信を件設定 


3各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


カメラ/メール設定 


はじめに 


見る•聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


• 認証設定 

1) 認証の方式を「通常 （simple SMTP )」 と 「POP (before SMTP )」 のどちらかを選択 
します。 

2) 「メールヴーバ （ SMTP )」 に、 SMTP の IP アドレスまたはヴーバ名を入力します。 

3) 認証で 、 「POP (before SMTP )」 を選択したときは、下を入力します。 

「メールサーバ （ POP )」： POP サーバの IP アドレスまたはサーバ名を入力します。 
「メール ID 」 ：認証のための ID を入力します。 

「パスワード」 ：パスワードを入力します。 

「パスワード（確認)」:をラー度同じパスワードを入力します。 

4) 「管理者メールアドレス」に管理者のメールアドレスを入力します。 

-「メール送信テスト」ボタンをク U ックすると、テストとして管理者にメールび送信さ 
れます。 

ク錢5せ'- 

• は入力でさません。 

• 「メール ID 」、 「パスワード」、「パスワード（確認)」に使用でさる文宇は、次の半角文字で、 

16文字下です。.（ドット）一(八イフン）@ 0-9 a-z A-Z 
• 「メールヴーバ （ SMTP )」、 「メールヴーバ （ POP )」 に IP アドレスではなくヴーバ名を入 
力した場合、 DNS サーバび正しく入力されている必要びあります。（一88ページ「ネット 
ワ ーク/基本設定」） 

• 「管理者メールアドレス」は必ず設定してください。 

「管理者メールアドレス」び正しく設定されていない場合、メール送信できないことびあり 
ます。 

• 外部 アラーム による メール 送信条件設定 

1) 「外部アラーム入力によるメール送信」の日 N /0 FF を設定します。 

ON :外部 アラーム 入力時、 メールを 送信します。 

OFF :外部アラーム入力時、メールを送信しません。 

2) 「表題」に送信メールのタイトルを入力します。 

3) 「メッセージ内容」にメッセージ内容を入力します。 

4) 「 URL 送付」の ON / OFF を設定します。 

ON :サーバアドレス情報をメッセージ内容に付け加えます。 

OFF :サーバアドレス情報をメッセージ内容に付け加えません。 

rONJ に設定した場合、ネットワークカメラや FTP サーバなどのアドレス情報を入力し 
ます。 

己）「画像の添付」に画像の添付の日 N /0 FF を設定します。 

ON : メールに画像を添付します。 

OFF : メールに画像を添付しません。 

6) 「画像の添付」を rON 」 に設定した場合、下にある「添付画像サイズ」をプルダウンメ 
ニューで選択します。 


1280 X 960、640 X 480、320 X 240、160 X 120 



















































° カメラ/メール設定（つヴを) 



• モーシ ョン検出によるメール送信条件設定 

1) 「モーション検出によるメール送信」の日 N / OFF を設定します。 

ON :モーション検出時、メールを送信します。 

OFF :モーション検出時、メールを送信しません。 

2) 「表題」にメールのタイトルを入力します。 

3) 「メッセージ内容」にメッセージ内容を入力します。 

4) 「 URL 送付」の ON / OFF を設定します。 

ON :サーバアドレス情報をメッセージ内容に付け加えます。 

OFF :サーバアドレス情報をメッセージ内容に付け加えません。 

rONJ に設定した場合、ネットワークカメラや FTP ヴーバなどのアドレス情報を入力し 
ます。 

已）「画像の添付」に画像の添付の ON / OFF を設定します。 

ON : メールに画像を添付します。 

OFF : メールに画像を添付しません。 

6) 「画像の添付」を rON 」 に設定した場合、下にある「添付画像サイズ」をプルダウンメ 
ニューで選択します。 

1280 X 960、640 X 480、320 X 240、160 X 120 


• メール送信先設定 

1) 「管理者メールアドレスには必ず送信する」の日 N /0 FF を設定します。 

ON :管理者メールアドレスに必ず送信します。 

OFF :管理者メールアドレスに送信しません。 

2) 「送信先のメールアドレス」を入力します。 （1 日件まで） 

3) それぞれ、送信する条件にチェックを入れます。 

外部アラーム検出：外部アラーム検出時、入力したメールアドレスに送信します。 
モーション検出：モーション検出時、入力したメールアドレスに送信します。 

グ婪91らせ一- 

• POP はメールボックスからメールを受信する（取り出す）ためのプ□トコルですび、ネッ 
トワークカメラはメールを取り出しませんので、この設定によって受信メールび消失するこ 
とはありません。 

•ネットワークカメラのメール機能は、 「 SMTPAuth 」 には対応していません。 

• 添付画像サイズびカメラ設定の基本設定にある配信画像サイズと異なる場合、フレームレー 
卜び下びります。 

• 管理者メールアドレスに設定したメールアドレスに外部アラーム時またはモーション検出時 
のどちらか一ちのみメールを送信したい場合は、「管理者メールアドレスに必ず送信する」 
を日 FF に設定し、「送信先のメールアドレス」に管理者メールアドレスを加え、送信する菜 
件にチェックを入れてください。 
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カメラ/音声設定 

ネットワークカメラび入力する音声、出力する音声について設定します。 

I 管理を設定メニューで「カメラ設定」をクリックする 

-カメラ設定のサブメニューび表示されます。 


2サブメニューの中の「音声」をクリックずる 

-カメラ/音声の設定画面び表示されます。 



因 PAN/TILTlS 定 
田 ネットワ'—ク設を 
田 7ル チ 岳面設定 
田 宣里者 壁 壁 
因 ログ管理 


3各項目を設定ずる 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

• 音声入力 

音声入力を設定します。 

ON :カメラび音声入力を行います。 

OFF :カメラび音声入力を行いません。 

-カメラに接続したマイクから音声を入力するときは、「日 N 」 に設定します。 

参音声入カレベル 

音声入カレベルを設定します。 

H に H :音声入カレベルを大さくします。 

MIDDLE :音声入カレベルを中くらいにします。 

LOW :音声入カレベルをルさくします。 


はじめに 



聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


ン 


• 音声出力 

音声出力を設定します。 

ON :カメラび音声出力を行います。 

OFF :カメラび音声出力を行いません。 

-カメラに接続したスピーカーから音声を出力するときは、 rON 」 に設定します。 

• 音芦出カレベル 

音声出カレベルを設定します。 

H に H :音声出カレベルを大さくします。 

MIDDLE :音声出カレベルを中くらいにします。 

LOW :音声出カレベルをルさくします。 


はじめに 


，見る•聞<•操作する j 


記録する 


設定する 


その他 
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PAN/TILT / 基本設定 

PAN / TILT の基本的な設定びできます。 

I 管理者設定メニューで rPAN / TILT 設定」をクリックする 

- PAN / TILT 設定のヴブメニューび表示されます。 

0 サブメニューの中の「基本設定」をクリックする 

- PAN / TILT / 基本設定の設定画面び表示されます。 



3 各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


.ン 


機能設定 

1) 「スキャン速度」を設定します。 

早い 

遅い 

2) 「パワーアップ機能」を設定します。 


「センター」 

「ホーム」 

け-トパン」 

けー トパト □- ル」 


: PAN 日度、 TILT 日度の位置へ移動します。 

:プ U セツト番号 ] へ移動します。 

:オートパンを開始します。 

:オートパト□ールを開始します。 

3) 「フ U —ズアクティビティ」を設定します。 

0 N :オートパト□ール中、プ U セツト移動中の画像び映らないようにします。 
OFF ： 機能しません。 


• アラーム 連動設定 

1) 「アラーム連動」を設定します。 

「なし」 ：何もしません。「アラーム連動種別」、「アラーム連動」の設定 

びでさません。 

「プ U セット」 ：アラーム発生時にプ U セット移動します。 

「オートパト□ール」 :アラーム発生時にオートパト□ールを開始します。 

2) 「アラーム連動種別」を設定します。 

外部アラーム：外部アラーム発生時にアラーム連動機能び動作します。 

モーション検出：モーション検出時にアラーム連動機能び動作します。 

3) 「アラーム連動」の設定を「プ U セット」に設定したときに設定します。 

プ U セット番号：プ U セット番号を選びます。 

レジューム機能：アラーム連動動作後にアラームアラーム連動動作前の位置に移動し 
ます。 

有効： ]日，3日，6日 秒 

無効：アラーム連動動作で移動した位置で停止します。 
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PAN/TILT /プリセット 

PAN / TILT の名称登録、位置登録、移動、削除などびでさます。 

I 管理者設定メニューで rPAN / TILT 設定」をクリックする 

- PAN / TILT 設定のヴブメニューび表示されます。 

0 サブメニューの中の「プリセット」をクリックずる 

- PAN / TILT / プ U セツト設定の設定画面び表示されます。 



3 各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


•プリセット名称設定 

1) プ U セット番号の選択 

名称登録、位置登録、移動、削除のとさに番号を選びます。 

1〜64まで登録できます。 

2) プ U セット名 

選んだプ U セット番号に名称を付けます。間違って入力したときは、ク U アボタンをク 
U ックしてください。 

-上記の設定を反映させるには、項目の下にある「名称登録変更」ボタンをク U ックしてく 
ださい。 

-「1」セット」ボタンをク U ックすると、最後に保存した設定内容に戻ります。 

-「工場出荷値へ」ボタンをク U ックすると、工場出荷時（お買い上げ時）の設定値に戻りま 
す。 

•プリセット位置の操作 

1) 選択したプ U セット番号の現在位置を登録します。 

画像位置の移動はコント□ーラで行ってください。 

2) 選択したプ U セット番号に移動します。 

3) プ U セット番号の位置や名称を削除します。 

「選択したプ U セット番号の現在位置と名称を削除」 

「全てのプ U セット番号の位置と名称を削除」 

-上記の設定を反映させるには、ちにある各ボタンをク U ックしてください。 

ク變^らせ—- 

•プ U セット名に使用できる文字は、半角文字換算で、 ] 2文字！;(内です。 

• は入力でさません。 
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PAN/TILT / 才ートパト□—ル 

PAN / TILT のオートパト□ールの停止時間などの設定びでさます。 

I 管理者設定メニューで rPAN/TILT 設定」をクリックする 

- PAN / TILT 設定のヴブメニューび表示されます。 

クヴブメニューの中の「才ートパト □ ール」をクリックする 

- PAN/TILT /オートパト□ールの設定画面び表示されます。 



3 各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

• オートパト□ール停止時間の設定 

オートパト□ールの停止時間を設定します。 

1，2,己，]日（分）の中から選択します。 

この項目は、各プ IJ セツト番号の位置に停止している時間を設定します。 


• オートパト□ール停止位置のプリセツト番号設定 

各プ IJ セツト番号の停止時間を有効にするか設定します。 


PAN/TILT /動作節囲 


カメラの PAN / T I LT の動作範囲び設定でさます。 

I 管理を設定メニューで 「 PAN / TILT 設定」をクリックする 

- PAN / TILT 設定のヴブメニューび表示されます。 

〇サブメニューの中の「動作節囲」をクリックする 

- PAN / TILT / 動作範囲の設定画面び表示されます。 



3 各項目を設定ずる 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

• 上端の設定、ち端の設定、下端の設定、左端の設定 

コント□ーラのボタンで位置を合わせます。 

0 N :動作範囲の制限をします。 

OFF ： 動作範囲の制限しません。 

現在位置：現在位置の角度を収得します。 

クらせ—- 

• プ U セット位置への移動およびオートパト□ールの移動は、制限されません。 












































































































。占ッ トヮ-ク/基本設定 

ネットワークに接続するための IP アドレスなどの設定をします。 

I 管理を設定メニューで「ネットワーク設定」をクリックする 

. ネットワーク設定のサブメニューび表示されます。 

クサブメニューの中の「基本設定」をクリックする 

. ネットワーク/基本設定の設定画面び表示されます。 



3 各項目を設定する 

-設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

• カメラ名 

本カメラのカメラ名を入力します。（半角英数字] 8文字まです。‘"は入力でさません。） 

• DHCP ON/OFF 

1 )DHCP ON / OFF を設定します。 

ON : IP アドレスを自動的に取得します。 

OFF : IP アドレスを自分で設定します。 

S )「 OFF 」 を選択した場合は、 rip アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェ 
イ」、「プライマ UDNS 」、 「セカンダ UDNS 」 を入力してください。 


はじめに 



聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


• カメラの自動検出 

カメラの自動検出の日 N / 日 FF を設定します。 

本カメラには、同じネットワーク内にあるほかのカメラ （ RNCP を搭載しているカメラにか 
ざります）を自動的に検出し記憶しておく機能びあります（マルチ画面機能に役立ちます)。 
もし、ほかのネットワークカメラび同じネットワークにある場合は、 「 ON 」 にしておくこと 
をおすすめします。 

• HTTP ポート番号 

HTTP ポート番号を入力します。通常は8日を入力します。 

• 帯域制限 

帯域制限の日 N / 日 FF を設定します。 

日 FF : 帯域に関係なくネットワークカメラは画像データをネットワークに出力します。 
LAN などで利用している場合には、日 FF にしても問題ありません。 

ON :設定された帯域に応じてネットワークカメラから出力されるデータパケットび均一 
化されます。インターネットなどご利用の帯域に応じた設定をしてください。安定 
して画像を見ることびでさるなどの効果び望めます。 


クらせ一- 

• ヴブネットマスクび不明な場合、プ□バイダなどのネットワークシステム管理窓□にお問い 
合わせください。 

• デフォルトゲートウェイについては、他のネットワークからネットワークカメラを利用しな 
い場合は入力する必要はありませんび、入力び必要な場合は、ネットワークシステム管理窓 
□にお問い合わせください。 

• IP アドレスや HTTP ポート番号を変更したあと、ネットワークカメラに再接続する場合に 
は、ブラウヴに入力した IP アドレスと HTTP ポート番号び変更したものであることを必ず 
確認してください。 

• 「保を」ボタンをク U ックすると、「設定内容を有効にするためカメラの再起動を行います。 
よろしいですか？」と確認メッセージび表示されます。「はい」をク U ックすると、設定し 
た内容び反映されネットワークカメラは自動的に再起動します。 IP アドレスなど変更した 
場合は、□グインしなおしてください。 

• は入力でさません。 
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ネツトワーク / DDNS 設定 


DDNS を使うことびでさます。 DDNS サーバの接続を設定してください。 

I 管理を設定メニューで「ネットワーク設定」をクリックする 

. ネットワーク設定のサブメニューび表示されます。 

2サブメニューの中の 「 DDNS 」 をクリックずる 

. ネットワーク/ DDNS 設定の設定画面び表示されます。 


BBm 

r ファイル(り漏集を） 


ま示わ詞こ入り姐ツ-ルのヘルプ地 




管理者設定メニュー 設定巧7 


因 カメラ設定 
田 PAN/TILT|g 定 
田 ネットワーク設定 

1. ま本設定 

2. DDNS 

3. カメラ FTP 

囚 マルチ再面設定 
田 管理を巧能 
田 ログ管理 




DD 版のほ巧 


0 ON 
©OFF 

DDNS サー J Vはぶ里の無い巧り史ちしむし1で下さい。 
DDNS サーパ 


[ 


ネットワークカメラをが用して DDNS のき緑内容の变ミぞ巧う巧を、 ASP から巧をされたユーヴを、バスワードをぶず入力してください。 


DD 版き緑を巧 

1 1 

ユーザの 

1 

バスワード 

:! r-_. 到 1 

バスワード （《i の 1 1 


DDNS サービスむモートカタラドットネット)はが巧会なトリワークス提供のサービスです。 
DDNS の登録はこちをよりき绿ぞ巧ってください。 

本カタラの MAC 了ドレスは r00:00:20:05:06:21」 です0 


II 工場化巧化へ I 


3 各項目を設定ずる 

1) 


「 DDNS の使用」の日 N / OFF を設定します。 

ON : DDNS を使用します。 

OFI =: DDNS を使用しません。 

2) DDNS を使用する場合は、 DDNS 登録サイトから新規登録してください。登録完了後、 
お客様に登録内容確認メールび届きますので、 ASP から指定された 「 DDNS サーバ」、登 
録した 「 DDNS 登録名称」、「ユーヴ D 」、 「パスワード」を入力してください。「パスワー 
ド（確認)」には、もう一度同じパスワードを入力してください。 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


クお知6せ 


^ DtJl ^ 登録名称には、半角英数ル文字のみ6〜12文字を入力してください。 

• 「ユーヴの」、「パスワード」、「パスワード（確認)」に使用でさる文字は、次の半角文字で、 
] 6文字！;(内です。.（ドット）一(八イフン）@ 0-9 a-z A-Z 

• ‘ "は入力でさません。 

• DDNS サーバの入力欄に IP アドレスでなくサーバ名を入力した場合は、 DNS サーバび正し 
く入力されている必要びあります。（一64ページ「ネットワーク/基本設定」） 


はじめに 


見る•聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


ネツトワーク/カメラ FTP 設定 


ネットワークカメラを FTP サーバとして設定し、パソコンなどから接続できるようにできます。 

I 管理を設定メニューで「ネットワーク設定」をクリックする 

. ネットワーク設定のサブメニューび表示されます。 

〇サブメニューの中の「カメラ FTP 」 をクリックずる 

. ネットワーク/ ftp サーバ設定の設定画面び表示されます。 


TOSHIBA ネタトワーウカ乂ラ Z 管理を設定 - Microsoft Internet Explon 


漏集を表示0^わ気(こ人り(がツールのヘルプお） 


管理者設定户ニュー 設定が了 


互 PAN/TILTlg 定 
互 ネットワーク設を 


1- を本設定 

2. DDNS 

3. 撒前巧 


田 マルチ西面設定 
国 置望室壁堂 
因 ログ管理 


FTP 碟ぉ 
ロヴインを 
バスワード 
バスワード < 確記） 
最大同時巧続辣 


0 ON 
0OFF 


II エ巧化巧惟へ ] 


3 各項目を設定ずる 


1) 「 FTP 機能」の日 N / 日 FF を設定します。 

ON : FTP サーバとして使用します。 

OFF : FTP サーバとして使用しません。 

2) 「 FTP サーバ」として使用する場合、「□グイン名」に「ユーヴー名」、「パスワード」に 
「パスワード」を入力してください。「パスワード（確認)」には、もう一度同じパスワー 
ドを入力してください。「最大同時接続数」に最大接続数をプルダウンメニューで選択し 
ます。 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


クらせ—- 

• 「□グイン名」、「パスワード」、「パスワード（確認)」に使用でさる文字は、次の半角文字で、 
]6文き内です。.（ドット）一(八イフン）@ 0-9 a-z A-Z 
• FTP でネットワークカメラに□グインしたときに参照できるのは SD メモ U カードの内部だ 
けです。したびって、 SD メモ U —カードび装着されていない状態では、 FTP 機能を ON に 
してもネットワークカメラへ FTP で□グインすることはできません。 
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マルチ画面設定/マルチ画面の構が 


マルチ画面で表示させることのでさるカメラを追加でさます。 

I 管理を設定メニューで「マルチ画面設定」をクリックする 

-マルチ画面設定のサブメニューび表示されます。 

2サブメニューの中の「マルチ画面の構成」をクリックずる 

-マルチスク U —ン-ディスプレイ/カメラの追加と削除の設定画面び表示されます。 


TOSHIBA ネットワークカ乂ラ / 管理者設定一 Microsoft 


ファイルの漏ち©ま示わちじ入り堪）ツールのヘルプお） 


r ファイル(日漏ち©ま示' 

管理者設定六ニュー 設定が了 


百 カメラ設定 
因 PAN/TILTig 定 
因 ネットワーク設定 
3 マルチを面設を 


百 管 a を機能 
B ログ管巧 


7ルチ田あ切り替えのちみ設を 


0 ON 
[©bFF 


マルチスクリーン•デイスブレイ 
マルチ面面のちか/無巧を切り替えた巧含、ピューワぞ再拉かしてください。 


7ルチ田おま示するカメラの巧巧 

自動ネ矣ホしたわ若ラはありません。 

インターネットで力六ラを見る場合、すぺての力六ラにド><インる、またはグローパル IP アドレスをを録してください。 
マルチ画面は最ホ9画面です0それ 1U 上の力六ラを进巧した場を、まちされるれ巧は上から9つとなります。 

ちタカ巧番 カタラ巧郁 力:^ラへのアクたス 巧巧 肖り除 


囚 自方><ラ|〇机。3の21 1 

1192.168 .0.30 |[80 J 

□11 II 

1 1180 1 

□ 21 II 

1 1180 1 

□ 31 1 . 

1180 1 

□ 41 1 

1180 1 

□ 5 :1 1 

II 即 1 

□ 61 II 

1180 1 


- ijFnrsiM ] 
コ回回剛 
1 n ^ ijFnfMS ] 
] 回回画 


1 

1 1180 1 

|1- 

1_ ll!2 J 

，1 

：1 1180 1 

|| 

H 1180 1 

1 

1 1180 1 

II 

i _II 即 1 

!1 111 1180 1 

||II_1^1 


」 r 上へ"!厂下へ] r 刖陈1 

~I [prilJ^IW] 
] 回回画 


] r 上へ]厂下へ]间腾1 

] rF ^( jpriiw ] 
] 回回画 


] r 上へ]厂下へ]阿騰1 


己回因 


3各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


• マルチ画面切り替えの有効設定 

「マルチスク U - ン-ディスプレイ」の日 N / OFF を設定します。 
ON :マルチスク U —ンを有効にします。 

OFF :マルチスク U —ンを無効にします。 


• マルチ画面表示するカメラの選択 

-マルチ画面で表示するカメラの「カメラ情報」、「カメラへのアクセス」、 「 HTTP ポートき 
号」を入力し、登録します。3日台まで登録できます。 

自カメラには、カメラに設定されているネットワーク情報び出力されています。ここで設 
定を変更することはできません。 

カメラ情報 ：「ネットワーク/基本設定」で設定されたカメラ名です。 

カメラへのアクセス：「ネットワーク/基本設定」で設定された IP アドレスです。 

HTTP ポート番号 ：「ネットワーク/基本設定」で設定された HTTP ポート番号です。 


グ雙? I らせ—- 

• インターネットでカメラを見る場合は、すべてのカメラにドメイン名またはグ□ーバル IP 
アドレスを登録してください。 

• 「マルチ画面設定/マルチ画面切り替えの有効設定」（一92ページ）で、マルチ画面を表示 
できないよラにも設定できます。 

• マルチ画面表示でさるカメラは最大9台です。 

•‘ "は入力でさません。 































































管理者□グイン名とパスワードを設定できます。 

I 管理を設定メニューで「管理を機能」をクリックする 

-管理者機能のサブメニューび表示されます。 

〇サブメニューの中の riD •パスワード変更」をクリックずる 

-管理者機能 / ID • パスワード変更の設定画面び表示されます。 


£) 漏集を）を示わ気に人り堪）ツールのヘルプお） 





ち《者巧巧記定 

を巧函面へロヴインするための音巧电の、管巧#バスワードをををします。 
菅过智 D [Toot ] 

昔巧をバスワード E . f 

を5里吉バスワード（お記） I .. I 


[ 


1 化ット 


][ 


巧な 


II ェ巧化巧他へ I 


ユーヴー巧巧設定 


ロヴイン制限 

®0N (ロヴインのための記 i 正げ必至となります） 

00 FF < URL か6直按力ラへロヴインできます） 

ユーザーの 

leuest 1 

ユーザーバスワード 


ユーザーバスワード01記〉 

1 . 1 


II ェ巧化面他へ I 


3各項目を設定ずる 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

• 管理者情報設定 

-管理者として、本カメラに□グインするための管理者 D 、 管理者パスワードを設定（変更) 
します。 

管理者 ID :認証のための D (管理者□グイン名）を入力します。 

管理者パスワード ：パスワードを入力します。 

管理者パスワード（確認）：ちう一度同じパスワードを入力します。 


グを知6せ 


「管理者の」、「管理者パスワード」、「管理者パスワード（確認)」に使用でさる文字は、 
次の半角文字のみで、]6文字下です。.（ドット）一(八イフン）@ 0-9 a-z A-Z 
「保を」ボタンをク IJ ックすると、「設定内容を有効にするためにカメラの再起動を行いま 
す。よろしいですか？」と確認メッセージび表示されます。「はい」をク U ックすると、設 
定した内容び反映されネットワークカメラは自動的に再起動します。 



因 カメラ設定 
E PAN/TlLTlg 定 
日 ネットワーク設定 
田 マルチ百面設定 
应 管理をお能 _ 


犯/パスで一 F 萊穿 
ユーザー巧巧の許可 

日巧と時聞 
FW アッブデート 

巧巧巧報 


臣 ログ 管理 


管理ち機能/ ID • パスワード'玄更 


管理者穩能/のり 
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t Internet txplon 


己回因 


1 TOSHIBA ネタトワーウカ乂ラ / 管巧者設定 - 


はじめに 



-聞ぐ•操作する 


記録する 


設定する 


• ユーザー情報設定 

「□グイン制限」の日 N /0 FF を設定します。 

ON : □グイン時、認証のためのユーヴー D とパスワードを要巧されるようになります。 
OFF :認証の必要なしに□グインできます。 

本カメラに□グインでさる利用者のユーヴー ID 、 パスワードを設定します。 

「ユーヴー ID 」 ：認証のための ID を入力します。 

「ユーヴーパスワード」 ：認証のためのパスワードを入力します。 

「ユーヴーパスワード（確認)」：をラー度同じパスワードを入力します。 


ク らち- 

• 「ユーヴー ID 」、 「ユーヴーパスワード」、「ユーヴーパスワード（確認)」に使用できる文きは、 
次の半角文きで、 ] 6文き！;(内です。.（ドット）一(八イフン）@ 0-9 a-z A-Z 
• お買い上げの状態では、利用者□グイン （ http :// 192.] 68.日.3日/)には、□グイン制限 
びかかっています。ご利用形態に合わせて、□グイン制限を日 F F に設定しなおしてくださ 
い。 

• 「保を」ボタンをク U ックすると、 r 設定内容を有効にするためにカメラの再起動を行います。 
よろしいですか？」と確認メッセージび表示されます。「はい」をク U ックすると、設定し 
た内容び反映されネットワークカメラは自動的に再起動します。 





















































が0 

管理ち機能/ユーザー操作の許可設定 

いくつかの設定項目や操作を利用者でも行えるようにでさます。 

I 管理を設定メニューで「管理を機能」をクリックする 

-管理者機能のサブメニューび表示されます。 

0 サブメニューの中の「ユーザー操作の許可設定」をクリックする 

-管理者機能/ユーヴー操作の許可設定の設定画面び表示されます。 



3 「ユーザー操作の許巧」を「する」にずる 
4 各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 

-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 

• カメラ/基本設定（一67ページ）の各設定項目を利用をでも行えるように 
するかしないかを設定します。 

有効にチェック：利用者ち行えます。 

無効にチェック：利用者は行えません。 


はじめに 


見る•聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


管理者機能/曰付と時間 


管理者□グイン名とパスワードを設定でさます。 


I 管理を設定メニューで「管理を機能」をクリックする 

-管理者機能のサブメニューび表示されます。 

9サブメニューの中の「日付と時間」をクリックずる 

-管理者機能/曰付と時間の設定画面び表示されます。 


TOSHIBA ネタトワーウカ乂ラ / 管巧を設定 - Microsoft Internet Explor< 


わちに入り化） ツール 任） ヘル ブ な!） 
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管巧者設定メニュー 設定巧了 




田 カメラ; 


应 PAN /' 


設定 

で LTIS 定 


手入力時因設を 
丰入力日時設定 


曰巧： 20已 v !-|7_> -|25 V 
0ろ聞：|21 V : [53 V :「22 V 


固 ネットワーク設定 
田 マルチち面設定 
田 管巧を巧能 


1 . 


の/バスワードま更 

ユーザー巧巧の i 午巧 


駐罚ど轉趙 
FW アッブデート 

巧巧巧報 


田 ログ管巧 


NTP サーバに上る日時設ち 

NTP 日時設ち 

NTP サーパ 

時刻合わせ面巧 

NTP a う刻合わせテスト 


0 ON 
©OFF 


II エ巧化巧化へ I 


3 各項目を設定する 

•設定び終わったら項目の下の「保を」ボタンをク U ックしてください。 
-「保を」ボタンをク U ックしないと設定内容び反映されません。 


• 手入力時間設定 

カメラの日付と時間を手入力で設定できます。 

「手入力曰時設定」に曰付と時間を入力します。 

• NTP サーバによる日時設定 

NTP サーバを使って時刻を合わせることびでさます。 

1) 「 NTP 日時設定」の日 N /0 FF を設定します。 

ON : NTP サーバを使って時刻を合わせます。 

OFF : NTP サーバを使って時刻を合わせません。 

2) 「 NTP サーバ」に NTP サーバのホスト名を入力します。（‘"は入力でさません。） 

3) 「時刻合わせ周期」に時刻合わせをする周期をプルダウンメニューで選択します。 

カメラ起動時と24時間周期/カメラ起動時と ] 2時間周期/カメラ起動時と6時間周期 
/カメラ起動時と]時間周期 

4) 「 NTP 時刻合わせテスト」の横の「テスト」をク U ックすると、 NTP ヴーバによる時刻合 
わせのテストをします。 
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バージョンアップのしかた造贈機能/ FW 7ップデ-卜) 


カメラのファームウェ 了を) くージヨンアップでさます。 

■はじめに 

最新のファームウェアをダウン□ー ドします。 

♦ 最新のファームウェアを保をするフォルダを作成しておいてください。 

♦ インターネットで下の東芝サイトにアクセスしてください。 

URL : http :// www . toshiba . co 」 p / s_camera 
参ホームページの説明に従って、最新のファームウェアをダウン□ードしてください。 

ファームウェアをバージヨンアップするには、1；(下の方法で行ってください。 

I 管理を設定メニューで「管理を機能」をクリックずる 

-管理者機能のサブメニューび表示されます。 

2サブメニューの中の 「 FW アップデート」をクリックする 

-管理者機能/ FW アップデートの設定画面び表示されます。 


TOSHIBA ネタトワークカ乂ラ / 管理者設定 - Microsoft Internet Explorer 


r ファイルと）編集(巨)ま示嫂も寅に; 


曰回肉 


わ寅に入り堪）ツール化）ヘルプな 1) 




管理を設定メニュ 


因 カメラ設定 
囚 PAN/TILT 帯定 
田 ネットワーク設を 
囚 マルチ因面設定 
因 管理を巧能 

1. の/バスワードまモ 

2. ユーヴー巧けのな巧 


現なのバージ3ン Version 1.00.E.1 00 


Iァッブロ-ド] 

ファームウェアの更新は、 

おぎ様の責任のもと行うようじしてください。 

ファームウェアの更新には約10分かかります。 
な下をよくお読みください。 

ファームウェアの更新中は、 

カメラの動作はすべて停止します。 

ファームウェアの更巧中は、 

カメラの電おをが巧に切らないでください。 

ファームウェアの更新があ了しますと、 
自動的にカメラは再起動します。 


3 「参照」ボタンをクリックする 

-ファイルの選択の画面び表示されます。 


4 上記「はじめに」で保巧した最新ファームウェアのファイルを選ぶ 

-手順2の画面に選択したファイル名び表示されます。 

5 手順2の画面で「アップ□—ド」ボタンをクリックする 

-表示された画面に従って、ファームウェアのバージョンアップを開始させてください。 

-ファームウェアの更新び終了すると、カメラは自動的に再起動します。 

お願い- 

• ファームウェアの更新はお客様の責任のもとに行うよラにお願いします。 

• ファームウェアの更新中はカメラの動作はすべて停止します。 

• ファームウェアのアップデートを開始する前に、他の画面はすべて閉じてください。 

• ファームウェアの更新中はカメラの電源を絶対に切らないでください。 

•ファームウェアの更新中はカメラにつないでいる LAN ケーブルを絶対に抜かないでくださ 
し、故障の原因となります。 

• ファームウェアの更新後の最初の起動には、己分程度かかる場合びあります。 

• ファームウェアの更新後は、ツールメニューの「インターネットオプション」-「全般」夕 
ブの「ファイルの削除」でインターネッ I -一時ファイルを削除してください。 
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& 插成瞬防インポ-卜 / I クスポ-卜するには造腊腦/觀情撇 


カメラの構成情報啟定情漸を取り出してパソコンに保存したり（エクスポート)、パソコンから 
取り込んだり（インポート）でさます。 

構成情報をエクスポートする 

I 管理を設定メニューで「管理を機能」をクリックする 

-管理者機能のサブメニューび表示されます。 

クサブメニューの中の r 構成情報」をクリックする 

-管理者機能/構成情報の設定画面び表示されます。 



3「エクスポート」ボタンをクリックする 

-ファイルの保をの確認画面び表示された場合は、「保を」をク U ックします。 

-名前を付けて保をの画面び表示されます。 

4保存ずる場所を選んで、保をずる 

-設定ファイルびパソコンに保をされます。（ファイル名の例： ikwb 2 Tconf . ini ) 

構成情報をインポートずる 

I 管理を機能/構成情報の設定画面で「参照」ボタンをクリックずる 

-ファイルの選択の画面び表示されます。 

〇保存した設定ファイルを選ぶ 

-管理者機能/構成情報の画面に選択したファイル名び表示されます。 

ス「インポート」ボタンをクリックずる 

-ネットワークカメラの設定内容び保をしておいた設定内容に置き換わります。 

すべての設定値を工場出荷値へ戻す 

• 管理者機能/構成情報の設定画面上の「工場出荷値へ」ボタンをク U ックすると、すべての 
設定値び工場出荷時（お買い上げ時）の値に戻ります。 

ネットワークカメラのリブート 

カメラを再起動します。 

• 「1」ブーりボタンをク U ックすると、「カメラを再起動します。よろしいですか？」と確認 
メッセージび表示されます。「はしりをク IJ ックすると、ネットワークカメラは再起動しま 
す。 


はじめに 


見る•聞<•操作する 


記録する 


設定する 


その他 


夕 


□グの表示を見たり、管理でさます。 

□グの表示内容については「□グの表示について」（一]日7ページ）をご覽ください。 

I 管理を設定メニューで「□グ管理」をクリックずる 

-□グ管理のサブメニューび表示されます。 

P サブメニューの中の「参照と削除」をクリックする 

. □グ管理/参照と削除の設定画面び表示されます。 


I ファイル(日漏集©ま示お？わち(こ; 


入り(直）ツールのヘルプお） 




管理者設定メニュー 


田 カメラ設定 
因 PAN / TILTtg 定 
田 ネットワーク設定 
田 マルチ宙面設定 
田 管理を巧能 
田 ログ管理 

1. 署昭ど削瞭 


フィルター記定 
ま示 


ま示のを许記ち 


©すぺて表示する 
〇を许ぞ記走する 


ロヴを [_ _]许ま示する 


日な： 20 
時刻： 


I ぞキーワード I こ持つロヴぞ表示する 


[ □ヴぞ再表示する ]|^ を许をななする ] に □ヴぞ刖除する I [_ エ巧出前直へ ] 

3 □グを見るまたは各項目を設定する 
• □グ参照 

「□グ参照」欄に□グび表示されているので、□グを見ることびでさます。 

• フィルター設定 

表示させる□グの条件を設定でさます。 

1) 「表示」を「条件を設定する」に設定します。 

2) 「表示の条件設定」を設定します。 

条件を設定してください。 

3) 「□グを再表示する」ボタンをク U ックします。 

設定した条件の□グだけび表示されます。 

クを知らち- 

• 「条件を保をする」ボタンをク U ックすると、条件を保をでさます。 

• 「□グを削除する」ボタンをク U ックすると、□グを削除でさます。 

• 「キーワード」には、‘"は入力でさません。 


〇し，。 

ログの管理（□グ管理/参照と削除) 


t Internet txplorer 


TOSHIBA ネットワークカ乂ラ/管理を設定一 
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アラーム端モについて 


アラーム端子を使用して各種センサーなどを接続することびでさます。各端テの機能につい 
ては下表を参照してください。 


本体表示名 

機能 

説 明 

ALARM IN 

アラーム入力 

-外部アラーム信号の入力 
-入力信号は下記の2タイプから選択可能で 
す。 

ノーマルオープン 
ノーマルク□ーズ 

-センサーなどを接続してください。 

ALARM OUT 

アラーム出力 

-オープンコレクタ出力 
-最大 DC 2 4 V 、 已日 mA 
-出力保持時間は、アラーム設定/アラーム 
出力(一86ページ）の設定に従います。 

GND 

GND 

信号 GND 


ALARM OUT 
アラーム 出力端子 



■アラーム入力-アラーム出力端子への外部アラーム機器の接続について 

-外部アラーム機器の本体への配線接続は、 AC アダプターケーブルや LAN ケーブルの本 
体への接続の前に行ってください。 


■アラーム信号仕様について 



■回路接続の例 



















































































LAN 端テ . 

MAC アドレス 
(Media Access Control Address) 


各ネットワークカードに割り当てられている 
固有の〕ードです。 Ethernet では、 このコー 
ドを元にしてフレーム（データ）の送受信を 
行っています。 

NTP ヴーバ . 97 

(Network Time Protocol) 

正確な日付-時刻をネットワークによって提 
供する サーバの ことです。 

0S . 2 

POP. 77 

(Post Office Protocol) 

インターネットやイントラネットで、電子 
メールを受信するためのプ□トコル。クライ 
アント び、 メールサーバからメールを受信す 
る際に用いられ、認証機能を持ちます。この認 
証機能を SMTP でメール送信する場合に、利 
用するメールサーバをあります。 (POP 
before SMTP ) 

RNCP.120 

(Retrieve Neighborly Cameras 
Protocol) 

本機び相互通信するためのプ〇トコルです。 
本機同±び相互認識でさるのはこのプ□トコ 
ルを利用しているためです。カメラ検索アプ 
U ケーシヨンのに amera FinderJ をこのプ 
□ トコルを利用しています。 

SD 装脱着ウィヴード . 已 2 

SD メモ U — カード . 14. 52 

Secure Di 旨 ital メモ U — 力ード。大容量のマ 
ルチメディアデータを記録することびでさる 
新世代超小型メモ U —力ードです。 

SD メモ U — カードのフオーマット ........ 己 2 


JPEG. 64 

(Joint Photo 呂 「aphic Experts Group) 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT) と 
ISO (国際標準化機構)で定めたカラー静止画 
像の圧縮を定める標準規格。静止画像を！/ 
1 日 〜]/ 1 日日 に圧縮することびでさます。 

LAN . 28 

(Local Area Network) 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中な 
ど、比較的狭い地域でのコンピューターネッ 
トワークのことです。 


索引（用語について) 



AGC. 70 

ALARM IN/OUT 

(アラーム入力/出力） . 102 

AW 巨 . 70 

DC]2V 電源入力端テ . 18 

DDNS. 90 


(Dynamic Domain Name System) 

DNS (Domain Name System ) サーバの 
情報を動的に書さ換え、情報の差分だけを 
DNS サーノ（間で転送でさるようにした技術で 
す。これによって、 DNS サーバの情報の更新 
に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワー 
クのオーバーへッドを少なくでさます。 
DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol ) と組み合わせれば、 LAN 上のホス 
卜に変更に応じて即座に IP アドレスとホスト 
名を割り振ることびでさます。 

DHCP. 27 

(Dynamic Host Configuration Protocol) 

TCP / IP ネットワークにおいて、各クライアン 
卜に動的に IP アドレスを割り当てるためのプ 
□トコルのことです。 DHCP サーバは、 IP ア 
ドレス、ゲートウェイアドレス、ドメイン名、 
サブネットマスクなどの情報を管理し、クラ 
イアントに割り当てることびでさます。 

DNS. 88 

(Domain Name System) 

数字の羅列で構成されている IP アドレスは人 
間にとって扱いにくいため、アルファベット 
と数字（と一部の記号）を使うことびできるド 
メイン名を別名として運用するようになりま 
した。その IP アドレスとドメイン名を対応さ 
せるシステムび DNS です。 

FTP . 91 

(File Transfer Protocol) 

他のパソコンにファイルを転送するためのプ 
□トコル。本機はアクティブ/パッシブ両 
モードを実装しており、円 rewall にも対応で 
さるよラになっています。 

IP アドレス . 27 

IP プロトコルで使用するためのアドレス情報 
のことです。 IP で通信する機器にはすべてこ 
の IP アドレスを割り当てる必要びあります。 
インターネットに接続されている機器では、 
世界で一つのグ□ーバル IP アドレスを割り当 
てておく必要びあります。 IP アドレスには、 
ネットワーク D とホスト ID の二つに分けるこ 
とびでさ、ネットワーク ID の値によってクラ 
ス A ， 目， C の兰つびあります。 
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画像の蓄積 . 62 

外部制御記録 . 61 

外部制御記録 U スト . 49 

カメラ画像画面 . 37 

カメラ検索アプ U ケーシヨン 

"Camera 円 nder". 30 

カメラ名 . 88 

管理者 . 32 

管理者設定メニュー . 34 

逆光補正 . 71 

ク□スケーブル . 28 

ノ V ブなどを介さず直接ノ（ソコン同±を一対一 
で接続することびでさるよラに作られた 
Ethernet ケーブルの種類です。 

コント□ーラ . 39 

ヴブネットマスク . 88 


IP アドレスは、ネットワーク D とホスト D 
によって構成されます。そのネットワーク 
ID とホスト ID とを区別するためにネット 
ワークのの長さを判定する役目をします。 
これによって送信先ホストの IP アドレスび、 
□一カルネットワークと U モートネットワー 
クのどちらにあるかを判断します。 


色差ゲイン . 72 

白動 B/W. 69 

仕様 . 120 

修理を依頼される前にお調べください ....... 112 

ズームイン/ズームアウト . 39 

ストレートケーブル . 28 

パソコンと Ethernet 八ブを接続するための 
LAN ケーブルの種類です。 

接続 . 28 

設定画面 . 34 

設定の保を . 66 

ダウン□ー ド . 98 

遠隔地にある装置からネットワークを使用 
し、データを自分側に持ってきて、保存する 
ことをいいます。 

デフオ J レトゲートウエイ . 88 


ネットワーク機器は異なるネットワークにあ 
る機器とは直接通信びでさません。このよう 
な場合 J レータなどの機器を中継することに 
よって通信び可能となります。一般的に、自 
分しソ外のネットワークとの通信では、その 
データの送り先はそのルータに設定します。 


音声出力... 
音声の設定 


SMTP. 77 

(Simple Mail Transfer Protocol) 

インターネットやイントラネットで電テメー 
ルを送信するためのプ□トコル。サーバ間で 
メールのやりとりをしたり、クライアントび 
サーバにメールを送信する際に用いられます。 

TCP/IP. 120 

(Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) 

インターネットの標準プロトコルであり、現 
在最も普及しているプロトコルです。ネット 
ワーク層プ□トコルは IP で、トランスポート 
層プ□トコルは TCP (Transmission 
Control Protocol ) と UDP (User 
Datagram Protocol ) の二つです。 FTP 、 
SMTP などのアプ U ケーシヨンは、 TCP/IP 
を使用しています。 


URL. 29 

(Uniform Resource Locator) 

インターネットの U ソースを指定するち式で 
す。具体例としては、インターネット上のウェ 
ブサイトにアクセスする際に使用する" http :/ 
/ www . toshiba . co . jp /" のことです。 

wav ファイル . 6 已 

Windows の標準的な音声ファイルです。 

明るさ調整 . 68 

アラーム設定 . 74 

アラーム U スト . 47 

オーバーライト . 己 3 

才ートパト□-ル . 41 

本機には、あらかじめ決められたカメラの向 
きをプ U セットとして最大]日個まで登録す 
ることびでさます。オートパト□ール機能で 
は、その登録されているプ U セット位置を巧 
められた時間間隔で巡回する機能です。 

才ートノ . 41 

水平ち向にネットワークカメラび移動する機 
能で、水平巡回機能とをいいます。本機では] 
往復すると停止するようになっています。 



解像度 . 67 

画質 . 68 

画像のサイズ . 67 
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フ u ツカ補正… 
フレームレート 


マイク入力 . 

マルチ画面 . 

> — J レ設定 . 

メールへの画像添付 . 


表示や動画の再生のときに、]秒間に何回画面を 
書さ換又ることびできる。％表す指標です。 

ポート番号 . 89 

TCP や UDP で、サービス（アプ U ケーシヨン 
の種類）を区別するために使われる番号。たと 
えば、電子メールの SMTP は2己、 HTTP は 
8日び一般的に用いられます。 

ホワイトバランス ( WB ) . 69 


索引（用語について）（つづを） 

モーシヨンセンサー . 7己 



日時設定 . 97 

ネットワーク . 28 

情報交換のためにパソコンなどの各種装置、 
機器などびケーブルや公衆回線、無線などを 
介して接続されていることです。 

ネットワークの設定 . 88 

ノーマル記録 . 已3 

ノーマル U スト . 48 

ノイズ U ダクション . 72 

バージョンアップ . 98 

パスワード変更 . 94 

ハブ . 28 


1日 Base - T /1 日日目 ase - TX ネットワークで用 
いられる集線装置です。ノ \ブを中むにして、機 
器を放射線状に接続することによってネット 
ワークを構築します。8ポートや4ポートな 
どポート数はさまざまです。 

ファーム ._ y エア . 98 

本機を動作させるプ□グラムです。本機では 
フラッシュメモ U の中に格納されており、パ 
ソコンから WE 目の PC アップ□ー ド機能を利 
用してプ□グラムを書さ換えることびでさま 


す。 

付属品 . 3 

ブラウヴ . 3已 


ウェブ画面を閲覧するためのソフトウェアで 
す。 Microsoft ® 社の Internet Explorer™ び 
あります。 



ライブ . 40 

本機で現在描画している画像を LIVE といいま 
す。 

IJ セットボタン . 18 

利用者 . 33 

ルータ . 28 

ネットワーク上を流れるデータを他のネット 
ワークに中継する機器をルータと呼びます。 
ネットワーク機器の IP アドレスを見て、どの 
経路を通じて転送すべさか判断する経路選択 
機能を持ちます。 


□グ . 107 

□グイン . 32 


刀の 
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〇。。 

□グの表示について 


□グはカメラ内部メモ U —に保をされます。 
蓄積される□グの最大件数は約8000件です。 


メッセージの 

出カメッセージ 

メッセージ詳細 

1110001 

webm> Reset to default configuration. 

工場出荷状態の構成情報にすべて戻されました。 

1121001 

info> Battery is low. 

内部バッテ U び減少しています。 

1241001 

ctrl> SD memory card full. 

SD メモ U — カードび一杯です。 

1240002 

Ctrl 〉 SD memory card formatted. 

SD メモ U — カードびフォーマットされました。 

1250001 

ctrl> Successfully mounted SD memory card. 

SD メモ U カードを正常にマウントしました。 

1251002 

ctrl> Failed to mount SD memory card. 

SD メモ U 力ードのマウントに失敗しました。 

1250003 

ctrl> Successfully unmounted SD memory card. 

SD メモ U カードを正常にアンマウントしました。 

1251004 

Ctrl〉Failed to unmount SD memory card. 

SD メモ U 力ードのアンマウントに失敗しました。 

1260001 

Ctrl〉Successfully formatted SD memory card. 

SD メモ U カードを正常にフォーマットしました。 

1261002 

Ctrl〉Failed to format SD memory card. 

SD メモ U 力ードのフォーマットに失敗しました。 

2000002 

info> Rebooting... 

カメラリブート 

2000221 

rgst> Success to save. Camera info. 

カメラ設定び行なわれました。 

2000223 

「吕 st> Success to save. Alarm info. 

アラーム設定び行なわれました。 

2000226 

r 吕 st> Success to save. Recording info. 

記録設定び行なわれました。 

2000227 

rgst> Success to save. FTPc info. 

FTP クライアント設定び行なわれました。 

2000228 

r 吕 st> Success to save. Sound info. 

音声設定び行なわれました。 

2000229 

rgst> Success to save. Network info. 

ネットワーク設定び行なわれました。 

2000230 

rgst> Success to save. Mail info. 

メール設定び行なわれました。 

2000231 

「吕 st> Success to save. DDNS info. 

DDNS 設定び行なわれました。 

2000232 

rgst> Success to save. FTPs info. 

FTP ヴーノ く設定び行なわれました。 

2000233 

rgst> Success to save. Band Control. 

帯域制御設定び行なわれました。 

2000234 

「吕 st> Success to save. User restriction. 

ユーヴー設定び行なわれました。 

200023 己 

rgst> Success to save. User functions. 

ユーヴー利用機能設定び行なわれました。 

2000236 

rgst> Success to save. Malti 旧吕 . 

マルチ画面カメラ登録設定び行なわれました。 

2000237 

r 吕 st> Success to save. Malti selection. 

マルチ画面カメラ選択設定び行なわれました。 

2000238 

rgst> Success to save. Admin info. 

管理ち機能設定び行なわれました。 

2000239 

r 吕 st> Success to save. Syslog info. 

□ グ設定び行なわれました。 

2000240 

r 吕 st> Success to save. PT info. 

Pan/Til 馈定び行われました。 

2000241 

rgst> Success to save. Preset info. 

プ U セット設定び行われました。 

2000242 

r 吕 st> Success to save. A 山叩 atrol info. 

オートパト □ ール設定び行われました。 

2000701 

webm> Success to default. Camera info. 

カメラ設定び工場出荷状態に戻されました。 

200070 己 

webm> Success to default. Alarm info. 

アラーム設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000707 

webm> Success to default. Record info. 

録画設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000709 

webm> Success to default. FTPs info. 

FTP ヴーノ く設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000711 

webm> Success to default. Sund info. 

音声設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000713 

webm> Success to default. Network info. 

ネットワーク設定び工場出荷状態に戻されました。 

200071 已 

webm> Success to default. Mail info. 

メール設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000717 

webm> Success to default. DDNS info. 

DDNS 設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000719 

webm> Success to default. FTPs info. 

FTP ヴーノ く設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000721 

webm> Success to default. FrameRate info. 

フレームレート設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000723 

webm> Success to default. User ID/PW info. 

ユーヴー管理設定び工場出荷状態に戻されました。 

200072 已 

webm> Success to fdefault. User Func info. 

ユーヴー利用機能設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000727 

webm> Success to default. Malti info. 

マルチ画面設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000729 

webm> Success to default. Admin info. 

管理ち情報設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000731 

webm> Success to default. NTP info. 

曰時 NTP 設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000733 

webm> Success to default. ALL info. 

すべての設定び工場出荷状態に戻されました。 




























































































□グの表巧について（つづを) 


メッセージ ID 

出カメッセージ 

メッセージ詳細 

200073 己 

webm> Success to default. Log info. 

□ グ管理設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000737 

webm> Success to default. PT info. 

Pan/Tilt 設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000739 

webm> Success to default. PT Range info. 

Pan/Tilt 動作範囲設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000741 

webm> Success to default. Preset info. 

プ U セット設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000743 

webm> Success to default. A 山 opatro info. 

オートパト □ ール設定び工場出荷状態に戻されました。 

2000632 

webm> Log was cleared. 

□ グをク U アしました。 

2000 己 01 

upld> Start Uploadin 吕 … 

構成情報ファイルのアップ □- ドを開始しました。 

2000 己 02 

upld>-File type: ini file. 

2000503 

upl か - File type: firmware. 

ファームウェアのアップ□ー ドを開始しました。 

2001 已 04 

upld> ...Uploading fail. 

アップ□ー ドに失敗しました。 

2000505 

upld> ...Uploading done. 

アップ□ー ドに成功しました。 

2001506 

upld> Invalid HTTP query. 

HTTP のクエリに異常びありました。 HTTPU クエストを拒否しました。 

2001507 

upld> Invalid HTTP header. 

HTTP のヘッダに異常びありました。 HTTPU クエストを拒否しました。 

2000 己 1 目 

upld> ...Updating done. 

カメラのリブートび実行されました。 

2000517 

upl か ... Updating fail. 

カメラの U ブートはキャンセルされました。 

2001300 

inif> Successfully completed 'Import'. 

構成情報ファイルの展開に成功しました。 

2001304 

inif> Failed to impot 

構成情報ファイルの展開に失敗しました。 

200130 已 

inif> Ini file syntax error. 

構成情報ファイルの書式に誤りびあります。 

2001306 

inif> Ini file syntax error. 

2001307 

inif> Ini file syntax error. 

2001308 

inif> Ini file syntax error. 

2001309 

inif> Ini file syntax error. 

2001310 

inif> Ini file syntax error. 

2001311 

inif> Ini file syntax error. 

2001312 

inif> Ini file syntax error. 

2001313 

inif> Ini file syntax error. 

1601101 

ftcl> Failed to connect server. 

FTP クライアント 
動作において、 
指定した第二 FTP 
サーバとの接続に 
関するメッセージ。 

FTP ヴーノ（と接続できませんでした。 

1601102 

ftcl> Failed to log into server. 

FTP ヴーノ ( への □ グインに失敗しました。 

1601103 

ftcl > Could not change directory. 

指定されたディレクト U へ移行できませんでした。 

1601104 

ftcl > Could not change into binary mode. 

ノ ( イナ U モードへ移行でをませんでした。 

160110 巳 

ftc 1 > Could not change into passive mode. 

パッシブモードへ移行でをませんでした。 

1601106 

ftcl > Could not change into active mode. 

アクティブモードへ移行でをませんでした。 

1601107 

ftc 1> Failed to send data. 

JPEG データの転送に失敗しました。 

1601108 

ftc 1 > Communication time out. 

FTP サーバとの間で通信タイムアウトび発生しました。 

1601100 

ftc 1> Invalid ID or password. 

指定されたの、またはパスワードび不正です。 

1601111 

ftcl > Tried to login witho 山 account. 

□ グインには課金情報び必要です。 

IK-WB21 ではヴポートしてません。 

1601112 

ftcl > Tried to transfer witho 山 account. 

JPEG データの転送には課金情報び必要です。 
IK-WB21 ではヴポートしてません。 

1601113 

ftc 1> Server n 的 available. 

サーバび利用不可能です。 

1601114 

ftcl>CWD error. 

サーバでディレクト U 移動 (CWD め '; 禁止されています。 

160111 巳 

ftcl > Directory n 的 found or no permissions. 

指定されたディレクト U びを在しないか、書を込 
み許可びありません。 

1601116 

ftc 1 > Server error on binary mode. 

サーバでバイナ U モードび禁止されています。 
サーバでパッシブモードび禁止されています。 

1601117 

ftc 1 > Server error on passive mode. 

1601118 

ftc 1> Server resource not available. 

ヴーノ（に十分な空を容量びありません。 


メッセージの 

出カメッセージ 

メッセージ詳細 H 

1601201 

ftc2> Failed to connect server. 

FTP クライアント 
動作において、 
指定した第二 FTP 
サーバとの接続に 
関するメッセージ。 

FTP ヴーノ（と接続でをませんでした。 

1601202 

ftc み Failed to log into server. 

FTP ヴーノ ( への □ グインに失敗しました。 

1601203 

ftc も Could not change directory. 

指定されたディレクト U へ移行でをませんでした。 

1601204 

ftc2> Could not change into binary mode. 

バイナ U モードへ移行でをませんでした。 

1601205 

ftc2> Could not change into passive mode. 

パッシブモードへ移行でをませんでした。 

1601206 

ftc2> Could not change into active mode. 

アクティブモードへ移行でをませんでした。 

1601207 

ftc も Failed to send data. 

JPEG データの転送に失敗しました。 

1601208 

ftc2> Communication time out. 

FTP サーバとの間で通信タイムアウトび発生しました。 

1601200 

ftc2> Invalid ID or password. 

指定されたの、またはパスワードび不正です。 

1601211 

ftc も Tried to login without account. 

□ グインには課金情報び必要です。 IK-WB21 では 
サポートしてません。 

1601212 

ftc み Tried to transfer without account. 

JPEG データの転送には課金情報び必要です。 
IK-WB21 ではヴポートしてません。 

1601213 

ftc わ Server not available. 

サーバび利用不可能です。 

1601214 

ftc も CWD error. 

サーバでディレクトリ移動 (CW のび禁止されています。 

1601215 

ftc も Directory not found or no permissions. 

指定されたディレクト U び存在しないか、書を込 
み許可びありません。 

1601216 

ftc2> Server error on binary mode. 

サーバでバイナ U モードび禁止されています。 

1601217 

ftc も Server error on passive mode. 

サーバでパッシブモードび禁止されています。 

1601218 

ftc み Server resource not available. 

ヴーノ（に十分な空さ容量びありません。 

1611001 

mail 〉 N 的 found SMTP Server. 

SMTP ヴーノ ( び見つかりません。 

1611002 

mail〉Faile to connect SMTP Server. 

SMTP ヴーノ（との接続に失敗しました。 

1611021 

mail〉Not found POP Server. 

POP サーバび見つかりません。 

1611022 

mail> Failed to connect POP Server. 

POP ヴーノ（との接続に失敗しました。 

1611023 

mail〉Failed to a 山 henticate POP Server. 

POP ヴーノ（との認証に失敗しました。 

1631001 

ntpo Failed to launch NTPc. 

NTP の起動に失敗しました。 

1630002 

ntpc> Successfully adjusted. 

NTP 時刻合わせに成功しました。 

1631003 

ntpo Failed to adjust. 

NTP 時刻合わせに失敗しました。 

1631004 

ntpo Internal error. 

NTP でエラーび発生しました。 

1631005 

ntpo Unknown server name. 

NTP サーバび見コかりません。 

1620001 

ddns> Success to connect server. 

DDNS ヴーノ（との接続に成功しました。 

1620002 

ddns> Activate communication ok. 

アクティべート通信に成功応答しました。 

1621001 

ddns> Failed to connect server. 

DDNS サーバとの接続に失敗しました。 

1621002 

ddns> Activate communication failed. 

DDNS サーバとの接続に失敗したため、アクティべート通信を行な 
いませんでした。 

1621003 

ddns> Received server error. 

「サーバエラー」応答を受信しました。 

1621004 

ddns> Received few informations. 

「情報不備、または契約未締結等」応答を受信しました。 

1621005 

ddns> Received unknown status. 

規定外のステータスを受信しました。 

1621006 

ddns> Received unknown format. 

規定外のフオーマットを受信しました。 

1621011 

ddns> Failed to resolve name. 

□□NS ヴーノ ( の名前解決に失敗しました。 

1621012 

ddns> Failed to resolve name. 

□□NS ヴーノ ( の名前解決に一時的に失敗しました。 

1621013 

ddns> Failed to resolve name. 

DDNS サーバの名前解決において不明なエラーび通知されました。 

1621014 

ddns> Initializing error. 

カメラの DDNS サービスプ □ グラムの起動に失敗しました。 

1621015 

ddns> Error terminated. 

カメラの DDNS サービスプ □ グラムで発生したエラーのため、 

DDNS 機能を停止しています。 












































































































































0〇。 

□グの表巧について（つづを) 


メッセージの 

出カメッセージ 

メッセージ詳細 

1301001 

st 「 m> Invalid parameter on streaming. 

スト U — ム配信 U クエストのノ（ラメータに誤りびあります。 

1301002 

st 「 m> Unknown client ID on streaming. 

スト U — ム配信 U クエストで不明なクライアン ND を受信しました。 

1301003 

strm> Not permitted ID or password 加 streaming. 

スト U- ム配信リクエストで無効な ID またはパスワードを受信しました。 

1301004 

st 「 m> Streaming could not carry on. 

スト U — ム配信を続けることびでをません。 

2001101 

prsr> Invalid HTTP request. 

HTTP リクエストのフォーマット、またはその内容に異常びありました。 
HTTP U クエストを拒否しました。 

2001102 

prsr> Invalid HTTP request. 

2001103 

prsr> Invalid HTTP request. 

2001104 

prsr> Invalid HTTP request. 

2001105 

prsr> Invalid HTTP request 

1401011 

rncp> Failed remote configuration. 

Game 旧 Finder からの U モートコンフイグレーシヨンに失敗しました。 

1401012 

rncp> Failed remote configuration. 

1401013 

rncp> Failed remote configuration. 

1401014 

rncp> Failed remote configuration. 

140101 己 

rncp> Failed remote configuration. 

1401016 

rncp> Failed remote configuration. 

3001001 

apim> Invalid HTTP request. 

HTTPU クエストのフォーマット、またはその内容に異常びありました。 
HTTP U クエストを拒否しました。 

3001002 

apim> Invalid HTTP request. 

3001006 

apim> ...Failed. 

異常終了しました。 

3000101 

apim> Called wbsetcambasic.c 呂 i. 

API wbsetcambasic.c 旨が起動されました。 

3000103 

apim> Called wbsetcamalarm.c 呂 i. 

API wbsetcamalarm.cgi び起動されました。 

3000104 

apim> Called wbsetcamrecord.cgi. 

API wbsetcamrecord.c 目が起動されました。 

300010 己 

apim> Called wbsetcamftprecord.c 吕 i. 

API wbsetcamftp 「 eco 「 cl.cgi び起動されました。 

3000106 

apim> Called wbsetcamsound.cgi. 

API wbsetcamsound.c 旨が起動されました。 

3000111 

apim> Called wbsetptbasic.c 吕 i. 

API wbsetp 比 asic.c 邑が起動されました。 

3000112 

apim> Called wbsetptbasic.c 吕 i. 

API wbsetptbasic.c 旨が起動されました。 

3000113 

apim> Called wbsetpta 山 opatrol.c 旨 i. 

API wbsetptautopatrol.c 旨が起動されました。 

3000121 

apim> Called wbsetnwkbasic.cgi. 

API wbsetnwkbasic.c 旨が起動されました。 

3000122 

apim> Called wbsetcammail.c 呂 i. 

API wbsetcammail.c 旨が起動されました。 

3000123 

apim> Called wbsetnwkddns.cgi. 

API wbsetnwk 加 ns.c 旨が起動されました。 

3000124 

apim> Called wbsetnwkftpserver.c 呂 i. 

API wbsetnwkftpserver.c 旨が起動されました。 

300012 己 

apim> Called wbsetcamframe 旧 te.c 吕 i. 

API wbsetcamframerate.c 旨が起動されました。 

3000131 

apim> Called wbsetmultiscreen.cgi. 

API wbsetmultiscreen.c 旨が起動されました。 

3000141 

apim> Called wbsetadminuserinfo.cgi. 

API wbsetadminuserinfo.c 旨が起動されました。 

3000142 

apim> Called wbsetadminuserrectrict.cgi. 

API wbsetadminuserrectrict.c 旨が起動されました。 

3000161 

apim> Called wbsetadminin 怕 .c 呂 i. 

API wbsetadmininfo.c 旨が起動されました。 

3000162 

apim> Called wbsetadminTaD.cgi. 

API wbsetadminTaD.c 旨が起動されました。 

3000181 

apim> Called wbsetadmintime.cgi. 

API wbsetadmintime.c 吕が起動されました。 

30001 能 

apim> Called wbsetlogconditions.cgi. 

API wbsetio 旨 conditions.cgi び起動されました。 

3000183 

apim> Called wbsetio 吕 clear.c 旨 i. 

API wbsetio 旨 clear.c 旨が起動されました。 

3000184 

apim> Called wbsetnwkbandwidth.c 吕 i. 

API wbsetnwkbandwidth.c 吕が起動されました。 

3000201 

apim> Called wb 吕 etallinfo.c 呂 i. 

API wb 旨 etallinfo.c 旨が起動されました。 

3000221 

apim> Called wb 吕 tcambasic.c 呂 i. 

API wb 旨 etcambasic.c 自が起動されました。 

3000223 

apim> Called wb 吕 etcamalarm.c 吕 i. 

API wb 旨 etcamalarm.c 吕が起動されました。 

3000224 

apim> Called wb 吕 etcamrecord.c 旨 i. 

API wb 目日化日の「 6 じ〇「江じ呂が起動されました。 

300022 己 

apim> Called wb 吕 etcamftprecord.c 吕 i. 

API wb 自 etcamftp 「 eco^cl.c 目 i び起動されました。 

3000226 

apim> Called wbgetcamsound.cgi. 

API wb 旨 etcamsouncl.c 目が起動されました。 


メッセージ ID 

出カメッセージ 

メッセージ詳細 

3000231 

apim> Called wb 吕 etptbasic.c 吕 i. 

API wb 呂 etptbasic.c 旨が起動されました。 

3000232 

apim> Called wb 吕 etptpreset.c 吕 i. 

API wb 呂 etptpreset.c 旨が起動されました。 

3000233 

apim> Called wb 呂 etpta 山 opatrol.c 吕 i. 

API wb 呂 etptautopatrol.c 旨が起動されました。 

3000241 

apim> Called wb 呂 etnwkbasic.c 吕 i. 

API wb 呂 etnwkbasic.c 旨が起動されました。 

3000242 

apim> Called wb 吕 etcammail.c 吕 i. 

API wb 呂 etcammail.c 旨が起動されました。 

3000243 

apim> Called wb 吕 etnwkddns.c 吕 i. 

API wb 呂 etnwkddns.c 旨が起動されました。 

3000244 

apim> Called wb 吕 etftpserver.c 呂 i. 

API wb 呂 etftpserver.c 旨が起動されました。 

300024 巳 

apim> Called wb 呂 etcamframerate.c 吕 i. 

API wb 呂 etcamframerate.c 呂 i び起動されました。 

3000251 

apim> Called wb 呂 etmultiscreen.c 呂 i. 

API wb 呂 etmu 怕 screen.c 旨が起動されました。 

3000261 

apim> Called wbgetadminuserinfo.cgi. 

API wb 呂 etadminuserinfo.c 旨が起動されました。 

3000262 

apim> Called wbgetadminuserrectrict.cgi. 

API wb 呂 etadminuserrectrict.c 旨が起動されました。 

3000281 

apim> Called wb 吕 etadmininfo.c 吕 i. 

API wb 呂 etadmininfo.c 旨が起動されました。 

3000282 

apim> Called wbgetadminTaD.cgi. 

API wb 旨 etadinTaD.c 旨が起動されました。 

3000283 

apim> Called wb 呂 etadmintim 巴 c 呂 i. 

API wb 呂 etadmintime.c 旨が起動されました。 

3000301 

apim> Called wb 呂 etio 吕 conditions.c 呂 i. 

API wb 旨 etlodconditions.c 旨が起動されました。 

3000302 

apim> Called wb 吕 etIo 吕 list.c 吕 i. 

API wb 呂 etio 旨 list.c 旨が起動されました。 

3000303 

apim> Called wbgetnwkbandwidth.cgi. 

API wb 旨 etnwkbandwidth.c 旨が起動されました。 

3000321 

apim> Called wblistalarm.cgi. 

API W 加 stalarm.c 旨が起動されました。 

3000322 

apim> Called wblistnormal.c 呂 i. 

API W 加 stnormal.c 旨が起動されました。 

3000323 

apim> Called wblistextcontrol.c 吕 i. 

API wblistextcontrol.c 旨が起動されました。 

3000341 

apim> Called wbst 旧吕 estatus.c 吕 i. 

API wbstra 邑 estatus.c 旨が起動されました。 

3000342 

apim> Called wbst 旧吕 emount.c 吕 i. 

API wbstra 呂 emount.c 旨が起動されました。 

3000343 

apim> Called wbst 旧吕 emountstatus.c 吕 i. 

API wbstra 呂 emountstatus.c 旨が起動されました。 

3000344 

apim> Called wbstra 吕 eformat.c 吕 i. 

API wbstra 旨 eformat.c 旨が起動されました。 

2000345 

apim> Called wbsetadminsetdefault.cgi. 

API wbsetadminsetdefault.c 旨が起動されました。 

2000346 

apim> Called wbsetadmincamreboot.cgi. 

API wbsetadmincamreboot.c 旨が起動されました。 


そ 

の 

他 


はじめに 見る • 聞く • 操作する記録する 


設定する 



























































































° 修理を依巧をれる前にお調べ < ださい 


症状 

原因 

対処のしかた 

[Camera Finder 」 
のネットワーク 
カメラリストに、 
ご使用のネット 
ワークカメラの 
IP アドレスび表 
示されない。 

•ネットワークカメラの 
電源びはいっていない。 

参ネットワークカメラの電源びはいっていること 
を確認してください。 

参ネットワークカメラ 
の LAN ケーブルび抜 
けている。 

参ネットワークカメラの LAN ケーブルび正しく八 
ブやルータに接続されていることを確認してく 
ださい。 

♦合わせて八ブやルータの電源びはいっているこ 
とち確認してください。 

参パソコンに LAN ケー 
ブルび接続されてい 
ない。 

参パソコンに LAN ケーブルびさちんと接続されて 
いることを確認してください。 

♦パソコンの IP アドレ 
スび設定されていな 
い。 

♦パソコンの IP アドレスを正しく設定してください。 
に9ぺージ） 

[Camera Finder 」 
からブラウヴび 
起動しない。 

参ブラウヴびインスト 
ールされたディレク 
卜 U び違ラ。 

参 ["Camera 円 nder 」 の 「 View / Customize / 
Default Browser 」 でお使いのブラウヴのイン 
ス1-ールされているディレクト U を指定してく 
ださい。 

「 Came 旧 Finder 」 
でブラウヴを起 
動してち「ペー 
ジび見つかりま 
せん」等び表示 
されてカメラに 
□グインでさな 
い。 

参ネットワークカメラ 
の IP アドレスとパソ 
コンの IP アドレスび 
間違っている。 

参ネットワークカメラの IP アドレスを正しく設定 
してください。 

参パソコンの IP アドレスを正しく設定してくださ 
い。 

♦ブラウヴにプ□キシ 
設定び行われている。 

参ブラウヴにプ□キシ設定び行われていると、力 
メラに□グインでさない場合びあります。お使 
し、のブラウヴのプ□キシ設定からネットワーク 
カメラの IP アドレス、またはホスト名をプ□キ 
シを経由しない設定にしてください。 （36 ぺ一 
ジ） 

ブラウヴに直接 
カメラの IP アド 
レスを入力して 
を「ページび見 
つかりません」 
等び表示されて 
カメラに□グイ 
ンでさない。 

【 「Camera Finder 」 でブラウヴを起動しても「ページび見つかりません」 
等び表示されてカメラに□グインでさない。】と同じ原因、対処のしかたを 
参照してください。 


症状 

原因 

対処のしかた 

□グインしよラ 
としてをエラー 
メッセージ日、表 
示されて□グイ 
ンでさない。 

♦ □グイン ID 、 または 
パスワードびネット 
ワークカメフに登録 
された情報と異なっ 
ている。 

参お客様の設定した□グインの、パスワードを正 
しく入力してください。 

※ネットワークカメラのデフオルトの□グイン ID 、 

パスワードは、 「 root 」、 「 ikwb 」 となっていま 
す。 


参パソコンの CapsLock 
び有効になっている。 

参□グインの、パスワードは大文字、ル文字を区 
別します。お客様の設定した□グイン ID 、 パス 
ワー ドを正しく入力してください。 


♦パソコンび漢字入力 
モードになっている。 

♦漢字入カモードを OFF にして、お客様の設定し 
た□グインの、パスワードを正しく入力してく 
ださい。 


参ネットワークカメラ 
に□グインするため 
の管理者□グイン ID 、 
パスワードを忘れて 
しまった。 

参ネットワークカメラの U セットび必要になります。 

U セットするとお客様びネットワークカメラに 
設定した情報はすべてク U アされ、工場出荷時 
の情報に戻りますのでごを意ください。 

インターネット 
からカメラヘア 
クセスでさない。 

参デフオルトゲートウ 
エイび設定されてい 
ない。 

•お使いのブ□ー ドバンドルータをデフオルトゲ 
—トウエイとしてネットワークカメフに登録し 
てください。 （88 ぺージ） 


♦ブ□ー ドバンドルー 
夕にポートフオワー 
ディングを設定して 
いない。 

参お使いのブ□ー ドバンドルータにポートフオワ 
ーディング（静的 IP マスカレード、 NAPT ) 機 
能を設定してください。詳しくは、ブ□ー ドバ 
ンドルータの取扱説明書を参照してください。 


♦ブ□ー ドバンドルー 
夕にインターネット 
( WAN 側）からのア 
クセスを禁止する IP 
フィルタなどの設定 
をしている。 

参お使いのブロー ドバンドルータにインターネッ 
卜からアクセスでさるよラに言受定して < ださい。 
詳しくは、ブ□ー ドバンドルータの取扱説明書 
を参照してください。 


♦ □一カル（プライべ 
ート） IP アドレスで 
アクセスしている。 

♦インターネット経由でアクセスする場合、お客 
様びご契約しているプ□バイダから発行された 
グ□ーバル IP アドレスをブ□ー ドバンドルータ 
に設定する必要びあります。詳しくは、ブ□一 
ドバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

※プ□バイダから発行されるグ□ーバル IP アドレ 
スは、固定 IP アドレス、または DHCP サーバか 
らの IP アドレスなどびあります。詳しくは、お 
客様びご契約しているプ□バイダへお問い合わ 
せ < ださい。 


♦プ□バイダの DHCP 
サーバから取得して 
いる IP アドレスび変 
要されていた。 

参新しい IP アドレスを確認して、その IP アドレス 
でアクセスし直して < ださい。 

♦ DDNS サーバへの登録内容の更新を行って<だ 
さい。 


そ 

の 

他 


はじめに 見る•聞く •操作する I 


記録する 


設定する 



































liii を依巧される前にお調べ < ださい（つづを) 


症状 

原因 

対処のしかた 

設定びでさない。 

♦ネットワークカメラ 
の電源び途中で切れ 
た。 

参ネットワークカメラの電源びはいっていること 
を確認してください。 


参ネットワークカメラ 
の LAN ケーブルび途 
中で抜けた。 

参ネットワークカメラの LAN ケーブルび正しく八 
ブやルータに接続されていることを確認してく 
ださい。 


参パソコンの LAN ケー 
ブルび途中で抜けた。 

参パソコンの LAN ケーブルび正しく ノ V ブやルータ 
に接続されている事を確認してください。 


参八ブやルータの電源 
び途中で切れた。 

参八ブやルータの電源びはいっていることを確認 
してください。 


♦ 「ネットワーク設定 
/基本設定」で IP ア 
ドレスを変更した。 

参 IP アドレスを変更すると、それまで設定画面で 
使用していた IP アドレスでは設定を継続でさな 
くなります 。 「Camera FinderJ でもう一度検 
索を行い管理者 □ グインし直してください。 

参ブラウヴに直接ネットワークカメラの IP アドレ 
スを入力する場合、例として 
「 http :// 1 92.1 目8.日.4日/ admin . htm 」 

のように新しいネットワークカメラの IP アドレ 
スを入力してちラー度 □ グインし直してください。 

映像び逆さま 

♦設置環境び合ってい 
ない。 

参天吊-卓上/壁掛の設定をしてください。 

(68 ぺージ） 

画像の色び正し 
く出ない。 

♦表示用モニターび正し 
く調整されていない。 

♦表示用モニターを正しく調整してください。 


参パソコンのモニター 
色の設定び 16 bit 未満 
になっている。 

参] 6 bit じ(上に設定してください。 


•照明び暗い。 

•照明を明るくしてください。 


♦ホワイトバランスの 
設定び適切でない。 

参ホワイトバランスを被写体に応じて設定してく 
ださい。 （69 ぺージ） 


♦色差 GAIN の設定び適 
切でない。 

♦色差 GAIN を正しく設定してください。 （72 ぺ 
-ジ） 


症状 

原因 

対処のしかた 

画像に色びつか 
ない。 

♦自動 B / W び日 N になっ 
ている。 

♦自動 B / W 設定を日 FF にしてください。 （69 ぺ 
-ジ） 


•色差 GAIN の設定びル 
さい。 

♦色差 GAIN を大きくしてください。 （72 ぺージ） 

ネットワークカ 
メラの画像び表 
示されない。 

•回線び混んでいる。 

•画面びすぐに表示されない場合もあります。少 
しお待ちください。 

♦パソコンの U ソース 
(CPU パワ ー、 RAM ) 
び不足している。 

♦ネットワークカメラの画像を見るためには、パ 
ソコンの胃動作条件びあります。に6ぺージ） 
♦パソコンで起動しているネットワークカメラに 
関するブラウヴじ(外を閉じてください。 


• Cookie び有効になっ 
ていない。 

♦ Cookie を有効にしてください。 


•インターネツトオプ 
シヨンのセキュ U テ 
ィの設定び合ってい 
ない。 

♦インターネットオプションのセキュ U ティの設 
定を変更してください。 （3 己ページ） 


•ブラウヴにプ□キシ 
設定び行われている。 

♦ブラウヴにプ□キシ設定び行われていると、力 
メラの画像び表示されない場合びあります。お 
使いのブラウヴのプ□キシ設定からネットワー 
クカメラの IP アドレス、またはホスト名をプロ 
キシを経由しない設定にしてください。 （36 
ぺージ） 

ネットワークカ 
メラの画像の要 
新び遅い。 

♦配信画像サイズび大 
さし、 

•ネットワークカメラは 、 VGA (64 日 x 48 日)ヴ 
イズで画像を配信するよラにデフォルト設定さ 
れています。画像を高速にするためには、「力 
メラ/基本設定」の「配信画像サイズ」で小さ 
し、画像サイズを選択してください。 （67 ページ） 


♦画質び高画質に設定 
されている。 

♦ 「カメラ/基本設定」の「圧縮率」で低いレべ 
ルを選択すると配信スピードび向上しますび、 
画質は落ちます。 （68 ページ） 


♦複数のユーヴーび同 
時にカメラにアクセ 
スしている。 

♦複数のユーヴーび同時にカメラにアクセスする 
と画像の更新スピードは低下します。 


•ブラウヴにプ□キシ 
設定び行われている。 

♦ブラウヴにプ□キシ設定び行われていると、力 
メラの画像の更新び遅くなる場合びあります。 
お使いのブラウヴのプ□キシ設定からネットワー 
クカメラの IP アドレス、またはホスト名を経由 
しない設定にしてください。 （36 ぺージ） 

ネットワークカ 
メラの画像びち 
らっく。 

♦フ U ツカーの設定び 
正しくない。 

♦東曰本（日日 Hz 帯）でネットワークカメラをお 
使いの場合、「カメラ/基本設定」の「フ U ッ 
カー補正」を日 N にしてください。 （7] ページ） 









































liii を依巧される前にお調べ < ださい（つづを) 


症状 

原因 

対処のしかた 

暗闇の中でネッ 
トワークカメラ 
の画像び何を表 
示されない。 

•露光不足。 

参管理者設定で「カメラ設定/基本設定/自動 B / W 」 

を日 N にして<ださい。暗闇の中では、モノクロ 
になりますびある程度まで画像び表示でさるよ 
うになります。それでも画像び表示されなけれ 
ば照明を使って被写体を明るくしてください。 

(69 ぺージ） 

♦日中の画像には影響ありません。また、本カメラ 
は自動 B / W 機能のほかに AGC (最大値）設定、ス 
□ーシャッターの上限値の設定びあります。シー 
ンに合わせて設定してください。 （7 日ページ） 

画像の焦点び合 
わない。 

参レンズカバーびよご 
れている、あるいは 
ゴミび付着している。 

♦乾いた布でふさ取ってください。 


♦被写体までの距離び 
近すざる。 

参撮影範囲の設定をご確認ください。 （68 ページ） 

ネットワークカ 
メラの音声び出 
力されない。 

参お使いのパソコンの 
音量び日になってし席。 

♦お使いのパソコンの音量を調整してください。 

♦マイクび装着されて 
いない。 

参市販されているマイクをネットワークカメラに 
装着してください。 （18 ページ） 


♦マイクの仕様び合っ 
ていない。 

♦ご使用でさるマイクは、コンデンサ型のモノラ 
ルマイクです。プラグ形状は (1)3 .日 mm モノラル 
専用です。 


参音声入力の設定び合 
っていない。 

参「カメラ/音声設定」の「音声入力」を日 N にし 
てください。 （8 日ぺージ） 


•カメラ画像画面の So ] 
タンび [ KJ 示にな 

っている。 

♦カメラ画像画面の S ] ボタンをク U ックして、 

画日!表示にしてください。 （39 ページ） 


参ブラウヴにプ□キシ設 
定び行われている。 

参ブラウヴにプ□キシ設定び行われていると、カメ 
ラの音声び出力されない場合びあります。お使い 
のブラウヴのプ□キシ設定からネットワークカメ 
ラ IP アドレス、またはホスト名を経由しない設定 
にしてください。 （36 ページ） 

ネットワークカ 
メラの音声感度 
び悪い。 

♦マイクの向さび音を 
拾いたい向さになっ 
ていない。 

♦ネットワークカメラの外部マイクを音を拾いた 
いち向に向けて < ださい。 


症状 

原因 

対処のしかた 

ネツトワークカ 
メラから音声び 
出力されない。 

♦お使いのパソコンの 
マイク音量び日になっ 
ている。 

♦お使いのパソコンのマイク音量を調整してくだ 
さい。マイク音量の調整ち法については、お使 
いのパソコンの取扱説明書をご覽ください。 


参音声出力機器び装着 
されていない。 

♦市販されている音声出力機器（アンプ内蔵スピ 
一力等）をネットワークカメラに装着してくだ 
さい。 （18 ページ） 


参音声出力の設定び合 
っていない。 

参「カメラ/音声設定」の「音声出力」を日 N にし 
てください。 （8 日ぺージ） 


•カメラ画像画面の 
わを!ボタンび巧是 i 
表示になっている。 

♦カメラ画像画面の10み1ボタンをク U ックして、 
表示にしてください。 （39 ぺージ） 


♦ブラウヴにプ□キシ 
設定び行われている。 

参ブラウヴーにプ□キシ設定び行われていると、 
カメラから音声び出力されない場合びあります。 
お使いのブラウヴのプ□キシ設定からネットワ 
ークカメラ IP アドレス、またはホスト名を経由 
しない設定にしてください。 （36 ぺージ） 

メール送信でさ 
ない。 

• SMTP 、 POP ヴーバ 
び正しく設定されて 
いない。 

参プ□バイダから通知された SMTP と POP サーバ 
を設定してください。 

(77 ぺージ） 


参 DNS サーバび正し< 
設定されていない。 

参プ□バイダから通知された DNS サーバをプライ 
マ UDNS 、 セカンダ UDNS に設定してください。 
(88 ぺージ） 

※プライマ U はマスターと表現したり、セカン 
ダ U はスレーブと表現したりもしますび、同 
じ意味を示します。 


参メールの送信条件び 
設定されていない。 

参メールを送信するためには、ネットワークカメ 
ラに、どの条件で誰にメールを送信するか設定 
する必要びあります。 （77 ページ） 

時刻合わせでさ 
ない。 

参 NTP サーバび正しく 
設定されていない。 

♦インターネットで公開される NTP サーバは利用 
者に通知なしに運用を停止したりする場合もあ 
ります。 

バージョンアツ 
プび正常に完了 
しなかった。 

♦バージョンアップ中 
に、電源オフ、ネッ 
トワークトラブル、 
その他の理由でバー 
ジョンアップび完了 
しなかった。 

♦98 ページの「バージヨンアップのしかた」の手 
順に従って、やり直してください。 


そ 

の 
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liii を依巧される前にお調べ < ださい（つづを) 


症状 

原因 

対処のしかた 

FTP サーバに画 
像び記録されな 
い。 

♦ FTP による記録機能 
び有効になっていな 
い。 

参 FTP による記録機能び有効になっているかを確 
認してください。（已6ぺージ） 


参 FTP サーバの□グイ 
ン名、パスワードび 
間違っている。 

♦正しい情報をもう一度設定してください。（已6 
ぺージ） 


参 FTP による転送を行 
っている最中に何ら 
かの原因でヴーパと 
の通信びでさな<な 
った。 

♦已分上放置しても記録び再開されない場合は、 
FTP サーバとネットワークカメラの回線などび 
正しく接続されているか確認してください。 

♦蓄積の機能を rON 」 に設定した場合 （62 ぺ一 
ジ）、送信できなかった記録ファイルはネット 
ワークカメラ内の SD メモ U —力ードに蓄積され 
ています。回線び回復すると蓄積していた記録 
はすべて送信されます。 

アラーム時のプ 
U / ポスト記録 
ファイルび届い 
ていない。 

♦プ U 記録はアラーム 
発生前の画像デー 
夕になるため、その 
記録配信順番は必ず 
しも整然としません。 

♦使用されているサーバ、回線状態、配信画像ヴ 
イズ、画質設定内容によっては、送信枚数び減 
少する場合びあります。 

問題を解決でさ 
ない。 


• U セットボタンを押す 

IJ セットボタンを押すと、カメラのファームウ 
エアの設定内容び初期状態（お買い上げの状態） 

に戻ります。 

<カメラの設定情報を初期状態に戻す方法> 

1カメラと電源のはいった八ブを LAN ケーブルで 
接続します。 

2カメラの電源を投入します。 

3約1分間待ちます。 

4カメラ本体の U セットボタンを已〜1日秒押し続 
けます。 

已約1分間待ちます。 

カメラび再起動したら再び設定し直してくださ 
し、。ネットワークなどの初期設定は27ページ 
を参照して < ださい。 



お買い上げの販売店へご相談ください。 


その他 


♦ カメラに強い光び当たると、実際にはない搞模様び干渉縮として現れることびありますび、故障 
ではありません。このような場合は、カメラを設置する場所を変えるか、またはカメラのレンズ 
の向さを変えてみてください。 

♦音声とカメラ画像は必ずしも一致するとはかざりません。 

♦ PAN / TILT などの稼働部を手などで動かすとその後、動作中に異常音び稼働部から発生する場 
合びあります。故障ではありません。 

このような場合は、コント□ーラの I 斗]ボタンを押して、ずれを補正してください。 























〇〇。 

仕様 


形名 

IK - WB 21 

電源 

DC 12 V +10% (付属の A C アダプターを使用） 

消費電力 

約 low 

撮像素子 

]/4.2型 CCD 

有効画素数 

水平648垂直 486 x 2 目29,865画素（八ニカムアレイ） 

有効画素エリアサイズ 

水平3.4992 mm 垂直2.日 244 mm 

走査ち式 

プ□グレッシブ 

同期ち式 

内部同期 

最低被写体照度 

1目 lx (1/30 SF 1.6 AGC 最ガ 4 lx (1/7 .日 sF 1. 目 AGC 最大） 0.1 3 lx (4 sFl . 目 AGC 最ガ 

ホワイトバランス 

自動 ( AWB ) (250 日 K 〜70日日 K )、 マニュアル、他4固定 

逆光補正 

日 FF / 自動のほか已エリア指定可能 

PAN 

-175° 〜+175° 

TILT 

卓上： -30° 〜+90。天井： —90° 〜+30。 

回転速度 

PAN : 最大3日ぴ/秒 TILT : 最大2日0° /秒 

ズームレンズ 

光学22倍電動ズーム （f =4.日 mm 〜88.日 mm ) 

F 値 

F 1.6 (テレ端では F 3.8) 

画角 

ワイド端：対角已が 0]' 水平4が]]'垂直35° 31 ' 

テレ端：対角2° 4日’水平2°13 ' 垂直 r 39 ' 

フオーカス調整 

オー ト/マニュアル 

最短焦点距離 

ワイド端： 10 mm (マク□モード）テレ端 ： Im 

レンズ絞り 

オート/マニュアル 

明るさ調整 

あり （一99 〜99 :目標値を調整） 

フリッカー補正 

あり 

電子高感度 

OFF 、 ]/7.已 s ( x 4)、1/3.7 日 S (側、 l /2.5 s ( xl 2)、1/ I .8 s ( xl 6)、 ls ( x 30)、2 s ( x 6 日)、 4 s ( x に日) 
OFF は 1/3 日 s [フリッカー補正時は 1/33 S ] () 内は、 1/3 日 S に対する感度アップの倍率 

アラーム端子 

入力 X ] 出力 X ] 

出力画像サイズ 

128 日 X 96 日 ( SXVGA )/64 日 X 48 日 ( VGA )/320 x 24 日 ( QVGA )/ 160 x 1 2 日 ( QQVGA ) 

画像圧縮ち式 

JPEG 、 M-JPE 白 

画質設定 

日段階 

最大フレームレート *1 

SXVGA ：7.5 fps ( Network 出力 VGA / QVGA / QQVGA : 30 fps ) 

画像-音声同時配信数 

画像：最大 ] 日クライアント、音声：最大 ] 日クライアント 

音芦 2 

マイク入力端テ： 3.5 mm モノラルミニジャック、プラグインパワー対応 
ライン出力端子： 3.5 mm モノラルミニジャック 

モ-シヨンアラ-ム機能 

あ0 

画像記録機能 

あ0 

記録メディア 

SD メモリーカード（別売） 

メール通知機能 

あ0 

ネットワ-クインタ-フエ-ス 

規格 ： IEEE 孤 2.3 種類： 10 BASE - T , 100 BASE-TX コネクタ： RJ -45 

プ□トコル 

TCP / IP , UDP / IP , HTTP , SMTP , DNS , FTPc , FTPS , DDNS , NTPc , DHCPc , に MP , RNCRARP 

対応日 S 、 ブラウヴ 

Wind 日 ws 2 日 0 日 、 Wind 日 wsXP 、 lntemetExplo 「 e 「6 .日 spl iU 降 

動作保証周囲温度 

-icrc 〜+40で 

動作保証周囲湿度 

9 日％じ(下（結露びないこと） 

保存温度 

-20で〜+目0で 

質量 

約 740 g (本体のみ） 

外形寸法 

114® XI 36搞さ) ( TILT 回転時最大 153) X 114 (奥行) mm (突起部除く） 

付属品 

AC アダプター(1)、電源コード(1)、 DC 延長ケーブル、天井取付カバー (1)、 

天井取付金具(1)、取付ネジ(4)、取扱説明書 ( CD - ROM )、 クイックガイド、 

を意ラベル、フェライトコア(1)、保証書 


*1 :被写体、画質、ネットワーク環境や使用されるパソコンの性能によって変わります。 

*2; 音声は、回線の状態によっては途切れることびあります。 

•意匠、仕様などは、改良のため予告なく変更することびあります。 

• この取扱説明書に記載している画面表示、写真、イラストなどは実際とは多少異なる場合びあります。 
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ま忌ネツトワークカメラ IK - WB 21 で使われるソフトウエアの 
ライセンス情報 


東芝ネットワークカメラ IK - WB 21 に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェア 
コンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第兰者 
の著作権びを在します。 

東芝ネットワークカメラ IK - WB 2] は、第兰者び規定したエンドユーヴーライセンスアグ U —メン 
卜あるいは著作権通知化 TF 、「 EULA 」 といいます）に基づきフ U —ソフトウェアとして配布され 
るソフトウェアコンポーネントを使用しております。 

ご購入いただいた東芝ネットワークカメラ IK - WB 2] は、製品として、弊社所定の保証をいたしま 
す。ただし、に ULA 」 に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、著作権者または弊 
社を含む第兰者の保証びないことを前提に、お客様びご自身でご利用になられることび認められる 
ものびあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されます 
ので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一切ありません。著作権や 
その他の第兰者の権利等については、一切の保証びなく 、 "as is " (現状）の状態で、かつ、明示か 
黙示であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェアコンポーネントび提供されます。 
ここでいラ保証とは、市場性や特定目的適合性についての黙示の保証を含まれますび、それに限定 
されるものではありません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべての U ス 
クはお客様び負うものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥びあるとわかった 
場合、それに伴う一切の派生費用や修理•訂正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適 
用法令の定め、又は書面による合意びある場合を除さ、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェ 
アコンポーネントの変更-再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこ 
と、又は使用でさないことに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。著作権者や 
第兰者び、そのよラな損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。なお、こ 
こでいラ損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害び含まれます（データの消失、又は 
その正確さの喪失、お客様や第王者び被った損失、他のソフトウェアとのインタフェースの不適合 
化等も含まれますび、これに限定されるものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 
使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各に ULA 」 をお読みください。 

東芝ネットワークカメラ IK - WB 2] に組み込まれた rEULAJ の対象となるソフトウェア〕ンポー 
ネントは、政下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく 
場合は、対応する 「 EULA 」 をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各 
に ULA 」 は東芝！;(外の第兰者による規定であるため、原文煤文）を記載します。 


対応ソフトウエアモジュール 


Axis SDK 

Axis Communications A 目化(下 「 Axis 」 といい 
ます）び東芝にライセンス供与したソフトウェア及 
び Axis び再配布するフ U —ソフトウェアで構成され 
るソフトウェアコンポーネントです。ソースコード 
は、 http :// cleveloper . axis . com にて自由に入手で 
きます。 「 EULA 」 の本文をご希望のちは、 Axis ま 
でご連絡ください。 

mkdosfs , iproute 2 

Exhibit A 参照 

login 

Exhibit B 参照 
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ま泛ネットワークカメラ IK - WB 21 で使われるフリーソフトウェアコン 
ポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) 


Exhibit A 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2, June 1991 

Copyri 旨 ht (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

目 7 已 Mass Ave ， Cambrid 呂 e，MA 02139, USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but chan 呂 in 呂 
it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are desi 旨 ned t 日 take away your freedom to share and chan 呂 e it. 
By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and 
change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public 
License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program 
whose authors commit to usin 旨 it. (Some other Free Software Foundation software is covered by 
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are 「 efeirin 呂 to freedom, not price. Our General Public 
Licenses are desi 呂 ned to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software 
(and charge for this service if you wish), that you receive source code or can 旨 et it if you want it, 
that you can change the software or use pieces of it in new free pro 呂 rams: and that you know you 
can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights 
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you 
if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a pro 旨 ram, whether 旨 ratis or for a fee, you must give 
the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get 
the source code. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, and (2) offer you this license 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands 
that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and 
passed on, we want its recipients to know that what they have is not the ori 呂 inal，so that any 
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. 

Finally, any free pro 呂 ram is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the 
clanger that redistributors of a free pro 呂 ram will individually obtain patent licenses, in effect making 
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed 
for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying，distribution and modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any pro 呂 ram or other work which containsa notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributedunder the terms of this General Public License. The "Program", 
below, refers to any such pro 呂 ram or work, and a "work based on the Pro 呂 ram" means either the 
Pro 呂 ram or any derivative work under copyright law: that is to say，a work containing the Pro 呂 ram 
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is 
addressed as "you". 

Activities other than copying，distribution and modification are not covered by this License: they 
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Pro 呂 ram (independent of 
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Pro 呂 ram 
does. 
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1 . You may copy and distribute verbatim copies of the Pro 呂 ram's source code as you receive it, 
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty: keep intact all the notices that refer to 
this License and to the absence of any warranty: and give any other recipients of the Pro 呂 ram a 
copy of this License along with the Program. 

You may char 旨 e a fee for the physical act of transferrin 呂 a copy, and you may at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Pro 呂 ram or any portion of it, thus formin 呂 a work 
based on the Pro 呂 ram, and copy and distribute such modifications or work under the terms of 
Section 1 above，provided that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices statin 呂 that you changed the 
files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish，that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no char 呂 e to all 
third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement includin 呂 an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty 
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program 
under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if 
the Pro 呂 ram itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work 
based on the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If ident げ iable sections of that work are 
not derived from the Pro 呂 ram，and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute 
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is 
a work based on the Pro 呂 ram，the distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
re 呂 ardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim ri 呂 hts or contest your ri 呂 hts to work written 
entirely by you: rather, the intent is to exercise the ri 甚 ht to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Program. 

In addition, mere a 旨旨 re 呂 ation of another work not based on the Program with the Pro 旨 ram (or with 
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the 
other work under the scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Pro 呂 ram (or a work based on it, under Section 2) in object 
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one 
of the following: 

a) Accompany it with the complete correspondin 呂 machine-readable source code, which must 
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchan 呂 e: or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
char 旨 e no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine- 
readable copy of the correspondin 呂 source code, to be distributed under the terms of Sections 
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchan 呂 e: or ， 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding 
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you 
received the pro 呂 ram in object code or executable form with such an offer, in accord with 
Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 
For an executable work，complete source code means all the source code for all modules it contains, 
plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and 
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need 
not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major 
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, 
unless that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated 
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source 
along with the object code. 
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4. You may not copy, modiry, sublicense, or distribute the Pro 呂 ram except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Pro 呂 ram 
is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have 
received copies, or rights，from you under this License will not have their licenses terminated so 
Ion 呂 as such parties remain in full compliance. 

己 . You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing 
else 呂 rants you permission to modify or distribute the Pro 呂 ram or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by mocHfyin 旨 or distributing 
the Program (or any work based on the Pro 呂 ram), you indicate your acceptance of this License to 
do so, and all its terms and conditions for copying ， distributin 呂 or modifying the Pro 呂 ram or works 
based on it. 

目 . Each time you redistribute the Pro 旨 ram (or any work based on the Program^，the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Pro 呂 ram 
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' 
exercise of the rights 呂 ranted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third 
parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court jud 呂 ment or allegation of patent infrin 呂 ement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you 
from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you 
may not distribute the Pro 旨 ram at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Pro 呂 ram by all those who receive copies directly or indirectly through you, 
then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Pro 呂 ram. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims: this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license 
practices. Many people have made generous contributions to the wide ran 呂 e of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of that system ： it is up to the author/ 
donor to decide if he or she is willin 呂 to distribute software through any other system and a 
licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest 
of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents 
or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Pro 呂 ram under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that 
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License 
incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but 
may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is 呂 iven a distinguishing version number. If the Pro 旨 ram specifies a version number 
of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the 
terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Pro 呂 ram does not specify a version number of this License，you may choose 
any version ever published by the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Pro 旨 ram into other free pro 旨 rams whose distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted 
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation ： we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be 旨 uided by the two goals of preserving the free status of all 
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 
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11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE，THERE IS NO WARRANTY FOR 
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND，ETHER EXPRESSED OR IMPLIED ， 
INCLUDING，BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE. 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING. REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL 
ANY COPYRIGHT HOLDER，OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE. BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR 
DATA B 曰 NG RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Pro 呂 rams 

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, 
the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and 
change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the pro 呂 ram. It is safest to attach them to the start of 
each source file to most effectively convey the exclusion of warranty: and each file should have at 
least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 

<one line to give the pro 呂 ram's name and a brief idea of what it does.> 

Copyright (C)19yy <name of auth 日 r> 

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the 
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation ： either version 2 of 
the License, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY ： 
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this pro 呂 ram: if 
not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA OSl 39, USA. 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the pro 呂 ram is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode: 

Gnomovision version 69, Copyright (C)19yy name of author 

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY ： for details type 'show w'. 

This is free software, and you are welcome to redistribute itunder certain conditions: type 
'show c' for details. 

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General 
Public License. Of course, the commands you use may be called somethin 呂 other than 'show w' 
and 'show c': they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to si 呂 n a 
"copyright disclaimer" for the pro 呂 ram , げ necessary. Here is a sample: alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the pro 呂 ram 'Gnomovision' (which 
makes passes at compilers) written by James Hacker. 

<si 旨 nature of Ty Co 日 n >， 1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary pro 旨 rams. 
If your pro 呂 ram is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public 
License instead of this License. 
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Exhibit B 

Copyright (c) 1980,1987,1988 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 


Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright 
notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising 
materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software 
was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ''AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ， 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 


保証と修理ヴービスについて 


•保証書について（別添） 

保証書は、必ず販売店で「販売店名•購入曰」等の記入をお受けになり、記載内容を 
よくお読みのうえ大切に保存してください。 

保証期間 . お求めの曰から]年間です。 

•保証期間中に修理を依頼されるとき 

「使用•設置上のお願い」をはじめ、取扱説明書の内容をもう一度ご覧いただき、なお 
異常びあるときは必ず電源の供給を停止してから、お求めの販売店にご連絡ください。 
保証書の記載内容に従って、販売店び修理いたします。アフターサービスについてご 
不明な点はお求めの販売店にお問い合わせください。 

•ご連絡していただきたい内容 

-ご住所-ご氏名-電話番号-製品名-形名 
-ご購入曰（保証書をご覧< ださい）-故障内容 

•保証期間経過後、修理を依頼されるとき 

お求めの販売店に、まずご相談ください。修理によって製品の機能び維持できる場合 
には、ご要望によって有料で修理いたします。 

•修理用部品について 

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社で引き取らせて 
いたださます。 

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 













株式会社 まま デジタルメディアネットワーク社 

映像システム事業部 

干 ] 日日-8日日]東京都港区芝浦]一]一] 

電話 (03) 34己7 -8448 

※住所電話番号は変更になることびありますのでご了承ください。 



